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内 容 简 介 


本 书 从 高 职 学 生 的 学 习 思 维 模式 出 发 ， 构 建 了 基于 工作 过 程 导向 的 教学 内 容 ， 按 照 居住 区 规划 设计 
的 工作 流程 ， 将 教材 分 成 10 大 模块 : 模块 1 为 基本 知识 ,模块 2 为 调研 与 分 析 ， 模 块 3 一 模块 8 为 设计 
构思 ， 模 块 9 为 综合 技术 经 济 指标 分 析 ， 模 块 10 为 居住 区 规划 成 果 绘 制 与 表达 。 书 中 内 容 将 规范 合理 穿 
插 其 中 ， 同 时 引用 大 量 国内 外 最 新 设计 案例 ， 内 容 直 接 而 又 生动 的 同时 ， 使 学 生 切 实 了 解 时 下 行业 的 发 

本 书 采用 全 新 体例 编写 ， 除 附 有 大 量 工程 案例 外 ， 还 增加 了 模块 导读 、 引 例 、 特 别提 示 等 ， 此 外 ， 
每 个 模块 还 附 有 综合 实 训 供 读者 练习 。 通 过 对 本 书 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 居住 区 规划 设计 的 基本 理论 和 
设计 方法 ， 具 备 一 定 自行 编制 居住 区 规划 设计 方案 的 能 力 。 

本 书 可 作为 本 科 院 校 或 高 等 职业 学 校 建 筑 设 计 技 术 专 业 、 城 镇 规划 、 城 乡 规划 管理 类 专业 及 其 相关 
拟 业 的 教材 或 参考 用 书 ; 对 建筑 设计 人 员 及 房地产 管理 者 也 有 一 定 参考 价值 ， 可 作为 行业 的 资料 用 书 。 
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教学 目标 

通过 对 本 模块 的 学 习 ， 学 生 可 以 了 解 居住 区 用 地 的 构成 ， 居 住 区 的 类 型 和 
规模 ， 居 住 区 规划 设计 的 编制 程序 、 内 容 和 成 果 ; 掌握 居住 区 规划 设计 的 原则 
和 要 求 。 


教学 要 求 
ET ET rr 


掌握 居住 区 用 地 的 构成 各 类 用 地 的 构成 20% 
掌握 居住 区 的 类 型 居住 区 的 典型 类 型 15% 
了 解 居住 区 的 规模 组 成 居住 区 的 规模 构成 要 素 15% 
了 解 规划 设计 的 原则 居住 区 设计 基本 原则 15% 
熟悉 规划 设计 的 工作 要 求 居住 区 规划 设计 的 工作 要 求 20% 


掌握 规划 设计 编制 成 果 和 ”居住 区 的 编制 成 果 内 容 及 


要 求 要 求 





而 于 
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随 着 居民 生活 水 平 的 不 断 提高 ， 人 们 的 居住 环境 也 逐渐 得 到 改善 ， 人 们 对 居住 区 的 区 位 要 
求 、 周 边 的 硬件 配套 设施 及 小 区 内 软环境 等 方面 的 要 求 也 在 日 益 提高 ， 如 图 1.1、 图 1.2 所 示 。 
面 对 如 此 的 市 场 现 状 ， 我 们 如 何在 满足 消费 市 场 需求 的 情况 下 ， 创 造 出 高 品质 、 高 效率 的 规划 





设计 方案 呢 ? 
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1.1 汗 池 卫 城 规划 设计 





基本 知识 


通过 对 本 模块 的 学 习 ， 学 生 能 初步 了 解 居住 区 的 基本 知识 ， 并 通过 对 佛山 山水 家 园 规划 设 
计 的 详细 解读 ， 基 本 掌握 做 一 个 高 质量 的 居住 区 规划 设计 方案 的 基本 步骤 和 内 容 。 


Ds 
我 国 居住 区 演变 历史 


我 国 居住 区 规划 建设 经 历 了 一 个 漫长 的 阶段 ， 早 在 周 代 就 出 现 了 居住 区 的 雏形 一 一 
里 ”， 经 过 封建 社会 的 发 展演 变 ， 在 唐 代 形成 了 管理 严格 、 等 级 鲜明 的 “ 坊 ” 间 制 ， 明 
清 时 代 作 为 我 国 封建 社会 的 晚期 ， 由 于 商业 的 发 展 ， 居 住 区 逐步 以 街 埠 划分 ; 进入 20 世 
纪 以 后 ， 受 西方 发 达 国家 城市 建设 思潮 的 影响 ， 邻 里 单位 规划 被 庆 深 有 梁 用 ， 如 图 1.3 所 
示 ， 功 能 分 区 思想 逐步 被 规划 所 运用 ， 逐步 形成 以 居住 区 为 意 位 的 构成 形式 。 改 革 开 放 
以 来 ， 我 国 居民 对 居住 环境 、 形 式 等 提出 更 高 的 要 求 色 逐渐 形成 具有 中 国 特色 的 居住 区 ， 
如 图 1.4 所 示 。 
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心 ; 8 一 学 校 ; 
射 路 ; 11 一 城市 主要 道路 ; 12 一 城市 二 级 路 





图 1.3 ” 哈 罗 新 城 平面 示意 图 图 1.4 ”上海 市 曹杨 新 村 居住 区 


中 居住 区 用 地 的 构成 


城市 中 住宅 建筑 相对 集中 布局 的 地 区 ,简称 居住 区 。 居 住 区 用 地 是 住宅 用 地 、 配 套 设施 
地 、 公 共 绿 地 和 道路 用 地 的 总 称 。 这 四 项 用 地 既 相对 独立 又 相互 联系 ， 是 一 个 有 机 整体 ， 每 项 
地 按 合理 的 比例 统一 平衡 ， 其 中 住宅 用 地 是 居住 区 比重 最 大 的 用 地 。 居住 区 内 各 项 用 地 所 占 比 例 
的 平衡 控制 指标 应 符合 表 1L1 一 表 15 的 规定 ， 表 中 “建筑 气候 区 划 ” 具 体 划 分 见 第 213 节 相 关内 容 。 
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表 1.1 15 分 钟 生活 圈 居 住 区 用 地 平衡 控制 指标 
































高 层 | 类 
(10~18 层 ) 


























注 ; 居住 区 用 地 容积 率 是 生活 圈 内 ， 住 宅 建筑 及 其 配套 设施 地 上 建筑 面积 之 和 与 居住 区 用 地 总 面积 的 比值 ， 





表 1.2 16 分 钟 生活 图 居住 区 用 地 平衡 控制 指标 






































高 层 | 类 


(10~18 层 ) 


























注 : 居住 区 用 地 容积 率 是 生活 圈 内 ,住宅 建筑 及 其 配套 设施 地 上 建筑 面积 之 和 与 居住 区 用 地 总 面积 的 比值 。 
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表 1.3 5 分 钟 生活 圈 居 住 区 用 地 平衡 控制 指标 



































注 : 居住 区 用 地 容积 率 是 生活 圈 内 ， 住 宅 建筑 及 其 配套 设施 地 上 建筑 面积 之 和 与 居住 区 用 地 总 面积 的 比值 。 


表 1.4 居住 街坊 用 地 与 建筑 平衡 控制 指标 


地 面积 

t 久 

低层 ( 1~3 层 ) 
多 层 1 类 (4~6 层 ) 
多 层 1 类 (7~9 层 ) 
高 层 1 类 ( 10~18 层 )} 
高 层 1 类 ( 19 一 26 层 + 

低层 {13. 层 ) 
多 层 | 类 (4 一 6 层 ) 
多 层 1 类 (7~9 层 ) 
高 层 | 类 ( 10~18 层 ) 
高 层 1| 类 ( 19~26 层 ) 
注 : 1. 住宅 用 地 容积 率 是 居住 街坊 内 ， 住 宅 建筑 及 其 便民 服务 设施 地 上 建筑 面积 之 和 与 住宅 用 地 总 面积 的 比值 ; 


2. 建筑 密度 是 居住 街坊 内 ， 住 宅 建筑 及 其 便民 服务 设施 建筑 基底 面积 与 该 居住 街坊 用 地 面积 的 比率 ; 
3. 绿地 率 是 居住 街坊 内 绿地 面积 之 和 与 该 居住 街坊 用 地 面积 的 比率 





























表 1.5 低层 或 多 层 高 密度 居住 街坊 用 地 与 建筑 平衡 控制 指标 


均 住 宅 用 地 面积 


低层 (1~3 层 ) 1.0、1.1 
多 层 | 类 (4~6 层 ) | 14、15 
低层 (1~3 层 ) | 1.1、12 
多 层 1 类 (4~6 层 ) 1.5~1.7 
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低层 (1~3 层 ) i 50 20 
多 层 1 类 ( 4~6 层 ) 1.6~1.8 42 25 
注 : 1. 住宅 用 地 容积 率 是 居住 街坊 内 ， 住 宅 建筑 及 其 便民 服务 设施 地 上 建筑 面积 之 和 与 住宅 用 地 总 面积 的 比值 ; 


2. 建筑 密度 是 居住 街坊 内 ， 住 宅 建筑 及 其 便民 服务 设施 建筑 基底 面积 与 该 居住 街坊 用 地 面积 的 比率 ; 
3. 绿地 率 是 居住 街坊 内 绿地 面积 之 和 与 该 居住 街坊 用 地 面积 的 比率 


1.1.1 住宅 用 地 
住宅 用 地 是 指 住宅 建筑 基底 占 地 及 其 四 周 合理 间距 内 的 用 地 '( 含 宅 间 绿 地 和 宅 间 小 路 等 ) 
的 总 称 。 





多 特别 提示 


在 此 ， 我 们 要 根据 住宅 用 地 的 概 冷 辽 解 住宅 用 地 并 非 只 是 住宅 建筑 首 层 的 占 地 ， 同 时 
还 应 该 包括 建筑 周边 的 散 水 及 一 个 沱 围 内 的 宅 前 绿地 及 入 户 合 小 路 等 占 地 








1.1.2 ”配套 设施 用 地 


配套 设施 用 地 是 指 对 应 居住 区 分 级 配套 规划 建设 ， 并 与 居住 人 口 规模 或 住宅 建筑 面积 规模 
相 匹配 的 生活 服务 设施 。 它 包括 基层 公共 管理 与 公共 服务 设施 、 商 业 服 务 业 设施 、 市 政 公 用 设 
施 、 交 通 场 站 及 社区 服务 设施 、 便 民 服 务 设 施 。 


@ 特别 提示 


15 分 钟 、10 分 钟 两 级 生活 图 居住 区 配套 设施 用 地 属于 城市 级 设施 ， 主 要 包括 公共 管理 
与 公共 服务 设施 用 地 ) 、 商 业 服务 业 设施 用 地 、 交 通 场 站 设施 用 地 和 公用 设施 用 地 ; 5 分 钟 
生活 圈 居 住 区 的 配套 设施 ， 即 社区 服务 设施 属于 居住 用 地 中 的 服务 设施 用 地 ; 居住 街坊 的 
便民 服务 设施 属于 住宅 用 地 可 兼容 的 配套 设施 














1.1.3 ”道路 用 地 
道路 用 地 包括 居住 区 范围 内 的 各 级 车 行道 路 、 广 场 、 停 车 场 、 回 车 场 等 。 
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车 aa 


城市 交通 可 分 为 动态 交通 和 静态 交通 两 种 形式 。 动 态 交 通 是 机 动车 的 行驶 状态 ,一 般 





表现 的 是 城市 车 行道 路 的 形式 ; 另 一 种 是 静态 交通 ， 是 机 动车 的 非 行驶 状态 ， 表 现 为 停车 
形式 。 

《中 共 中 央 国 务 院 关 于 进一步 加 强 城市 规划 建设 管理 工作 的 若干 意见 》 中 明确 要 求 “我 
国 新 建 住宅 要 推广 街区 制 ， 原 则 上 不 再 建设 封闭 住宅 小 区 ”。 并 且 针 对 优化 街区 路 网 结构 
对 城市 生活 街区 的 道路 系统 规划 提出 明确 要 求 ， 指 出 “树立 “ 窜 马 路 、 密 路 网 ”的 城市 道路 
布局 理念 "。 因 此 ， 居 住 区 道路 系统 应 控制 街道 尺度 ， 提 升 路 网 密度 4 

支 路 是 居住 区 主要 的 道路 类 型 ， 居 住 区 内 城市 道路 间距 不 立 超 过 B00m。 居 住 街坊 是 构 
成 城市 居住 区 的 基本 单元 ， 一 般 由 城市 道路 围 合 ， 相 应 的 道路 间 嘿 宜 为 150 一 250n 





1.1.4 ”公共 绿地 
公共 绿地 为 居住 区 配套 建设 、 可 供 居 民 游 获 或 开展 体育 活动 的 公园 绿地 。 


人 @ #4 未 


公共 绿地 是 为 各 级 生活 圈 唉 住 区 配 建 的 公园 绿 志 豚 街头 小 广场 。 对 应 城市 用 地 分 类 G 
类 用 地 (绿地 与 广场 用 地 ) 中 的 公园 绿地 (G1 并 广场 用 地 ( G3 ) ， 不 包括 城市 级 的 大 型 公 
园 绿地 及 广场 用 闻 和 >” 也 不 包括 居住 街坊 内 的 绿地 








只 | 居住 区 的 类 型 和 规模 


【 引 例 ] 依据 居住 人 口 规模 ， 居 住 区 主要 可 分 为 15 分 钟 生活 图 居住 区 、10 分 钟 生活 图 居 
住 区 、5 分 钟 生 活 圈 居 住 区 和 居住 街坊 四 级 。 

“生活 图 ”是 根据 城市 居民 的 出 行 能 力 、 设 施 需 求 频率 及 其 服务 半径 、 服 务 水 平 的 不 同 ， 
划分 出 的 不 同居 民 日 常生 活 空间 ， 并 据 此 进行 公共 服务 、 公 共 资 源 (包括 公共 绿地 等 ) 的 配置 。 
“生活 图 ”通常 不 是 一 个 具有 明确 空间 边界 的 概念 ， 图 内 的 用 地 功能 是 混合 的 ， 里 面包 括 与 居 
住 功能 并 不 直接 相关 的 其 他 城市 功能 。 但 “生活 圈 居 住 区 ”是 指 一 定 空间 范围 内 ， 由 城市 道路 
或 用 地 边界 线 所 围 合 ， 住 宅 建筑 相对 集中 的 居住 功能 区 域 ; 通常 根据 居住 人 口 规模 、 行 政 管理 
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分 区 等 情况 划 定 明确 的 居住 空间 边界 ， 界 内 与 居住 功能 不 直接 相关 或 是 服务 范围 远大 于 本 居住 
区 的 各 类 设施 用 地 不 计 入 居住 区 用 地 。 


国 B 知识 点 滴 


20 世纪 30 年 代 ， 美 国人 西 萨 . 佩 里 提出 了 邻里 单位 ( Neighborhood Un 认 ) 的 住宅 区 
规划 理论 ( 图 1.5)， 它 是 针对 城市 中 人 口 密集 、 房 屋 拥挤 、 居 住 环境 恶劣 、 交 通 事故 严 
重 的 状况 而 提出 的 ， 目 的 是 使 人 们 生活 在 一 个 花园 式 的 住宅 区 内 

形成 邻里 单位 ( 图 1.6 ) 的 原则 如 下 
(1 ) 城市 交通 不 穿越 邻里 单位 ， 内 部 车 行 、 信 行道 路 分 开设 置 (人 车 分 流 )。 





邻里 单位 及 其 原则 


回避 如 回 
Ey (2 ) 保证 充分 的 绿化 ， 使 各 类 住宅 部 有 充分 的 日 照 、 通 风 和 庭院 ( 环境 ). 
加 WE (3) 设置 日 常生 活 必需 的 服务 设施 N 每 人 N 邻 里 单位 有 一 所 小 学 ( 公共 服务 设施 ) 
邻里 单位 示意 图 


(4) 保持 原 有 地 形 地 狐 和 和 印 然 景色 ,建筑 物 自由 布置 





戏 全 用 地 可 以 由 一 OO 
个 再 业 区 职 化 


人 
三 人 





DN 


My 川 
和 
































0 公共 中 心 县 居住 用 地 重用 商店 站 绿地 
图 1.5 邻里 单位 示意 图 一 图 1.6 邻里 单位 示意 图 二 





居住 区 分 级 便于 配套 设施 和 配 建 公 共 绿 地 ， 落 实 国家 有 关 基 本 公共 服务 均等 化 的 发 展 要 
求 ， 满 足 居民 的 基本 物质 与 文化 生活 需求 。 居 住 区 分 级 以 人 的 基本 生活 需求 和 步行 可 达 为 基 
础 ， 充 分 体现 以 人 为 本 的 发 展 理念 ， 同 时 兼顾 配套 设施 的 合理 服务 半径 及 运行 规模 ， 以 充分 发 
挥 其 社会 效益 和 经 济 效益 。 
居住 街坊 是 居住 区 构成 的 基本 单元 。 结 合 居民 的 出 行规 律 ， 步 行 5 分 钟 、10 分 钟 、15 分 
钟 可 分 别 满足 其 日 常生 活 的 基本 需求 ， 因 此 形成 了 居住 街坊 、5 分 钟 生 活 圈 居住 区 、10 分 钟 生 
活 轿 居住 区 和 15 分 钟 生活 圈 居住 区 4 个 等 级 的 生活 圈 居 住 区 。 根 据 步行 出 行规 律 ，3 个 生活 
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圈 居 住 区 可 分 别 对 应 300m、500m、1000m 的 空间 范围 ，4 个 层级 对 应 的 居住 人 口 规模 分 别 
为 1000 一 3000 人 、5000 一 12000 人 、15000 一 25000 人 、50000 一 100000 人 ， 其 分 级 控制 规模 
如 表 1.6 所 示 。 








表 1.6 居住 区 分 级 控制 规模 






步行 距离 /m 800 一 1000 500 一 
居住 人 口 / 人 50000 一 100000 15000 一 25000 5000 一 12000 1000 一 3000 
住宅 数量 / 套 17000 一 32000 5000 一 8000 1500 一 4000 300 一 1000 











15 分 钟 生活 圈 居住 区 ( 15-min Pedestrian-scale 下 
Neighborhood ) 是 以 居民 步行 15 分 钟 可 满足 其 基本 用 
物质 与 文化 需求 为 原则 划分 的 居住 区 范围 ; 一 般 直 
城市 干 路 或 用 地 边界 线 所 围 合 、 居 住人 口 规模 为 
50000 一 100000 人 ( 17000 一 32000 套 住宅 ) -配套 设 


施 完善 的 地 区 (图 1.7 )。 


全 闪 中共 却 央 当 四 
分 级 是 居住 区 规划 中 一 个 重要 的 概念 。 在 绕 市 中 顺 住 区 内 各 项 设施 配置 的 项 Se 

目 、 数 量 妥 规模 均 吓 根据 15 分 钟 生活 圈 居 全 区 “10 分 钟 生活 圈 居 住 区 、5 分 钟 生活 

图 居住 区 及 冯 尾 街坊 进行 配置 。 居 住 区 规划 的 分 级 要 求 是 以 各 类 公共 服务 设施 使 用 的 频率 和 服务 

人 口 为 依据 ， 同 时 还 要 考虑 居民 的 使 用 便利 、 兼 顾 设 施 和 运营 的 经 济 性 








1.2.2 10 分 钟 生活 圈 居 住 区 

10 分钟 生活 圈 居 住 区 ( 10-min Pedestrian-scale Neighborhood ) 是 以 居民 步行 10 分 钟 可 满 
足 其 基本 物质 与 文化 需求 为 原则 划分 的 居住 区 范围 ;一 般 由 城市 干 路 、 支 路 或 用 地 边界 线 所 围 
合 、 居 住人 口 规模 为 15000 一 25000 人 ( 5000 一 8000 套 住宅 ) ， 配 套 设施 齐全 的 地 区 ( 图 1.8 )。 


























1.2.3 5 分钟 生活 圈 居 住 区 


5 分 钟 生活 圈 居 住 区 ( 5-min Pedestrian-scale Neighborhood ) 是 以 居民 步行 5 分 钟 可 满足 其 基本 物 
质 与 文化 需求 为 原则 划分 的 居住 区 范围 ; 一 般 由 支 路 及 以 上 级 城市 道路 或 用 地 边界 线 所 围 合 ， 居 住 





009 国 


jl 
AZ 
py 居住 区 规划 设计 (第 二 版 ) 


人 口 规模 为 5000 一 12000 人 ( 1500 一 4000 套 住宅 ) ， 配 建 社区 服务 设施 的 地 区 (图 1.9 )。 











居住 街坊 


5 分钟 生活 轿 
服务 设施 


5 分 钟 生活 圈 








图 1.8 10 分钟 生活 圈 居 住 区 内 部 结构 图 图 1.9 5 分 钟 生活 圈 居住 区 内 部 结构 图 


1.2.4 ”居住 街坊 


居住 街坊 ( Neighborhood Block ) 是 实际 住宅 建设 开发 项 目 中 最 常见 的 开发 规模 ， 由 支 路 等 
城市 道路 或 用 地 边界 线 围 合 的 住宅 用 地 ， 是 住宅 建筑 组 台 形 成 的 居住 基本 单元 ; 居住 人 口 规模 
在 1000 一 3000 人 (300 一 1000 套 住宅 ， 用 地 面积 2 从 4hm2: ) ， 并 配 有 便民 服务 设施 。 

居住 区 应 根据 其 分 级 控制 规模 ， 对 应 规划 建设 配套 设施 和 公共 绿地 ， 新 建 居 住 区 应 满足 统 
筹 规划 、 同 步 建设 、 同 期 投入 使 用 的 要 求 旧居 住 区 可 遵循 规划 匹配 、 建 设 补缺 、 综 合 达标 、 
逐步 完善 的 原则 进行 改造 


引 有 中 居住 区 规划 设计 的 原则 和 要 求 


【 引 例 ]/ 居 住 区 规划 设计 的 主体 是 “人 ”， 在 设计 过 程 中 “以 人 为 本 ”的 思想 准则 应 贯穿 始终 。 
同样 ， 为 便于 实施 与 操作 ， 我 们 在 设计 中 应 遵循 以 下 原则 和 要 求 


1.3.1 设计 原则 


1. 可 行 性 原则 

方案 设计 最 终 目的 是 能 直接 指导 方案 的 实施 ， 那 么 方案 设计 的 一 个 重要 原则 就 是 可 行 性 原则 。 

可 行 性 原则 应 该 从 多 方面 要 素 考 虑 ， 具 体 要 求 如 下 。 

1 ) 依据 上 位 规划 要 求 

上 位 规划 具体 包括 城市 总 体 规划 、 分 区 规划 以 及 控制 性 详细 规划 的 内 容 。 

以 城市 总 体 规 划 、 土 地 利用 规划 以 及 地 方 相关 设计 法 规 为 主要 设计 依据 ， 确 定 该 地 区 的 
地 属性 及 功能 地 位 。 

满足 控制 性 详细 规划 中 提出 的 控制 性 指标 ， 如 容积 率 、 建 筑 密度 、 建 筑 限 高 等 要 求 ， 同 时 
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还 应 遵循 指导 性 原则 ， 如 建筑 风格 、 建 筑 色彩 等 设计 原则 。 

在 该 原则 指导 下 完成 方案 设计 时 ， 应 该 充分 体现 上 位 规划 中 明确 要 求 的 属性 、 定 位 以 及 设 
计 指 标 等 内 容 。 

2 ) 与 周边 地 块 的 关系 

任何 设计 都 不 应 该 忽略 与 周边 地 块 相 融 合 的 原则 。 要 充分 发 挥 周边 现 有 基础 设施 或 其 他 便 
民 设 施 的 功能 ， 并 在 设计 中 考虑 与 现 有 设施 的 功能 对 接 或 是 功能 延续 

2. 适用 性 原则 

居住 区 规划 设计 的 目的 是 提高 和 改善 城市 居民 生活 质量 和 生活 环境 。 在 该 目的 的 指导 下 ， 
我 们 应 该 体现 出 方案 的 适用 性 原则 ， 应 结合 城市 居民 的 行为 方式 合理 布局 。 

(1 ) 建筑 朝向 尽量 满足 南北 向 ， 同 时 考虑 通风 及 风 燥 的 干扰 = 

(2 ) 严格 控制 日 照 间 距 ， 保 证 居民 的 健康 生活 (图 1:10)% 





















et feeb tre pn 
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图 1.10 居住 街坊 内 部 结构 图 





(3 ) 公共 服务 设施 配置 合理 ,符合 该 地 区 居民 的 生活 需要 

(4) 人 行 出 入 口 的 设置 尽量 靠近 公共 交通 较为 集中 的 地 方 ,方便 居民 出 行 ， 同 时 尽量 考虑 
人 车 分 流 ， 减少 人 车 交 又 干扰。 

(5 ) 合理 分 布 公共 活动 空间 及 植物 配置 ， 符 合 居民 日 常生 活 需 要 及 环境 的 美观 性 。 

(6 ) 户型 设计 应 人 性 化 ， 调 查 该 地 区 居民 对 户型 结构 的 需要 ,根据 不 同人 群 的 需求 来 设计 
不 同 户 型 。 
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3. 经 济 性 原则 

根据 土地 本 身 所 具有 的 经 济 性 及 不 可 再 生性 等 特性 ， 设 计 方 案 中 应 该 充分 体现 节约 用 地 的 
原则 。 在 保持 合理 建筑 间距 的 情况 下 ， 充 分 利用 建筑 之 间 消 极 空间 以 及 建筑 红线 外 控制 的 
地 。 同 时 ， 在 满足 日 照 和 通风 的 条 件 下 ,合理 拼接 住宅 建筑 ， 尽 量 减 少 外 墙 裸露 。 

4. 艺术 性 原则 

通过 对 以 上 几 个 原则 的 了 解 ， 明 确 了 居住 区 规划 设计 是 本 着 “以 人 为 本 ”的 方向 出 发 。 在 
解决 了 实用 的 基础 上 ， 还 要 考虑 方案 的 艺术 性 。 也 就 是 说 ， 通 过 艺术 的 手法 让 居住 区 内 部 空间 
丰富 ， 建 筑 外 形 美观 。 












































1.3.2 ”设计 要 求 


1. 生理 要 求 

生理 的 需要 和 安全 的 需要 是 人 生存 的 基本 需要 ,包括 对 衣 、 食 、 住 、 行 、 空 气 、 水 、 睡 眠 
的 需要 ， 以 及 对 这 些 基本 生活 条 件 的 保障 需要 和 人 身 安全 、 劳 动 安全 等 的 需要 。 

2. 心理 要 求 

归属 的 需要 和 尊重 的 需要 是 人 的 心理 需要 ， 包 括 对 社会 交往 、 社 会 地 位 、 宗 教 信仰 、 文 化 
传统 、 道 德 规范 等 的 需要 与 认可 。 

3. 自我 实现 的 需要 

自我 实现 的 需要 指 妆 高 层次 的 发 展 需要 ， 包 括 对 生存 价值 、 生 活 意义 、 自 我 满足 、 个 人 风 
格 的 追求 ， 即 存在 价值 ， 如 完整、 完善、 完成、 正义、 轻松 、 活 跃 、 乐 观 、 该 谐 、 丰 富 、 单 
纯 、 秩 序 、 独 特 、 真 实 、 诚 屋 、 现 实 、 美 、 善 自我 满足 等 内 容 


由 居住 区 规划 设计 的 编制 程序 、 内 容 和 成 果 


【 引 例 】 前文 已 将 居住 区 的 用 地 构成 、 居 住 区 类 型 、 规 模 等 基本 概念 及 设计 原则 进行 了 论述 ， 
在 掌握 了 这 些 基 本 的 概念 及 初步 的 思考 方法 后 ， 如 何 进行 居住 区 规划 设计 的 编制 ? 编制 的 内 容 及 
成 果 的 组 成 有 哪些 ? 本 节 我 们 将 向 大 家 讲解 居住 区 规划 设计 的 编制 程序 、 内 容 和 成 果 。 


1.4.1 编制 程序 


(1) 首先 进行 现场 调研 ， 考 察 相 关 已 有 建筑 及 设施 。 
(2 ) 进行 内 页 判读 ,绘制 相关 图 件 。 
(3 ) 开始 方案 的 讨论 及 绘制 工作 - 
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(4) 与 业主 和 甲 方 进行 初步 交流 ， 修 改 和 进一步 完善 成 果 ; 
(5 ) 修改 完善 并 提交 最 后 成 果 - 


1.4.2 ”编制 内 容 


居住 区 规划 设计 的 编制 内 容 应 根据 城市 总 体 规 划 要 求 和 建设 基地 的 具体 情况 确定 ， 不 同 的 
情况 需 区 别 对 待 ， 一 般 应 包括 设计 基地 研究 及 调查 ,估算 各 项 经 济 技术 指标 ， 构 思 规 划 结构 与 
各 个 功能 布局 形式 及 各 类 用 地 布置 方式 ,确定 各 类 建筑 类 型 及 平面 形式 、 市 政工 程 规划 设计 、 
规划 设计 说 明 书 及 技术 经 济 指标 计算 核算 表 等 。 


1.4.3 ”编制 成 果 ; RR 


具体 的 规划 设计 图 纸 及 文件 成 果 包 括 现状 及 规划 分 a on 工程 规划 设计 图 、 
形态 规划 设计 图 、 规 划 设 计 说 明 及 技术 经 济 指标 等 人 SS 

1. 现状 及 规划 分 析 图 XS 

几 CN 

(1) 基地 现状 及 区 位 关系 图 包括 : 入内 秆 被 、 哗 邻 关系 、 区 位 条 件 等 ， 如 图 1.11 

(2 ) 基地 地 形 分 析 图 包括 地面 高 程 、 坡 度 、 排 水 等 分 析 & 如 图 1.12 所 示 。 

(3 ) 规划 设计 分 析 图 包 播 ! 规划 结构 与 布局 、 道路 系统 ,公共 建筑 设施 系统 、 绿化 系统 、 
空间 环境 等 分 析 ， CE ~ 

















图 1.11 重庆 水 榭 花 都 区 位 关系 图 





013 国 


jl 
AAA 


所 居住 区 规划 设计 (第 二 版 ) 





mxs +e miu Wex ml ssews A sn 


1.12 万 科 金 沙 花城 地 形 分 析 图 





图 1.13 佛山 山水 家 园 设计 构思 图 
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1.15 佛山 山水 家 


LE 攻关 基本 知识 











园 户型 分 布 图 
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带 状 绿化 系统 

居住 街坊 内 自然 循环 系统 
延伸 湖 系 

现 有 湖 系 

现 有 山体 保留 区 

岩石 、 水 生 植物 


图 1.16 佛山 山水 家 园 生态 环境 分 析 图 


2. 规划 编制 图 

(1) 居住 区 规划 总 平面 图 包括 : 各 项 用 地 界线 确定 及 布置 、 住 宅 建筑 群体 空间 布置 、 公 共 
建筑 配套 设施 布点 及 社区 中 心 布置 、 道 路 结构 走向 、 停 车 设施 以 及 绿化 布置 等 ， 如 图 1.17 所 示 。 

(2 ) 建筑 选 型 设计 方案 图 包括 : 住宅 各 类 型 平 、 立 、 削 而 图 ， 主 要 公 建 平 、 立 、 剖 而 
图 等 ， 如 图 1.18 所 示 。 

3. 工程 规划 设计 图 

(1) 竖 向 规划 设计 图 包括 : 道路 竖 向 、 室 内 外 地 坪 标 高 ( 图 1.19 ) 、 建 筑 定 位 、 室 外 挡 土 
工程 、 地 面 排水 以 及 土石 方 量 平衡 等 - 

(2 ) 管线 综合 工程 规划 设计 图 包括 : 给 水 、 污 水 、 雨 水 和 电力 等 基本 管线 的 布置 ， 在 采暖 
区 还 应 增设 供 热管 线 ， 同 时 还 需 考 虑 燃气 、 通 风 、 电 视 公 用 天 线 、 闭 路 电视 电费 等 管线 的 设置 
或 预 留 埋设 位 置 。 
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佛山 山水 家 园 规 划 总 平 





图 1.17 


























总 平面 图 和 建 
筑 方案 设计 



































立 、 剖 面 图 

















图 1.18 ”佛山 山水 家 园 别墅 平 、 
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1.19 ”佛山 山水 家 园 道路 剖面 




















4. 形态 规划 设计 图 

(1) 全 区 乌 敬 或 轴 测 图 ( 图 .1.207 

(2 ) 主要 街景 立 面 图 

(3 ) 社区 中 心 、 重 要 地 段 及 主要 空间 结 点 平 、 立 面 图 和 透视 图 





竖 向 规划 和 久 
融 图 








PONS tvs 反 
ds 
































图 1.20 ”佛山 山水 家 园 规 划 设 计 总 鸟 且 图 
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5. 规划 设计 说 明 及 技术 经 济 指标 

(1) 规划 设计 说 明 包 括 : 规划 设计 依据 、 任 务 要 求 、 基 地 现状 、 自 然 地 理 、 地 质 、 人 文 条 
件 ; 规划 设计 意图 、 特 点 、 问 题 、 方 法 等 。 

(2 ) 技术 经 济 指标 包括 : 居住 区 用 地 平衡 表 ; 面积 、 密 度 、 层 数 等 综合 指标 ; 公共 建筑 配 
套 设施 项 目 指标 ; 住宅 配置 平衡 以 及 造价 估算 等 指标 。 


| 模块 小 结 | 


本 模块 对 居住 区 规划 的 基本 知识 进行 详细 的 阅 述 ， 并 通过 和 ww 力求 
让 学 生 能 初步 对 居住 区 用 地 的 构成 、 居 住 区 类 型 和 规模 ， 区 和 和 内 容 
及 成 果 有 初步 的 了 解 。 

_ SS 

居住 区 用 地 由 4 种 用 地 组 成 。 

ER 

了 解 居住 区 设计 的 原则 及 要 求 ， SEE 划 的 基本 价值 观 和 设计 的 基本 准则 。 


i 
Mine to a 覃 学 生 初 步 了 解 居住 区 规划 的 


基本 知识 。 Ww 
人 yy 


和 
YA 
NY | 综合 实 训 | 
1. 设计 题目 
杭州 市 杭 铁 路 以 东 白 五 港 以 西 地 块 居住 项 目 规划 设计 。 
2. 地 理 位 置 


居住 区 位 于 杭州 市 杭 铁 路 以 东 白 石 港 以 西 地 块 ，R21-04、R21-05 两 地 块 任 选 一 个 进行 规 
划 方 案 设计 ， 用 地 规模 及 周围 环境 情况 如 图 1.21 所 示 。 
面积 指标 
(1 ) 主体 建筑 物性 质 为 中 高 层 住宅 ( 设置 公共 建筑 配套 设施 )。 
(2 ) 建筑 容积 率 为 2.5。 
(3) 建筑 层 数 : 底层 架空 ，< 18 层 。 
(4) 建筑 密度 不 大 于 28%。 
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> 地 图 
~ 


(5) 绿地 率 不 小 于 30%。 

(6) 户型 比例 。 

R21-04 地 块 : 

@ 65m 左右 建筑 面积 ，15%。 
@ 85m? 左右 建筑 面积 ，30%。 
@ 115m 左右 建筑 面积 ，20%。 
图 135me 左右 建筑 面积 ，30%。 
@@ 250m? 左右 大 户型 建筑 面积 ，5%。 
R21-05 地 块 : 

@ 65m 左右 建筑 面积 ，16%。 
@@ 85m 左右 建筑 面积 ，44%。 
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@ 115m 左右 建筑 面积 ，15%。 

图 135m? 左右 建筑 面积 ，20%。 

@@ 250m: 左右 大 户型 建筑 面积 ，5%。 

(7 ) 建筑 规划 限 高 55m。 

(8 ) 高 层 建 筑 与 其 北 侧 正 南 北 投影 范围 内 住宅 的 间距 ， 按 以 下 公式 计算 。 

L= (H-24) x0.3+5 

式 中 : | 为 建筑 之 间 间 距 (m)， 最 小 值 取 29m; H 为 高 层 建 筑 高 度 (m); 5 为 高 层 建筑 正 南北 向 
投影 的 宽度 (m)。L 值 大 于 1.2H 时 按照 1.2H 考虑 ， 住 宅 内 部 L 值 可 扣除 非 居 住 用 房 高 度 ， 不 


考虑 不 同方 位 日 照 间距 折 减 系数 。 I 
(9) 10% 的 停车 位 数 在 地 面 解决 ， 其 他 地 下 解决 KN 
4. 设计 要 求 f 


1) 总 体 规划 SA 下 
上 内 用， 人 柬 
(2 ) 应 处 理 好 住宅 与 小 区 景观 绿化 的 关系 民 > 

ee 

(4) 可 和 昌 户 与 疡 、 灾情 的 交合， 考 志 区 了 未果 以及 生态 他 他 和 类 主 
题 来 进行 设计 。 YY x 

2 ) 单 体 设计 原则 , 

0 人 本 人 2 Bm。 贡生 不 大 O45 

(2 ) 公关 建筑 套 设 施 部 分 只 多 许 两 慑 高 首 层 4.2m， 二 层 3.9m， 公 共 建筑 配套 设施 
ee eth ee 

3) 户型 设计 

(1) 户型 设计 应 以 人 为 本 ， 在 保证 平面 方正 实用 的 前 提 下 ， 要 有 所 突破 、 创 新 。 

(2 ) 各 户型 应 空间 相对 规整 、 功 能 完善 、 动 静 分 区 、 干 温 分 区 ， 充 分 考虑 空调 、 设 备 、 管 
线 布置 的 合理 性 及 隐 项 性 ， 方 便 用 户 的 使 用 。 

(3 ) 主要 房间 尽量 都 有 良好 的 采光 、 通 风 条 件 。 

(4) 户型 各 房间 的 面积 构成 应 合理 ， 使 用 面积 应 符合 国家 规范 要 求 。 

(5) 属 房 的 开间 尺寸 应 保证 有 足够 的 操作 面 ， 餐 厅 宜 保证 其 独立 性 。 

(6) 户型 适当 多 样 化 。 

户型 设计 在 符合 国 家 规范 要 求 的 前 提 下 ， 允 许 同学 自主 创新 。 

5. 成 果 要 求 

本 设计 按 方案 设计 深度 要 求 进 行 ， 完 成 下 列 设计 内 容 ， 图 纸 统一 采用 Al 图 纸 ， 彩 色 打印 。 
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(1 ) 总 平面 图 (1 : 500 )。 

(2 ) 平面 图 : 各 层 平面 (1 : 100)。 

(3) 立 面 图 : 入 口 立 面 及 侧 立 面 (1 : 100 )。 
(4) 剖面 图 : 1 一 2 个 剖面 (1 : 100)。 

(5) 户型 放大 图 : 至 少 4 种 户型 (1 : 50)。 
(6) 必要 的 反映 方案 特性 的 分 析 图 。 

(7) 效果 图 至 少 2 张 ， 其 中 1 张 为 乌 枉 图 。 
(8) 设计 说 明 与 主要 技术 经 济 指标 。 
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教学 目标 
通过 对 居住 区 规划 设计 项 目 相关 因素 的 调研 ， 学 生 可 以 掌握 第 一 手 基础 资 
料 ， 充 分 了 解 居民 的 需求 与 规 世 要 解决 的 问题 ， 使 规划 设计 的 成 果 具 有 
可 行 性 。 在 此 过 程 中 ， 培 养 学 生 观 察 城市 ( 居住 区 ) 、 发 现 问题 、 分 析 问题 ， 
去 用 所 学 专业 知识 进行 居住 区 规划 设计 前 的 准备 过 程 


教学 要 求 


E 才 
能 力 目 机 


调研 的 基本 内 容 


调研 的 方法 调查 
统计 分 析 、 描 述 和 


周 研 资料 的 整理 及 分 析 
调研 资料 的 整理 及 分 忆 分 析 莉 、 
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没有 调查 就 没有 发 言 权 。1930 年 5 月 ， 毛 泽 东 为 了 反对 当时 红军 中 存在 的 教条 主义 思 
想 ， 专 门 写 了 《 反对 本 本 主义 》 一 文 ， 提 出 “没有 调查 ， 就 没有 发 言 权 ”的 著名 论断 。 他 指出 ; 
“你 对 某 个 问题 没有 调查 ， 就 停止 你 对 某 个 问题 的 发 言 权 。 “注重 调 查 ! ”“ 反 对 瞎说 ! ”这 个 
论断 后 来 成 为 中 国共 产 党 人 深入 实际 ， 深 入 群众 ， 形 成 正确 工作 方法 的 行动 口号 。 同 样 ， 我 们 
做 居住 区 规划 设计 时 ， 也 必须 学 会 如 何 进行 设计 前 的 调查 、 研 究 、 分 析 等 调研 工作 。 


又 到 | 朋 调研 的 基本 内 容 


【 引 例 ] 我 们 来 看 一 下 身边 的 居住 区 : 有 些 将 住 区 的 建筑 全 部 是 1 一 3 层 的 别墅 ， 有 些 都 
是 10 多 层 的 高 层 ， 还 有 一 些 是 混合 的 心 为 依 么 居住 区 会 有 这 些 不 同 的 形态 呢 ? 

居住 区 规划 必须 根据 总 体 规划 和 近期 建设 要 求 ， 对 居住 区 内 的 各 项 目 建设 进行 综合 全 面 的 
安排 。 居 住 区 规划 必须 考虑 所 定时 戎 的 经 济 发 展 水 平 ,， 居 乱 的 文化 背景 、 生 活水 平 、 生 活 习 
惯 ， 物 质 技术 条 件 ， 以 及 气 侯 地 形 和 现状 等 条 件 ,% 间 讲 应 注意 远近 结合 ， 不 妨碍 今后 的 发 
展 。 只 有 通过 准确 x 详细 的 调研 ， 了 解 城市 社会 现状 及 其 需求 ， 分 析 场 地 的 特性 ， 才 能 科学 地 
编制 居住 区 规划 方案 愉 对 于 设计 师 来 说 ， 调 研 既 是 认识 城市 ( 居住 区 ) 的 重要 手段 ， 又 是 做 好 
设计 工作 的 重要 基础 ， 是 必 备 的 基本 功 

调研 是 一 个 复杂 的 工程 ， 需 要 多 学 科 之 间 的 相互 合作 ， 如 图 2.1 所 示 。 

















过 社 全 学 计算 机 科学 | 


， 、 信息 技术 
再 6 指导 疏 学 科 指导 数据 处 理 
Nw 加 
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调研 
统计 方法 了 
访谈 技巧 
统计 学 参与 观察 法 
社会 心理 测量 | 新闻 学 
| 心理 学 民族 学 




















图 2.1 调研 学 科 合 作 图 
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2.1.1 ”服务 对 象 调查 


1. 甲 方 

居住 区 规划 设计 项 目 都 有 其 项 目的 委托 者 一 一 甲 方 ， 项 目 由 甲 方 出 资 建设 。 甲 方 对 于 项 目 
事先 都 会 有 一 个 具体 的 概念 ， 壁 如 居住 区 是 面向 哪个 阶层 开发 的 ?住宅 的 户型 比 是 什么 样 的 ? 
等 等 。 规 划 设 计 师 需要 和 甲 方 沟通 、 交 流 ， 明 确 甲 方 提出 的 要 求 和 设计 方向 。 

2. 政府 部 门 

居住 区 修建 性 详细 规划 需要 报 政府 行政 主管 部 门 审批 ， 在 设计 之 初 ， 必 须 明确 由 城市 规划 
行政 管理 部 门 出 具 的 规划 设计 条 件 ， 以 及 国家 和 地 方 政府 的 政策 、 专 业 规范 等 。 

3. 客户 定位 

居住 区 建设 的 目的 是 提供 舒适 的 居住 环境 。 在 设计 之 前 , “要 对 客户 群 进行 分 析 : 谁 是 客 
户 ? 客户 在 哪里 ? 产品 必须 与 客户 匹配 ， 客 户 感知 的 不 仅仅 是 产品 本 身 ， 更 应 该 是 精神 层次 的 
产品 和 居住 意境 体验 。 壁 如 保障 用 房 的 客户 需要 有 地 方 居住 ， 中 年 人 选择 房子 的 时 候 会 侧重 考 
虑 学 校 等 配套 设施 ， 老 年 人 会 考虑 公园 等 休闲 设施 的 远近 ， 所 以 作为 设计 师 ， 必 须 明 确 客户 群 
才能 进行 精准 分 析 。 


证 

















2.1.2 ”居民 调查 


居民 调查 是 居住 区 规划 设计 的 基础 。 居 民 调 查 的 目的 是 掌握 第 一 手 的 基础 资料 ， 充 分 了 解 
居民 的 需求 和 规划 设计 需要 解决 的 问题 ， 其 作用 在 于 评价 居民 的 居住 环境 ， 分 析 居 民 的 居住 意 
愿 ， 预 测 住房 市 场 的 发 展 趋向 ， 决 策 居住 区 规划 设计 的 概念 、 定 位 与 原则 ， 直 接 或 间接 地 指导 
居住 区 的 上 基体 规划 设计 。 

1. 居民 基本 情况 的 调查 

家 庭 是 社会 结构 中 的 最 基本 单位 ， 也 是 影响 居住 形态 变化 的 重要 因素 之 一 。 

居民 基本 情况 调查 一 般 包 括 被 调查 者 的 年 龄 、 性 别 、 职 业 、 受 教育 程度 、 宗 教 ， 被 调查 者 家 
庭 的 人 口 结 构 、 收 入 、 住 房 状 况 、 家 庭 住址 等 项 目 。 例 如 ， 可 制 成 表 2.1 一 表 2.3 进行 调查 。 

(1) 您 的 住址 : 市 区 小 区 栋 单元 室 。 

(2 ) 家 庭 成 员 年 龄 构成 ( 表 2.1， 请 在 选项 中 打 V )。 

表 2.1 家 庭 人 员 年 龄 构成 
A F G 
学 龄 前 中 年 














总 人 口 数 


老年 
(6 岁 以 下 ) | (6~18 岁 ) |(19~30 岁 )|(31 一 45 岁 ) | (46 一 60 岁 )| ( 60 岁 以 上 ) 
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(3 ) 家 庭 类 型 ( 表 2.2， 请 在 选项 中 打 V )。 
表 2.2 ”家庭 类 型 
A B e E F G 





核心 家 庭 主干 家 庭 ( 三 | 联合 家 庭 老人 家 庭 | 单身 家 庭 | 单亲 家 庭 


上 代 或 三 代 以 上 人 2 ( 家 庭 成 员 | ( 家 庭 成 员 | ( 由 父亲 或 
和 区 本 | 合 住 ， 父母 和 | 《at 度 | 5 未 要 全 | 年龄 均 大 于 | 只 有 一 个 成 | 母亲 与 未 婚 
已 婚 子女 合 住 )| 人 60 岁 ) 年 人 ) | 子女 组 成 ) 








(4 ) 家 庭 经 济 情况 ( 表 23， 以 您 家 的 月 收入 总 和 计 ， 请 在 选项 中 打 X )。 
表 2.3 家庭 经 济 情况 单位 : 万 元 





0.3~0.5 
| 


2. 实况 调查 ( 表 2.4， 请 在 选项 中 打 \/]) 

实况 调查 是 指 对 居民 当前 居住 生活 状况 的 调查 。 调 查 主要 针对 居民 在 自己 的 住宅 区 中 如 
何 进行 日 常生 活活 动 的 实际 状况 六 包括 各 项 设施 的 使 用 频率 、 出 行 的 次 数 、 消 费 的 标准 和 
认可 的 场所 等 ， 目 的 在 于 了 解 居民 县 前 的 居住 生活 状况 和 规律 沽 例如 ， 可 以 制 成 表 2.4 进行 
调查 ( 请 在 选项 中 打 VJ)。 








表 2.4 ”居住 区 配套 设施 实况 调查 表 


菜市 场 或 生 鲜 超市 
商业 服务 业 于 轴 记 
设施 餐饮 设施 
银行 营业 网 点 
电信 营业 网 点 
邮政 营业 场所 
其 他 
体育 馆 ( 场 ) 或 全 民 健身 中 心 
卫生 服务 中 心 ( 社区 医院 ) 
养老 院 
老年 养护 院 
文化 活动 中 心 ( 含 青 少年 、 老 
年 活动 中 心 ) 
其 他 
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社区 服务 站 





社区 食堂 





小 型 多 功能 运动 ( 球 类 ) 场地 





室外 综合 健身 场地 





社区 服务 设施 


社区 商业 网 点 





公共 厕所 





公交 车 站 











3. 评价 调查 





其 他 


评价 调查 是 指 居民 对 目前 所 居住 的 环境 满意 程度 的 调查 评价 调查 一 般 涉 及 居民 对 自己 的 
住房 、 对 住宅 区 各 项 设施 的 配置 与 布局 和 各 项 服务 的 提供 是 否 合 理 、 完 善 、 充 分 使 用 是 否 方 
便 , 设计 是 否 美观 ， 总 体 是 否 满足 居民 日 常生 活 的 需要 等 方面 。 评 价 调查 的 主要 目的 在 于 了 解 
问题 所 在 。 例 如 ， 可 以 制 成 表 2.5 进行 调查 (请 在 选项 中 打 V )。 


公共 管理 和 公共 服务 
设施 


商业 服务 业 设施 


表 2,5 》 居 住 区 配套 设施 评价 调查 表 


体育 馆 ( 场 ] 或 全 民 健身 中 心 
卫生 服务 中 心 ( 社区 医院 ) 





老年 养护 院 
商场 








菜市 场 或 生 鲜 超 市 





健身 房 





餐饮 设施 





银行 营业 网 点 





电信 营业 网 点 





邮政 营业 场所 








轨道 交通 站 点 





公交 首 未 站 








公交 车 站 





非 机 动车 停车 场 ( 库 ) 








机 动车 停车 场 ( 库 ) 
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社区 服务 站 
社区 食堂 
文化 活动 站 


小 型 多 功能 运动 ( 球 类 ) 
场地 


室外 综合 健身 场地 
幼儿 园 
托儿所 
社区 服务 设施 托 老 所 
社区 卫生 服务 站 
社区 商业 网 点 
再 生 资源 回收 点 
生活 垃圾 收集 站 
公共 厕所 























非 机 动车 停车 场 { 库 / 
机 动车 停车 场 ( 库 ) 
物业 管理 与 服务 


儿童 、 老 年 人 活动 场地 


室外 健身 器 材 


便民 服务 设施 


邮件 和 快递 送 达 设施 
生活 垃圾 收集 点 
居民 非 机 动车 停车 场 ( 库 ) 
居民 机 动车 停车 场 ( 库 ) 
您 认为 还 需要 什么 设施 




















4. 意向 性 调查 

意向 性 调查 是 指 居民 对 期 望 的 居住 环境 的 调查 。 意 向 性 调查 涉及 的 方面 相当 广泛 ， 由 
F 被 调查 者 的 具体 目的 不 甚 明确 ， 因 此 调查 内 容 和 问题 应 该 具有 一 定 的 启发 性 ， 以 启发 和 
引导 被 调查 者 的 思维 。 意 向 性 调查 的 目的 是 了 解 居 民 对 居住 环境 发 展 的 需要 ， 以 指导 和 改 
进 居 住 区 的 规划 设计 ， 为 今后 居住 区 规划 设计 提供 依据 。 例 如 ， 可 以 制 成 表 2.6 进行 调查 
( 请 在 选项 中 打 V )。 
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表 2.6 居住 区 配套 设施 意向 性 调查 表 


共管 理 和 








市 政 公用 设施 
交通 场 站 
社区 服务 设施 
便民 服务 设施 














不 论 是 评价 调查 还 是 意向 性 调查 ， 被 调查 者 的 价值 取向 在 很 大 程度 上 决定 了 其 评价 和 意愿 
的 结果 。 因 此 ， 调 查 结果 与 被 调查 者 基本 情况 的 相关 性 分 析 极 为 重要 


2.1.3 ”场地 条 件 调 查 


收集 和 分 析 地 块 的 基础 资料 是 提高 居住 区 规划 设计 质量 的 主要 手段 。 在 对 每 一 个 地 块 进行 
规划 设计 之 前 ， 应 尽 可 能 掌握 一 定 的 基础 资料 ， 对 场地 的 现状 、 周 围 环境 进行 深入 的 分 析 研 
究 ， 在 此 基础 上 ， 提 出 居住 区 规划 设计 的 方案 。 

1. 自然 条 件 

居住 区 所 在 区 域 的 自然 条 件 和 特征 ， 如 地 形 地质 飞 水文、 气象 、 植 物种 类 等 ， 是 居住 区 
设计 的 基础 数据 和 资料 ,是 设计 中 尊重 生态 环境 的 依据 和 前 提 。 

1 ) 地 理 环境 

一 个 地 区 的 地 理 环境 包括 地 形 、 地 貌 、 地 质 、 水 文 等 ， 它 们 直接 或 问 接地 影响 着 居住 区 的 
规划 设计 。 地 形 条 件 直接 影响 到 居住 区 的 用 地 平面 形状 ; 自然 地 貌 决 定 了 居住 区 用 地 的 高 程 变 
化 ,是 竖 向 设计 的 基础 依据 ;地质 条 件 影响 到 建筑 工程 是 否 安全 可 靠 、 需 要 采取 的 措施 及 施工 
的 经 济 合理 性 ; 水 文 条 件 影 响 工 程 地 基 基础 处 理 和 施工 方案 ， 地 表 水 体 要 注意 流量 、 流 速 、 水 
位 变化 ， 特 别 是 最 高 洪水 水 位 、 频 率 ， 要 考虑 加 强 防洪 、 排 涝 的 设施 与 措施 ， 还 要 考虑 场地 排 
水 径流 、 坡 度 的 顺畅 。 

在 诸多 的 地 理 环境 要 素 中 ， 地 形 、 地 貌 是 影响 居住 区 设计 的 根本 性 要 素 ， 也 是 体现 居住 区 
地 域 性 特色 的 物质 基础 。 按 地 形 、 地 貌 分 ， 居住 区 大 致 可 以 分 成 三 大 类 : 平地 居住 区 、 山 地 居 
住 区 和 滨 水 居住 区 。 

(1 ) 平地 居住 区 。 
平地 居住 区 用 地 受 地 形 的 制约 少 ， 早 期 生态 环境 优越 、 用 地 较为 宽松 ， 反 映 到 居住 区 格局 
上 通常 表现 为 方正 、 平 直 、 严 谨 有 度 的 空间 结构 ;交通 组 织 一 般 比较 流畅 便捷 ， 如 图 2.2 所 示 。 
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(2) 山地 居住 区 。 
山地 居住 区 的 建设 需要 特别 尊重 山形 地 势 ， 可 以 创造 出 丰富 的 居住 区 内 外 部 空 
间 形 态 。 常 见 的 建筑 形态 有 架空 、 退 台 、 吊 脚 、 出 挑 、 梭 坡 、 释 置 等 。 为 获得 更 多 
的 居住 、 生 活 场所 ， 建 筑 强 度 往往 比较 高 。 道 路 交通 一 般 都 是 随 山 就 势 ， 横 向 以 平 











Fe 














平地 居住 区 和 
山地 居住 区 。 路 为 主 ， 纵 向 以 阶梯 式 道路 为 主 ， 如 图 23 所 示 。 














风 


图 2.2 平地 居住 区 图 2.3 深圳 万 科 17 英里 山地 居住 区 


(3 ) 滨 水 居住 区 

自古 以 来 ， 水 与 人 类 的 居住 生活 息息相关 。 由 于 生存 、 生 活 、 生 产 的 需要 ， 原 始 的 定居 点 
- 般 都 靠近 自然 水 系 ， 滨 水 居住 区 的 文化 及 建筑 风格 源远流长 ， 如 深圳 万 科 第 五 园 滨 水 居 
住 区 (网 2.4) 

2 ) 气候 

气候 条 件 主要 是 指 当地 的 湿度、 湿度、 日 照 、 降 雨 、 风 向 等 。 它 作为 重要 的 环境 因素 之 
一 ， 深 深 地 影响 着 居住 区 的 格局 。 中 国 复杂 多 样 的 地 形 造 就 了 复杂 多 样 的 气候 ， 不 同 的 省 市 有 
不 同 的 气候 条 件 ， 有 寒冷 气候 、 湿 热气 候 、 海 洋 性 气候 、 内 陆 气候 。 最 大 的 也 是 最 粗糙 的 区 分 
就 是 南方 与 北方 。 而 准确 一 点 的 是 居住 建筑 节能 设计 气候 分 区 ， 它 把 全 国 范围 分 为 : 工 严寒 地 
区 (分 A、B、C 三 个 区 )、 本 寒冷 地 区 (分 A、B 两 个 区 ) 、 亚 夏 热 冬 冷 地 区 、IV 夏 热 冬 暖 地 
区 (分 南 、 北 两 个 区 ) 、V 温 和 地 区 (分 A、B 两 个 区 ) 














国 030 


和 国 调研 与 分 析 





图 2.4 ”深圳 万 科 第 五 园 滨 水 居住 区 





) 社会 环境 
社会 生产 力 是 体现 国家 经 济 水 平和 实力 的 重要 因素 随 着 国家 经 济 水 平和 社会 发 展 阶段 的 

变化 ， 居 住 形态 也 随 之 发 生变 化 

在 经 济 士 容积 率 确定 了 单 体 设计 的 基本 出 发 点 ( 如 是 经 济 型 住宅 还 是 豪华 型 住宅 ) ， 限 定 
了 路 网 形式 入 公共 建筑 的 大 小 及 分 布 方式 ， 而 这 些 正 是 开发 商 核算 土地 价值 、 人 群 购买 力 及 项 目 
资金 运作 情况 的 重要 依据 。 我们 从 图 面 上 看 到 的 “顺眼 ”的 路 网 形式 和 公共 建筑 “画龙点睛 ”的 
点 织 ， 无 不 与 它们 恰如其分 的 合理 性 有 关 。 单 体 类 型 分 布 、 路 网 与 绿化 形式 是 形成 规划 设计 的 主 
要 元 素 。 因此， 一 个 “有 道理 ”的 规划 ， 无 不 是 以 “实用 主义 ”的 市 场 观 和 经 济 性 来 奠定 基础 的 
再 “天马行空 ”的 构想 ,最终 也 必须 有 经 济 上 的 保证 和 市 场 的 认可 才能 实现 
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2. 历史 文化 环境 因素 

文化 是 一 种 社会 现象 ， 是 人 们 长 期 行为 形成 的 产物 ; 文化 同时 又 是 一 种 历史 现象 ， 是 社会 
历史 的 积淀 物 。 在 岁月 长 河中 ， 人 类 的 文化 作为 历史 的 积淀 ， 以 各 种 形式 ， 存 留 于 城市 ， 聚 落 
于 建筑 中 ， 与 人 们 的 生活 相互 融合 。 设 计 师 只 有 通过 对 地 域 居住 文化 、 生 活 方式 、 风 俗 习惯 的 
研究 ， 对 地 域 居住 文化 深入 的 理解 和 体会 ， 并 结合 实际 调研 ， 考 察 居民 的 居住 需求 偏好 ， 才 能 
在 设计 时 提出 符合 当地 居民 心理 认同 的 居住 形态 。 


中 调研 的 方法 


【 引 例 】 想 要 取得 事半功倍 的 效果 吗 ? 那 在 我 们 调研 之 前 就 兴 须 学 会 并 在 具体 的 案例 中 使 
用 恰当 的 调研 方法 。 辟 如 你 拿 到 了 一 个 地 块 ， 倘 若 要 知 和 讶 这 个 基地 的 基本 情况 ， 就 只 能 拿 起 相 
机 ， 带 好 速写 本 去 现场 踏勘 。 如 果 你 还 想 知道 这 个 地 块 周围 居民 的 基本 生活 情况 ， 那 你 又 该 怎 
么 办 呢 ? 这 时 我 们 就 需要 对 周围 居民 进行 调研 

调研 方法 常用 的 有 文献 调查 、 现 场 勘察 或 调查 观察 、 抽 样 调查 或 问卷 调查 、 访 谈 或 座谈 会 
调查 四 种 。 四 种 调研 的 方法 不 同 ,N\ 目 的 与 效果 也 不 同 

1. 文献 调查 

文献 调查 是 搜集 各 种 文献 资料 、 摘 取 有 用 信息 * 研究 相关 内 容 的 方法 。 通 过 文献 的 查阅 
可 以 了 解 前 人 的 工作 ， 避 免 无 用 的 重复 。 从 而 得 知 前 人 对 你 所 调研 的 对 象 是 怎样 看 待 的 ， 给 予 
怎样 的 解释 六 其 他 类 似 项 目 中 是 如 何 处 理 这 些 问 题 的 。 


姜 特别 提示 


文献 查阅 途径 
(1) 期 刊 :《 城 市 规划 》《 规 划 师 》《 城市 规划 学 刊 》《 国际 城市 规划 》、Planning、 

















Journal of Urban Desien 
(2) 期 刊 网 等 网 上 检索 与 阅读 
(3 ) 图 书馆 、 资 料 宝 等 





2. 现场 勘察 或 调查 观察 
根据 调查 的 目的 ， 调 查 者 借助 一 定 的 观察 工具 ( 感觉 器 官 、 照 相机 、 录 音 设备 等 ) 对 客观 
了 实 进行 真实 的 记录 与 描述 ， 侧 重 于 从 调查 者 的 角度 去 了 解 现状 ,适用 于 许多 社会 行为 、 风 俗 











国 032 


调研 与 分 析 





习惯 、 社 会 态度 、 科 学 态度 ， 兴 趣 、 感 情 、 适 应 性 等 的 调查 。 





、 素 描 等 形象 记载 方法 。 这 是 城市 规划 、 建 筑 学 的 基本 语言 和 重要 


: 图 片 信 息 系统 








3. 抽样 调查 或 问卷 调查 

问卷 调查 无 论 是 被 调查 的 对 象 还 是 调查 的 内 容 均 可 以 比较 户 泛 是 一 般 调 查 常用 的 方法 。 
在 设计 问卷 时 ， 应 包括 以 下 部 分 : 四 进行 调查 的 目的 ; @@ 答 题 说 明 ; @ 受 访 者 背景 资料 ，@ 问 
题 和 选项 ; @ 致 谢 

在 设置 问题 时 要 注意 以 下 几 点 : 问卷 编写 前 先 有 初步 思路 ， 弄 清 问题 ”国名 册 回 
之 间 的 关系 ; 四 问卷 内 容 少 而 精 ， 抓 住 闫 键 问 题 ; @@ 避 免 引 导 性 的 问题 ( 调查 本 
者 预 设立 场 ) ; 图 保证 问卷 的 有 效 性 《发 放 的 方式 、 数 量 、 人 和 群 的 覆盖 面 一 ss 
年 龄 、 性 别 、 职 业 、 来 源 地 , 调研 的 时 间 段 )。 

4. 访谈 或 座谈 会 调查 

问卷 是 
取 更 多 的 信息 。 访 谈 或 座谈 会 一 般 具 有 比较 确定 的 被 调查 对 象 和 比较 有 针对 性 的 询问 内 容 ， 范 
玮 较 小 ， 常 作为 问卷 调查 的 补充 或 用 在 深入 调查 中 ， 内 容 一 般 需要 访谈 者 解释 或 引导 方 能 被 被 
调查 者 理解 和 正确 回答 ， 是 引导 性 的 “采访 ”和 自由 式 的 “漫谈 ”。 

四 种 调研 方法 可 以 独立 采用 ， 也 可 以 同时 采用 









2 调研 资料 的 整理 及 分 析 


收集 资料 后 要 进行 整理 分 析 ， 去 伪 存 真 ， 为 居住 区 规划 提供 科学 依据 。 在 居住 区 规划 设计 
中 ， 主 要 采用 统计 分 析 、 描 述 和 解释 进行 调研 资料 的 整理 、 分 析 工 作 。 

统计 分 析 是 对 所 有 调查 资料 的 综合 处 理 ， 以 便 描述 、 解 释 和 预测 调查 的 对 象 。 描 述 用 来 说 
明 资 料 是 “什么 样 的 "， 解 释 用 来 说 明 资料 “为 什么 是 这 样 的 "， 预 测 则 用 来 对 “还 会 或 将 会 
怎么 样 ”进行 推断 。 
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在 不 同 的 项 目 中 ,起 主导 作用 的 因素 不 同 ， 如 何 把 这 些 影响 因素 加 以 归纳 分 类 ， 并 

















分 析 这 些 因素 对 居住 区 设计 的 具体 作用 和 特点 ， 这 是 我 们 在 项 目 之 初 必须 明确 的 问题 。 





F 理 性 地 


在 这 个 




















阶段 ， 我 们 一 般 要 完成 区 位 分 析 图 ( 图 2.5 ) 、 现 状 分 析 图 ( 图 2.6 ) 、 相 关 案 例 的 评析 ， 
语言 或 图 纸 的 方式 加 以 表达 











区 位 分 析 图 








图 2.6 现状 分 析 | 
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痘 特别 提示 


工作 流程 如 下 。 

(1 ) 阅读 文献 资料 。 将 一 些 与 调查 对 象 密切 相关 的 文章 复印 下 来 进行 阅读 ， 并 撰写 读书 
报告 ， 加 深 认识 

(2 ) 列 出 调研 提纲 。 确 定 调 研 框架 后 ， 进 一 步 对 调查 方案 进行 设计 ， 即 对 调研 活动 做 出 
计划 安排 ， 包 括 调查 形式 ( 调查 提纲 、 问 卷 及 各 种 量 表 等 ) 、 调 查 时 间 、 调 查 地 点 、 拟 采用 
的 调查 方法 等 

(3 ) 实地 调查 。 :ss 


(4) 整理 分 析 资 料 ， 扎 写 调查 报告 。 通 过 分 析 与 统计 ， rd 性 的 调查 结论 ， 并 撰写 


调查 报告 。 


如 图 2.5 所 示 ， a 交通 情况 、 与 城市 功能 区 块 之 间 的 关 





系 、 项 目 周边 居住 区 的 建设 情况 等 内 容 。 一 定 程度 上 决定 着 该 小 区 的 主要 出 入口 位 
是 ; ee Sa， 有 利于 对 该 项 目 进行 合理 的 定位 。 除 了 图 
纸 表 达 外 ， 还 可 以 用 文字 进行 撒 述 

如 图 2.6 所 示 ， 现 场 考察 的 照片 和 地 形 图 相 结合 \ 说 胡 Wa 建筑 等 情况 。 

如 图 27 所 示 ， eg 用 地 性 质 及 周边 道路 、 
公园 等 设施 的 配 

根据 现场 记录 .照片 或 资料 的 查阅， Sree 绘制 到 地 形 底 图 上 ,使 更。 因 灌 蝇 
直观 地 了 解 基 直 信息， 为 以 后 规划 设计 做 好 前 期 准备 工作 。 区 人 分析 








2.7 ”现状 分 析 图 
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| 模块 小 结 | 


本 模块 着 重 阐 述 了 居住 区 规划 设计 的 前 期 工作 一 一 调研 与 分 析 。 在 做 设计 之 前 ， 学 生 要 明 
白 服务 对 象 是 谁 ， 充 分 理解 甲 方 的 意图 ， 遵行 国 家 和 地 方 的 政策 规章 制度 ， 以 人 为 本 。 这 是 必 
须 处 理 好 的 三 方 关系 。 

本 模块 的 教学 目标 是 通过 对 调研 对 象 、 方 法 及 资料 整理 的 讲解 ， 使 学 生 能 够 对 已 建成 的 居 
住 区 进行 调研 分 析 ， 并 进一步 对 现状 规划 地 块 进行 前 期 调研 ,为 居住 区 规划 设计 打下 良好 的 
基础 。 


| 综合 实 训 | 


居住 区 规划 设计 调研 。 

1. 调研 要 求 

选取 1 个 居住 区 进行 调研 ,为 居 住 区 规划 设计 课程 做 准备 

2. 基础 调研 内 容 

(1) 区 位 及 背景 资料 = 

(2) 居住 区 规模 舍 算 ,主要 包括 用 地 规模 人 澡 规 模 、 人 均 用 地 面积 等 。 

(3) 用 地 与 建筑 构成 。 各 类 性 质 的 用 地 比例 、 住 宅 类 型 及 住宅 组 群 布局 、 公 共 建 筑 设施 的 
布置 。 

(4) 规划 布局 。 路 网 结构 、 景 观 、 出 入 口 等 。 

3. 调研 成 果 

提交 调研 报告 ， 并 应 附 实地 照片 和 适当 的 分 析 图 加 以 说 明 。 
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规划 结构 与 布局 设计 构思 


教学 目标 

本 模块 通过 对 居住 区 常用 结构 和 布局 形式 的 介绍 ， 帮 助 学 生 了 解 居住 区 规 
划 基 本 设计 手法 。 通 过 本 模块 的 学 习 ， 能 系统 了 解 居住 区 规划 的 构思 方法 、 设 
计 内 容 及 规划 重点 。 


教学 要 求 
Er 


掌握 居住 区 规划 结构 形式 基本 结构 形式 
了 解 居住 区 规划 常用 布局 形式 ”布局 形态 60% 
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模块 导读 


居住 区 是 一 个 多 元 多 层次 结构 的 物质 生活 与 精神 生活 的 载体 ， 功 能 以 居住 兼顾 配套 设施 、 
道路 交通 和 绿化 设施 等 ， 规 划 结 构 与 布局 构成 居住 区 的 基本 骨架 ， 并 与 其 他 相关 功能 进行 组 
合 ， 构 成 一 个 有 机 系统 。 

【 引 例 ] 我 们 所 生活 的 城市 若 从 微观 世界 的 视角 来 观察 ， 它 就 如 同一 个 有 机 的 细胞 

城市 是 一 个 细胞 的 整体 结构 ， 其 中 由 若干 个 居住 区 组 成 。 其 居住 区 分 布 在 城市 的 各 个 地 
区 ， 自 身 又 是 一 个 独立 的 细胞 结构 。 它 包含 城市 的 行政 、 教 育 \/ 商 业 服 务 等 功能 ， 在 居住 区 
内 基本 能 提供 城市 内 的 所 有 使 用 功能 ， 是 城市 最 高 级 别 的 结 覆 形 式 W 而 居住 区 内 又 由 若干 个 
不 同等 级 的 居住 形式 组 成 ， 其 形态 似 细 胞 核 。 它 是 城市 的 涂 本 结构 ， 也 是 最 为 核心 的 内 容 ， 其 














结构 如 图 3.1 所 示 


误 了 
eB 15 分 钟 生活 图 
1 品 BEER 
10 分 钟 生活 间 
居住 区 配套 设施 
中 学 
小 学 





功能 结构 图 





OC) 
| 


地 区 服务 中 心 


小 区 服务 中 心 


居住 街坊 5 分 钟 生活 圈 居住 区 。 10 分 钟 生活 圈 居住 区 15 分 钟 生活 圈 居住 区 


3.1 居住 区 功能 结构 图 
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如 居住 区 规划 结构 形式 


居住 区 划分 为 居住 街坊 、5 分 钟 生活 圈 居 住 区 、10 分 钟 生活 圈 居 住 区 及 15 分 钟 生活 圈 居 
住 区 四 个 层级 结构 形式 ， 如 表 1.6 所 示 。 居 住 街坊 是 组 成 各 级 生活 圈 居 住 区 的 基本 单元 ; 通常 
3 一 4 个 居住 街坊 可 组 成 1 个 5 分 钟 生活 圈 居 住 区 ， 可 对 接 社 区 服务 ; 3 一 4 个 5 分钟 生活 圈 居 
住 区 可 组 成 1 个 10 分 钟 生活 圈 居 住 区 ; 3 一 4 个 10 分 钟 生活 圈 居 住 区 可 组 成 1 个 15 分 钟 生活 
圈 居 住 区 ; 1 一 2 个 15 分 钟 生活 圈 居 住 区 ， 可 对 接 1 个 街道 办 事 处 。 


加 量 间 居住 区 规划 常用 布局 形式 


规划 布局 的 形态 要 以 人 为 本 ， 符 合 居民 生活 习俗 和 居住 行为 轨迹 ， 以 及 管理 的 规律 性 、 方 
便 性 和 艺术 性 。 居 住 区 规划 常 采 用 以 下 几 种 布局 形式 。 

1. 向 心 式 布局 形态 

将 居住 空间 围绕 占 主导 地 位 的 特定 要 素 进 行 有 规律 的 排列 组 合 ， 表 现 出 有 构图 感 的 向 心 
性 ， 即 以 某 个 要 素 为 核心 ,形成 一 种 从 中 间 向 四 周 发 散 的 形态 ， 并 结合 自然 顺畅 的 道路 路 网 形 
成 向 心 式 布局 ( 图 3.2)。 

向 心 式 布局 往往 选择 有 特征 的 自然 地 理 地 貌 ( 求 系 、 山 体 、 建 筑 等 ) 为 构图 中 心 ， 同 时 结 
合 核心 区 域 布置 居民 物质 与 文化 生活 所 需 的 公共 服务 设施 ， 形 成 居住 区 中 心 。 各 居住 分 区 围绕 
中 心 分 布 ， 既 可 以 用 同样 的 住宅 组 合 方式 形成 统一 格局 ， 也 允许 不 同 的 组 织 形态 控制 各 个 部 
分 ， 强 化 可 识别 性 。 

该 布局 可 以 按 居住 分 区 逐步 实施 ， 一 部 分 实施 过 程 中 不 影响 其 他 部 分 居民 的 生活 活动 ， 具 
有 和 较 强 的 灵活 性 。 因 此 ， 向 心 式 布局 是 目前 规划 设计 方案 中 比较 常见 的 布局 形态 。 


国 #4 
向 心 式 布局 优点 非常 突出 ， 如 结合 核心 区 域 布局 公共 服务 设施 及 中 心 景观 节点 。 这 种 
布局 符合 居住 区 规划 要 求 中 服务 半径 的 要 求 


服务 半径 是 指 各 项 设施 所 服务 范围 的 空间 距离 或 时 间距 离 。 各 项 设施 的 分 级 及 其 服务 
半径 的 确定 应 考虑 两 个 方面 的 因素 ,一 个 是 居民 的 使 用 频率 ， 另 一 个 是 设施 的 规模 和 服务 
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向 心 式 布局 





图 3.2 向 心 式 布局 


2. 围 合式 布局 形态 


住宅 沿 基地 外 围 周边 布置 ， 形 成 一 定数 量 的 次 要 空间 ， 并 共同 围绕 一 个 主导 空间 ， 构 成 的 
空间 无 方向 性 。 诗 信 口 按 环境 条 件 可 设 于 任 记 方位 > 中 央 主 导 空 间 一 般 较 大 ， 统 率 次 要 空间 ， 
也 可 以 以 其 形态 的 特异 突出 其 主导 地 位 ( 图 33y- 


@ 闪 齐 失 去 


国 合 式 布局 无 中 心 感 ， 各 个 空间 相对 独立 ， 便 于 管理 。 国 合式 布局 一 般 适 用 于 居住 区 
规模 较 大 或 配套 设施 较为 开放 的 城市 中 心 区 








3. 轴线 式 布局 形态 


空间 轴线 常 为 线性 的 道路 、 绿 地 、 水 体 等 ， 具 有 强烈 的 聚集 性 和 导向 性 。 通 过 空间 轴线 的 
引导 ， 轴 线 两 侧 的 空间 对 称 或 不 对 称 布局 ， 并 在 轴线 上 设置 若 1 
的 节奏 和 尺寸 ,整个 居住 








F 个 主 、 次 节点 来 控制 线性 空间 
区 呈现 出 层次 递 进 、 起 落 有 致 的 均衡 空间 ( 图 3.4 )。 
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3.3 围 合式 布局 








出 


3.4 ”轴线 式 布局 ( 景观 轴线 ) 
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轴线 式 布局 中 ， 应 注意 空间 的 收 放 、 长 得、 宽窄 、 急 缓 等 要 素 的 对 比 关系 ， 并 仔细 推 殴 空 
间 节 点 的 设置 内 容 。 当 轴线 长 度 过 大 时 ， 可 以 通过 转折 、 曲 化 等 设计 手法 ， 并 结合 建筑 物 及 环 
境 小 品 、 绿 化 树种 的 处 理 ， 减 少 单调 感 。 


@ 特别 提示 


轴线 式 布局 设计 手法 作为 控制 城市 空间 的 重要 方法 ， 不 仅 适用 于 城市 中 心 、 广 场 等 公共 
空间 ， 常 见 的 商业 步行 街 、 景 观 轴线 带 等 也 都 是 由 线性 空间 来 引导 的 ， 而 且 也 适用 于 居住 区 

















4. 隐喻 式 布局 形态 [从 

隐喻 式 布局 是 将 某 种 特定 并 相关 的 事物 作为 设计 形态 的 雏形 经 过 将 事物 的 形态 进行 概 
括 、 提 炼 、 抽 象 成 建筑 与 环境 的 形态 语言 ， 使 人 产生 视觉 士 的 某 种 联想 与 呼应 ， 从 而 增强 环境 
的 感染 力 ， 构 成 “ 意 在 像 外 ”的 升华 境界 (图 3.5)3 < 

隐喻 式 布局 注重 对 形态 的 概括 ， 讲 求 形态 的 简洁， 明了、 易 懂 ， 同 时 应 紧密 联系 相关 理 
论 ， 做 到 形 、 神 、 意 的 融合 。 

5. 片 块 式 布局 形态 本 

这 是 传统 居住 区 规划 最 为 常用 的 布局 形态 住宅 建筑 以 日 照 间距 为 主要 依据 ， 
遵循 一 定 的 规律 排 划 组 合 ， 形 成 紧密 联系 的 群体 2 它们 不 强调 主 次 等 级 ， 成 片 成 
村 块 、 成 组 成 团 地 布置 ， 形 成 片 块 式 布局 (图 分 6 )。 
ee 片 陵 式 布局 应 控制 相同 组 舍 廓 式 的 性 宅 数量 及 空间 位 置 ， 尽 量 采 取 按 区 域 变 

、 兹 的 开 法 ， 以 强调 可 识别 性 。 间 时 ， 片 块 之 间 应 有 绿地 或 水 体 、 公 共 服务 设施 、 

道路 等 分 隔 / 保证 居住 空间 的 舒适 性 

6. 集约 式 布局 形态 

集约 式 布局 将 住宅 和 配套 设施 集中 紧凑 布置 ， 并 依靠 科技 进步 ， 尽 力 开发 地 下 空间 ， 使 地 
上 空间 垂直 贯通 ， 室 内 、 室 外 空间 渗透 延伸 ， 形 成 居住 生活 功能 完善 、 空 间 流通 的 集约 式 布局 
空间 ( 图 3.7 )。 


SN 











集约 式 布局 由 于 节约 用 地 ， 可 以 同时 组 织 和 丰富 居民 的 邻里 交往 及 生活 活动 ， 

国 玉 新 加 尤其 适用 于 | 旧 区 改建 和 用 地 较为 紧张 的 地 区 。 
: 以 上 的 主要 规划 布局 形态 ， 在 实际 运用 中 常常 会 组 合 、 兼 容 ， 并 且 随 着 居住 
国 党 呈 生活 方式 的 变化 ， 布 局 形态 的 组 合 种 关 还 会 增加 和 发 展 。 可 以 设想 ， 社 会 的 发 展 
将 会 使 规划 结构 与 布局 形态 丰富 多 彩 ， 使 我 们 的 居住 空间 异彩 纷呈 。 












































国 042 


汪汪 规 划 结构 与 布局 设计 构思 





< 、 呈 .， 
图 3.5 ”隐喻 式 布局 ( 有 凤 来 仪 的 构思 形态 ) 图 36” 片 块 式 布局 





Linit 





图 3.7 集约 式 布 局 
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全 居住 区 规划 结构 优秀 案例 赏析 


1. 重庆 水 榭 花 都 规划 

如 图 3.8 一 图 3.10 所 示 ， 建 筑 单 体 布置 尽量 利用 基地 山体 背景 布置 ， 背山 望 水 ,形成 
“ 山 一 城 一 水 ” 依 山 傍 水 的 空间 立体 结构 

基地 内 地 势 变 化 丰富 ， 有 谷底 也 有 山地 ， 结 合 基地 地 势 ， 划 分 为 四 个 相对 独立 、 各 具 特 色 
的 居住 街坊 。 为 了 保护 原 有 山形 轮廓 和 地 形 地 貌 ， 建 筑 布局 采用 底层 依 山 傍 水 ， 小 高 层 退 后 与 
山体 结合 ， 逐 步 退 台 的 手法 ,通过 人 工 尺度 烘托 自然 生态 的 大 背景 

2. 广州 金沙 花城 规划 

规划 方案 保留 原 有 的 地 形 地 貌 ， 充 分 利用 原 有 的 自然 资源 
图 3.11、 图 3.12 所 示 

规划 加 强 轴线 的 设计 ， 强 化 南北 中 轴线 的 控制 性 , “该 轴 与 原 地 形 中 的 六 座 山 头 形成 环形 山 轴 交 
结 于 中 心 湖 ， 并 以 中 心 湖 为 景观 核心 ， 以 生态 理念 ， 像 树叶 脉络 纹理 一 样 向 四 周 派生 出 多 条 景观 
轴线 ， 使 整个 规划 整体 性 强 、 结 构 紧密 此外， 还 进一步 加 强 居住 街坊 的 围 合 ， 结 合 广州 本 地 的 
气候 特点 ， 进 行 居住 街坊 设计 。 创造 了 一 个 开放 型 的 社区 ， 买 发 展 了 传统 邻里 关系 的 居住 模式 











， 创 造 丰 富 的 景观 特色 ， 如 


























图 3.8 ”重庆 水 榭 花 都 规划 结构 示意 医 














图 3.9 ”重庆 水 榭 花 都 规划 模型 图 
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3.10 “重庆 水 牧 花 者 规划 总 平面 图 


、 





图 3.11 广州 金沙 花城 规划 设计 构思 图 
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图 3.12 广州 金沙 花城 总 平面 图 
| 模块 小 结 | 


本 模块 对 居住 区 规划 设计 与 构思 进行 了 详细 的 阐述 ， 包 括 居住 区 的 规划 结构 形式 和 规划 平 
面 布局 常用 的 形态 。 

通过 对 规划 结构 形式 的 了 解 ， 掌 握 居住 区 规划 设计 中 公共 服务 设施 的 配置 标准 及 居住 区 的 
规模 分 级 。 

同时 ， 通 过 学 习 规划 常用 布局 形态 ， 掌 握 规 划 设计 的 基本 手法 与 要 求 ， 并 且 能 在 居住 区 规 
划 设计 中 灵活 运用 。 


| 综合 实 训 | 


根据 在 本 模块 中 学 到 的 内 容 ， 对 课程 设计 给 定 的 居住 区 地 块 进行 规划 布局 设计 ， 成 果 以 概 
念 草图 的 形式 提交 ， 表 现形 式 不 限 。 
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教学 目标 
学 生 通过 对 居住 区 内 住宅 建筑 类 型 与 特点 的 学 习 ， 热 悉 如 何 应 用 其 进行 总 
体 布局 ， 住 区 规划 设计 中 住宅 建筑 的 相关 内 容 。 


筑 的 类 型 及 特点 
住宅 建筑 平面 及 竖 向 选 型 平面 选 型 、 竖 向 选 型 


住宅 建筑 群体 的 平面 组 合 方式 


住宅 建筑 规划 的 卫生 要 求 


住 


宅 建筑 规划 的 防火 与 疏散 
要 求 





j 
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模块 导读 











居住 区 由 不 同 种 类 的 住宅 构成 ， 在 规划 布局 有 了 初步 思路 的 同时 ， 教 师 应 引导 学 生根 据 规 
划 结 构 ， 有 针对 性 地 进行 建筑 类 型 的 选择 。 
【 引 例 ] 图 4.1 左 侧 是 JWDA 事务 所 设计 的 华润 上 海中 央 公 园 项 目 ， 右 侧 为 针 





; 回 





图 4.1 JWDA 事 务 所 设计 的 华润 上 海中 央 公园 项 目 玉 单 体 类 型 

















开 骨 住宅 建筑 的 类 型 及 特点 





1. 按 建 筑 形式 分 类 

1 ) 独 栋 别 墅 

独 栋 别 墅 英 译 为 House Villa， 即 独门 独院 ， 上 有 独立 空间 ， 下 有 私家 花园 领地 ， 是 私密 性 
很 强 的 独立 式 住宅 ， 一 般 房 屋 周围 都 有 面积 不 等 的 绿地 、 院 落 。 独 栋 别 墅 是 最 悠久 的 别墅 之 
一 ， 私 密 性 强 ， 市 场 价格 较 高 ， 也 是 别墅 建筑 的 最 高 端 形式 ， 如 图 4.2 所 示 。 

2 ) 双 拼 别墅 

双 拼 别墅 是 联 排 别 旱 与 独 栋 别 旱 之 间 的 中 间 产 品 ， 由 两 个 单元 的 别墅 拼 联 组 成 的 单 栋 别 
墅 ， 如 图 4.3 所 示 
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号; 加 


中 回 


独 栋 别墅 和 双 
拼 别 墅 





图 4.2 中 都 青山 湖畔 独 栋 别 墅 








图 4.3 安吉 新 嘉 园 住宅 小 区 方案 


3 ) 联 排 别墅 
联 排 别 墅 英 译 为 Townhouse， 它 是 由 几 幢 小 于 三 层 的 单 户 别 时 





F 联 组 成 的 联 排 式 住宅 ,一 
排 2 一 4 层 单元 并 排 在 一 起 ， 几 个 单元 共用 外 墙 ， 有 统一 的 平面 设计 和 独立 的 门户 ， 如 图 4.4 
所 示 。 建 筑 面积 一 般 是 每 户 250m 左右 ， 每 户 独门 独院 ， 设 有 1 一 2 个 车 位 ,， 还 有 地 下 室 。 
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4.4 深圳 梅林 
星河 : 丹 堤 内 联 排 
别墅 街景 








以 知识 点 滴 

联 排 别墅 于 19 世纪 四 五 十 年 代 英 国 新 城镇 时 期 出 现 ， 在 欧洲 原始 意义 上 是 指 在 城区 联 
排 而 建 的 市 民 住宅 ， 这 种 住宅 均 是 沿街 的 }- 由 于 沿街 的 限制 ， 所 以 都 在 基地 上 表现 为 大 进 
深 小 面 帘 ， 层 数 一 般 在 3 一 5 层 \ 湘 立 面 式 样 则 体现 为 新 旧 混 类 、 各 式 各 样 


4 ) 花园 洋房 

花园 洋房 一 般 为 6 层 以 下 多 层 板 式 建 筑 ,以 水 层 为 主 ， 异 国 建筑 风格 ， 强 调 景观 均 好 ， 绿 
化 率 比较 高 普 志 存在 于 远郊 区 一 带 ， 一 般 首 层 赠送 花园 ， 项 层 赠送 露台 ， 也 有 将 户外 绿化 景 
观 引入 室内 的 情况 ， 如 图 4.5 所 示 。 目 前 居住 区 项 目 中 存在 的 花园 洋房 项 目 较 多 ， 金 地 格林 小 
镇 、 奥 林 匹 克 花 园 等 项 目 均 属于 典型 的 广义 花园 洋房 项 目 。 花 园 洋房 介 于 别墅 和 普通 公寓 之 
间 ， 它 具有 部 分 别 坚 ( 独 栋 和 联 排 别墅 ) 的 优点 ， 又 不 可 能 完全 脱离 城市 的 针 ty 因此 
从 某 种 程度 上 看 ， 其 在 地 理 区 位 上 也 位 于 别 坚 区 和 主 城区 之 间 


BB 知识 点 滴 


国内 的 花园 洋房 源 于 上 海 ， 自 19 世纪 中 期 起 ， 为 上 海 、 福 建 和 广东 一 带 上 流 社会 所 专 
属 ， 是 西方 文明 和 生活 方式 与 中 国文 化 交织 的 产物 。 更 为 具体 地 说 ， 它 是 当时 的 国内 房 地 
产 开发 商 顺应 上 海 租界 辟建 而 带 来 的 市 场 需求 ， 针 对 特定 少数 权贵 ， 采 用 西方 的 建筑 形式 
和 新 的 工程 技术 、 新 型 建筑 材料 开发 出 来 的 具有 稀缺 性 的 高 利润 住宅 产品 。 从 现在 房地产 
观点 来 看 ， 当 时 的 花园 洋房 相当 于 目前 房地产 市 场 中 的 独 栋 别 墅 。 然 而 ， 现 今 市 场 中 相继 
出 现 的 花园 洋房 和 当年 的 花园 洋房 已 相去 甚 远 
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图 4.5 汉 嘉 
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际 社区 花园 洋房 








5 ) 多 层 住宅 

根据 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 一 2014 表 5.1.1 规定 ， 建 筑 高 度 不 大 于 27m 的 住宅 建 
筑 为 多 层 住宅 。 多 层 住宅 一 般 以 数 户 围绕 一 个 楼 梯 间 来 划分 单元 ， 这 样 能 保证 每 户 都 有 较 好 的 
使 用 条 件 。 为 了 调整 户型 方便 ， 单 元 间 也 可 以 咬 接 ， 如 图 4.6 所 示 

6 ) 小 高 层 住宅 

小 高 层 住宅 是 指 楼 层 在 8 一 11 层 ， 配备 电梯 的 住宅 ， 如 图 4.7 所 示 。 在 住房 和 城乡 建设 部 
颁布 的 有 关 规定 中 ， 没 有 小 高 层 住宅 这 个 概念 ， 它 是 人 们 的 习惯 称谓 。 根 据 《 住 宅 设 计 规 范 》 
GB 50096 一 2011 中 第 6.4.1 条 的 规定 ，7 层 及 以 上 的 住宅 必须 配 电 梯 ， 所 以 小 高 层 住宅 属于 配 
电梯 的 范围 ， 它 的 特点 是 方便 的 同时 又 能 给 生活 带 来 一 种 新 的 高 度 。 自 1996 年 上 海 、 深 圳 等 
地 出 现 小 高 kz， 并 取得 骄 人 的 销售 业绩 后 ， 小 高 层 住宅 开始 走俏 

7 ) 高 层 住宅 

根据 《建筑 设计 防火 规范 》 第 2.1.1 条 的 规定 ， 建 筑 高 度 大 于 27m 的 住宅 建筑 为 高 
如 图 4.8 所 示 
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图 4.6 ”中海 临安 府 项 


目 ( 青 岛 ) 


图 4.7 浦东 三 林地 块 小 
高 层 住宅 


图 4.8 ”九鼎 国际 城 高 层 
住宅 
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2. 按 建筑 风格 分 类 

住宅 建筑 风格 多 样 ， 如 图 4.9 所 示 ， 每 种 大 的 风格 下 都 有 若干 种 不 同 的 变化 ， 仅 以 西方 古 
典 式 举例 ， 西 方 古典 风格 住宅 包含 地 中 海 式 、 法 式 、 英 式 风格 等 ， 地 中 海 式 又 包含 西班牙 式 、 
意大利 式 风格 等 。 所 以 本 书 提 到 的 西方 古典 、 东 方 古典 、 西 方 现代 、 东 方 现代 等 都 只 是 根据 现 
地 产 市 场 流行 风格 做 出 的 一 个 粗浅 概括 性 描述 。 














让 一 。 ”法国 风格 
| 英国 风格 
站 而 5 山地 风格 
一 搓 赂 
| 
[一 或 风格 











图 4.9 RS 》 pp 


1) 古典 风格 住宅 - 


RN 的 站 和 作 二 mi 主 要 着 5 法 式 风格 、 中 式 风 格 本 
上 ， 如 图 4.0 二 图 和.12 所 示 。 下 
2 ) 现代 风格 住宅 PE 


现代 风格 的 住宅 基本 上 都 是 西方 现代 主义 风格 及 其 变 体 ， 建 筑 外 观 一 般配 以 大 面积 墙 及 玻 
璃 或 简单 构架 ， 在 色彩 上 以 大 面积 浅 色 为 主 ， 装 饰 相对 简化 ， 追 求 一 种 轻松 、 清 新 、 现 代 感 的 
气氛 '， 如 图 4.13 所 示 。 

新 中 式 风 格 住 宅 庭 、 院 、 门 的 塑造 采用 中 国 传统 民居 的 建筑 符号 ， 如 安徽 的 马 头 墙 、 北 京 
0 合 院 的 垂 花 门 、 云 南 的 “一 颗 印 ”、 广 东 的 “ 钠 斗 屋 ”" 、 江 南 的 “四 水 归 堂 ”天 井 院 等 ， 经 
仔细 推 殴 ， 进 行 重新 组 合 和 构 置 ， 形 成 一 种 打破 时 间 、 空 间 维度 限制 的 全 新 建筑 环境 。 同 时 也 
适时 地 进行 现代 建筑 材料 手法 的 运用 ,合理 地 与 古典 主义 相 融 合 ， 钢 、 玻 璃 、 大 面积 开 窗 及 室 
内 空间 的 合理 重 构 ， 为 现代 生活 方式 提供 良好 的 适应 性 。 在 色彩 上 ， 采 用 素雅 、 朴 实 的 颜色 ， 
穿 择 少 许 亮色 ， 使 整个 社区 给 人 一 种 古朴 、 典 雅 又 不 失 现 代 的 亲 和 感 觉 ( 图 4.14 )。 新 中 式 风 
格 住宅 最 典型 代表 为 万 科 集 团 开发 的 第 五 园 项 目 。 
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图 4.10 深圳 招商 华侨 城 暗 城 地 中 海 式 风格 住宅 











图 4.11 ”上 海 新 江 洁 
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4.13 ”芜湖 世茂 滨江 花 | 
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广州 云 山 诗意 
期 中 式 风格 住宅 
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i 
现代 中 式 风格 








图 4.14 西溪 里 随 园 新 中 式 风格 住宅 














@@ #4 A ts 


本 节 对 住宅 建筑 类 型 的 划分 生 要 基于 别墅、 多 层 、, 商 层 的 形式 分 类 及 中 式 、 欧 式 的 风格 分 
类 ， 需 要 强调 的 是 ， 这 沁 是 基于 当下 纷繁 复杂 的 住宅 市 场 潭 条 用 的 较为 浅显 的 分 类 方法 ， 严 格 意 
义 上 来 讲 每 种 住宅 建筑 无 论 其 形式 如 何 、 风 格 怎样 N 都 从 属于 某 几 种 类 型 ， 在 具体 设计 时 ， 应 该 


不 拘泥 于 颇 体 形式 ,而 应 该 根据 上 级 规划 及 项 月 定位 ， 做 出 最 适合 该 项 目的 选择 


人 | 住宅 建筑 平面 及 坚 向 选 型 


住宅 建筑 平面 类 型 基本 分 为 单元 式 和 低层 式 两 大 类 。 多 层 、 小 高 层 及 该 
式 平面 ; 独 栋 别 旱 、 双 拼 别 旱 、 联 排 别 旱 、 花 园 洋房 多 采用 低层 式 平面 

1. 单元 式 住宅 平面 选 型 

单元 式 住宅 由 于 在 竖 向 和 水 平公 共 交通 组 织 上 的 不 同 处 理 而 产生 了 梯 间 式 、 内 廊 式 、 外 亡 
式 等 各 种 类 型 的 住宅 ， 还 有 形体 上 做 一 些 变化 的 台阶 式 人 又 由 于 在 水 平和 竖 向 上 空间 利 
用 的 不 同 而 产生 了 各 种 不 同 的 单元 形式 。 如 在 水 平面 上 的 变化 产生 了 大 进深 式 和 内 天 井 式 住 
宅 ; 在 竖 向 上 的 变化 产生 了 跃 层 式 和 错 层 式 住宅 . 











住宅 多 采用 单元 
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1 ) 梯 间 式 住宅 
梯 间 式 住宅 每 层 联 系 的 户 数 一 般 在 2 一 4 户 ， 户 数 傅 少 ， 由 公共 楼 梯 间 所 引起 的 对 住房 的 
影响 就 愈 小 ; 同时 也 能 更 好 地 保证 住户 的 私密 性 和 良好 的 通风 采光 条 件 。 梯 间 式 住宅 的 套 型 可 
以 由 不 同 户 型 的 组 合 搭 配 而 成 ， 本 文 仅 以 一 梯 两 户 与 一 梯 三 户 套 型 举例 ， 图 4.15 为 相同 户型 
构成 的 一 梯 两 户 梯 间 式 住宅 套 型 ， 图 4.16、 图 4.17 为 不 同 户型 构成 的 一 梯 两 户 梯 间 式 住宅 套 
型 ; 图 4.18 一 图 4.20 为 不 同 户型 组 成 的 一 梯 三 户 梯 间 式 住宅 套 型 。 
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4.16 户型 不 同 的 一 梯 两 户 梯 间 式 住宅 平面 示意 一 
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图 4.17 “户型 不 同 的 一 梯 两 户 梯 间 式 住宅 平面 示意 二 ”图 4.18 ”户型 不 同 的 一 梯 三 户 梯 间 式 住宅 平面 示意 一 





图 4.19 户型 而 同 的 地 梯 三 户 梯 间 式 住宅 平面 示意 二 一 图 4.20 ”户型 不 同 的 一 梯 三 户 梯 间 式 住宅 平面 示意 三 


2 ) 内 廊 式 和 外 廊 式 住宅 


外 亡 对 住房 
房 ， 如 厕所 
封闭 外 廊 。 

不 良 。 


现 已 很 少 采 


内 廊 式 住宅 走廊 光线 较 暗 ， 对 住房 私密 性 的 影响 亦 较 大 ， 住 户 的 通风 、 采 光 条 件 也 


外 亡 式 住宅 每 层 联 系 的 户 数 一 般 在 4 户 以 上 ， 且 每 户 都 能 得 到 均等 的 居住 条 件 。 由 于 公共 


的 私密 性 有 一 定 影响 ， 故 居室 的 位 置 宜 远 离 外 廊 安 排 ， 靠 外 廊 一 侧 宜 安排 辅助 用 


、 厨 房 、 储 藏 室 等 。 高 层 建筑 中 的 公共 外 廊 应 考虑 对 步行 有 安全 感 的 设计 ， 如 设 窗 

















内 廊 式 和 外 廊 式 住宅 在 计划 经 济 体制 时 期 经 常 采用 ， 由 于 建造 标准 与 户型 设计 质量 不 高 ， 























， 目 前 出 现 的 内 廊 式 和 外 廊 式 建筑 基本 集中 在 公寓 类 项 目 中 。 图 4.21 为 北京 五 





栋 大 楼 项 目 公寓 楼 标准 层 平面 ， 紫 色 区 域 为 交通 核心 地 带 ， 灰 色 区 域 为 内 外 廊 空 间 
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2. 低层 式 住宅 平面 选 型 














住宅 主要 是 指 建造 和 设计 规格 较 高 的 别墅 类 住宅 ， 低 层 式 住宅 平面 有 独立 式 、 双 拼 





图 4.21 mi 
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式 和 联 排 式 住宅 三 种 ， 3 慑 科 关 于 家: 可 - 块 独立 的 住宅 基地 。 基 
地 规模 根据 住宅 类 型 、 住宅 标准 和 住宅 形式 的 不 间 ， 面积 一 般 为 500 一 2500mz。 每 户 都 有 前 院 
和 后 院 。 这 为 生活 必 大 ， 通常 面向 景观 和 朝向 较 好 的 方向 ， 并 和 生活 步行 道 联系 ; 后 院 为 
服务 性 院落 ,全 与 通车 道路 连接 。 独 立 式 和 双 拼 式 住宅 每 户 可 设 车 库 


1 ) 独立 式 住宅 





独立 式 住宅 平面 即 独 栋 别 墅 的 平面 ， 独 立 式 住宅 通常 拥有 较 大 的 基地 ， 住 宅 四 周 均 可 直 





接 通 风 和 采光 。 图 4.22 一 图 4.24 为 绿城 集团 上 海 玫 瑰 园 











下面 图 。 
2 ) 双 拼 式 住宅 
双 拼 式 住宅 平面 通常 为 双 拼 别墅 的 

















豪宅 小 





区 中 都 青山 湖畔 绿 野 清 风 








态 住宅 双 拼 别墅 一 层 平面 图 。 
3 ) 联 排 式 住宅 
联 排 式 住宅 平面 通常 为 联 排 别墅 的 


下 面 ， 双 拼 式 住宅 为 两 栋 住宅 并 列 建造 ， 住 宅 有 三 面 可 
直接 通风 采光 ， 可 布置 车 库 。 双 拼 式 住宅 基地 较 独立 式 住宅 基地 要 小 。 图 4.25 为 临沂 曦 园 生 








面 ， 联 排 式 住宅 为 一 栋 栋 住宅 相互 连接 建造 ， 占 地 规 
模 最 小 ， 每 栋 住宅 占 地 面 宽 从 6.5 一 13.5m 不 等 。 图 4.26 为 浦江 镇 122 号 地 块 联 排 别墅 平面 图 。 
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图 4.22 中 都 青山 湖畔 ' 绿 
野 清风 一 层 平面 











图 4.23 ”中 都 青山 湖 昱 ' 绿 
野 清风 二 层 平面 Xx : oo | em | 


A | WY 






































图 4.24 ”中 都 青山 湖 昱 绿 
野 清风 三 层 平 面 [ 22590 | 
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4.26 ”清江 镇 122 号 地 块 联 排 别墅 平面 
3. 住宅 建筑 竖 向 选 型 
住宅 建筑 通常 都 是 平野 ， 在 竖 向 上 有 变化 的 有 跃 层 式 、 错 层 式 、 复 式 等 几 种 类 型 。 
1 ) 跃 层 式 住宅 
跃 层 式 住宅 是 近年 来 推广 的 一 种 新 颖 住宅 建筑 形式 。 其 特点 是 : 有 上 下 两 层 楼 而 、 卧 室 、 
起 居室 、 客 厅 、 了 卫生间 、 厨 房 及 其 他 辅助 用 房 ， 上 下 层 间 的 通道 不 通过 公共 楼 梯 ， 而 采用 户 内 
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独 用 的 小 楼 梯 连 接 。 跃 层 式 住宅 的 优点 是 每 户 都 有 较 大 的 采光 面 ; 通风 较 好 ， 户 内 居住 面积 和 


辅助 面积 较 大 ， 布 局 紧凑 ， 


功能 明确 ; 相互 干扰 较 小 。 


在 高 层 建 筑 中 ， 由 于 每 两 层 才 设 电 梯 平 








台 ， 可 缩小 电梯 公共 平台 面积 ， 提 高 空间 使 用 效率 。 但 这 类 住宅 也 有 不 足 之 处 ， 户 内 楼 梯 要 占 











去 一 定 的 使 用 面积 ， 同 时 由 于 二 层 只 有 一 个 出 口 ， 发 生火 灾 时 ， 人 员 不 易 玻 散 ， 消 防 人 员 也 不 
易 迅 速 进入 。 图 4.27 为 跃 层 式 住宅 竖 向 空间 示 





2) 外 和 式 信 复式 住宅 p> 
错 层 式 住宅 主要 指 的 是 一 套房 子 不 处 于 同 
房 、 阳 台 处 于 几 个 高 度 不 同 的 平面 上 。 





意 。 























图 4.27、 \ 跃 层 式 住宅 坚 向 空间 示意 


-个 平面 ， 即 房 内 的 客厅 、 卧 室 、 卫 生 间 、 厨 











复式 住宅 是 受 路 层 式 住宅 设计 构思 启发 ， 仍 每 户 占有 上 下 两 层 ， 实 际 是 在 层 高 较 高 的 一 
增 建 一 个 夹层 ， 两 层 合 计 的 层 高 要 远 远 低 于 跃 层 式 住宅 ， 通 常 复式 住宅 层 高 设计 为 
而 跃 层 式 住宅 层 高 为 5.6m。 复 式 住宅 的 下 层 供 起 居 、 炊 事 、 进 餐 、 洗 浴 用 ， 上 层 供 


层 楼 中 
3.3m， 
休息 、 
层 的 厨 
坐 起 但 
错 





的 客厅 、 








无 法 直立 。 





荐 觉 和 储藏 用 ， 户 内 设 多 处 人 墙 式 壁 柜 和 楼 梯 ， 位 了 
房 高 2m， 上 层 储 藏 间 高 1.2m; 一 层 起 居室 高 2m， 上 

















F 中 间 的 楼 板 也 是 上 层 的 地 板 。 一 


层 直接 作为 卧室 的 床 面 ， 人 可 


层 式 住宅 和 复式 住宅 有 一 个 共同 的 特征 ， 区 别 于 平面 式 的 住宅 ， 平 面 式 住宅 表示 一 户 人 家 





卧室 、 卫 生 间 、 厨 房 等 所 有 房间 都 处 了 


F 同 一 层面 ， 而 错 








处 于 不 同 层面 。 错 层 式 住宅 和 复式 住宅 的 区 别 在 于 尽管 两 种 住宅 均 处 于 不 同 层面 ,但 复式 住宅 层 
高 往往 超过 一 人 高 度 ， 相 当 于 两 层 楼 ， 而 错 层 式 住宅 每 层 高 度 低 于 一 人 ， 人 站 立 在 第 一 层面 平 刘 
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屋 式 和 复式 住宅 内 的 各 个 房间 则 














当 
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可 看 到 第 二 层面 。 因 此 错 层 有 “压缩 了 的 复式 ”之 称 。 另外， 复式 住宅 的 一 、 二 层 楼 面 往往 垂直 
投影 ， 上 下 面积 大 小 一 致 ， 而 错 层 式 住宅 两 个 (或 三 个 ) 楼 面 并 非 垂直 相 和 琶 ， 而 是 互相 以 不 等 高 
形式 错开 。 图 4.28 为 错 层 式 住宅 竖 向 空间 示意 ， 图 4.29 为 国外 某 复式 住宅 竖 向 空间 示意 。 

















+ Ze | 严 | 3eee 二 图 4.28 ” 错 层 式 住宅 竖 向 空间 示意 





























图 4.29 ”国外 某 复式 住宅 竖 向 空间 示意 

















@ #4 


住宅 建筑 平面 类 型 基本 分 为 单元 式 和 低层 式 两 大 类 。 低 层 式 住宅 的 平面 布局 方式 与 单 
元 式 住宅 相似 ， 但 是 规格 较 高 ， 所 以 基本 应 用 于 空间 品质 、 环 境 景观 要 求 更 高 的 别墅 类 住 


宅 建 筑 
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到 住宅 建筑 群体 的 平面 组 合 


1. 住宅 建筑 群体 平面 组 合 的 原则 
住宅 建筑 群体 平面 组 合 首先 应 遵循 以 下 几 个 原则 。 
1 ) 功能 方面 
(1) 日 照 。 日 照 指 保证 住宅 每 户主 要 居室 获得 国家 规定 的 日 照 时 间 和 日 照 质量 ， 同 时 保证 
住 区 室外 活动 场地 有 良好 的 日 照 条 件 - 

(2 ) 通风 。 通风 指 保证 住宅 之 间 和 住宅 内 部 有 良好 的 自然 通风 … 并 考虑 不 同 地 区 、 不 同 季 
节 主 导 风 向 对 群体 组 合 的 影响 。 

(3 ) 安静 。 安 静 指 对 外 部 噪声 的 防治 ， 避 人 免 组 群 内 部 有 过 境 人 流 和 车 流 的 穿越 ， 使 室内 与 
室外 环境 符合 国家 规定 的 噪声 允许 标准 

(4) 舒适 。 舒 适 指 室外 环境 设施 ( 包括 绿地 ) 的 数量 和 质量 ， 如 儿童 游戏 场地 、 老 年 和 成 
年 人 休息 场地 、 体 育 活动 场地 等 。 这 些 设施 目前 我 国 尚 无 统一 的 定额 标准 

(5 ) 方便 。 方便 指 根据 居民 活动 规律 汶 组 织 交 通 ( 如 上 下 班 、 购 物 、 休 息 等 活动 ) 达到 出 
行 便捷 、 公 共 服 务 设施 的 配套 程度 及 其 服务 时 间 和 方式 的 合理 性 此外， 还 应 便于 门牌 编号 和 
垃圾 收集 。 

(6 ) 安全 。 安 全 指 防盗 、 防 交通 事故 、 防 火灾 、 仿 地 震 灾害 等 要 求 ， 特 别 是 安全 防盗 尤为 重要 。 

(7 ) 交往 。 交 往 指 邻里 之 间 相 互 交往 ， 提 供 居民 交往 的 场所 和 增加 生活 气氛 ， 使 居民 产生 
邻里 归属 感 。 

2 ) 经 济 方面 

主要 指 土 地 和 空间 的 合理 使 用 ， 通 常 以 容积 率 或 建筑 面积 密度 和 建筑 密度 作为 主要 的 技术 
经 济 指标 来 衡量 和 控制 。 

3 ) 美观 方面 

居住 建筑 是 城市 重要 的 物质 景观 要 素 ， 而 居住 区 是 城市 风貌 的 重要 组 成 部 分 。 居 住 区 的 景 
观 不 仅 取决 于 建筑 单 体 的 造型 、 色 彩 ， 还 取决 于 群体 的 空间 组 合 以 及 绿化 和 环境 小 品 等 的 整体 
设计 。 住宅 组 群 的 设计 应 力求 打破 千篇一律 和 单调 呆板 的 形式 ， 努 力 创造 富有 地 方 特色 、 充 满 
生活 气息 的 亲切 、 明 快 和 和 谐 的 居住 环境 。 

2. 住宅 建筑 群体 平面 组 合 的 方式 

住宅 建筑 群体 平面 组 合 的 基本 形式 有 行列 式 、 周 边 式 、 点 群 式 三 种 ， 此 外 还 有 混合 式 。 

1) 行列 式 

行列 式 是 板式 单元 住宅 或 联 排 式 住宅 按 一 定 朝向 和 间距 成 排 布 置 ， 使 每 户 都 能 获得 良好 的 
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局 
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日 照 和 通风 条 件 ， 便 于 布 
强烈 的 规律 性 ， 但 形成 的 





这 时 住宅 建筑 选 型 设计 构思 





置 道路 、 管 网 ， 方 便 工 业 化 施工 。 整齐 的 住宅 排列 在 平面 构图 上 有 
空间 往往 单调 呆板 ， 如 果 能 在 住宅 排列 组 合 中 ， 注 意 避 免 兵营 式 的 








布置 ， 多 考虑 住宅 群体 建筑 空间 的 变化 ， 仍 可 达到 良好 的 景观 效果 ( 图 4.30 )。 根 据 规划 布局 ， 
行列 式 可 以 有 平行 排列 、 交 错 排列 、 扇 形 排列 等 多 种 组 合 方式 








图 4.30 行列 式 平面 


2 ) 周边 式 








宅 沿 街坊 或 院落 周 边 布 置 ， 形 成 封闭 或 半 封 闭 的 内 院 空间 ， 院 内 安静 、 安 全 、 方 便 ， 有 


利于 布置 室外 活动 场地 、 小 块 公共 绿地 和 小 型 公共 建筑 等 居民 交流 场所 ,一般 比 较 适合 于 寒冷 
多 风沙 地 区 。 周 边 式 布置 住宅 可 节约 用 地 ， 提 高 居住 建筑 面积 密度 ， 但 部 分 住宅 朝向 较 差 ， 在 


地 形 起 伏 较 大 地 段 会 造成 较 多 的 土石 方 工程 量 。 如 图 4.31 所 示 


3 ) 点 群 式 











点 群 式 住宅 布局 包括 低层 独院 式 住宅 、 多 层 点 式 住宅 及 高 层 塔 式 住宅 布局 ， 点 和 群 式 住宅 自 














成 街坊 或 围绕 住宅 中 心 建筑 、 公 共 绿 地 、 水 面 有 规律 地 或 自由 布置 ( 图 4.32 ) ， 运 用 得 当 可 丰 
富 建筑 群体 空间 ， 形 成 特征 。 点 群 式 住宅 布置 灵活 ， 便 于 利用 地 形 ， 但 在 寒冷 地 区 外 墙 太 多 对 





节能 不 利 。 


4) 混合 式 





混合 式 是 行列 式 、 周 边 式 、 点 群 式 三 种 基本 形式 的 结合 或 变形 的 组 合 形式 。 图 4.33 所 示 


为 混合 式 平面 布局 的 居住 
独 栋 别 旱 。 





区 ， 北 侧 沿 街 为 高 层 板式 建筑 ， 向 南 依次 为 点 式 小 高 层 、 联 排 别墅 和 
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图 4.32 点 群 式 平面 
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图 4.33 混合 式 平面 AAA 
NS- 
VN 各 
,> xx、 
区 #2 2 





住宅 各 人 平面 组 人 短 基 本 形式 有 行列 式 、 向 过 式 “点 群 式 三 种 ， 此 外 还 有 混合 式 。 在 
上 级 规划 对 于 生 包 建筑 类 型 界定 较为 清 啉 多 夺 侯 ;” 可 以 利用 住宅 建筑 类 型 的 不 同 ， 对 住宅 
群体 平面 组 从 和 设计 六 > 





加 住宅 建筑 规划 的 卫生 要 求 


1. 日 照 

住宅 建筑 群体 的 平面 组 合 首先 应 遵循 以 下 几 个 原则 。 

1) 日 照 标准 

住宅 室内 的 日 照 标准 一 般 由 日 照 时 间 和 日 照 质 量 来 衡量 。 不 同 纬度 的 地 区 对 日 照 要 求 不 
同 。 高 纬度 地 区 更 需要 长 时 间 日 照 ; 不 同 季 节 对 日 照 要 求 也 不 同 ， 冬 季 要 求 较 高 ， 所 以 日 照 时 
间 一 般 以 冬至 日 或 大 寒 日 的 有 效 日 照 时 数 为 标准 ， 表 4.1 为 住宅 建筑 日 照 标准 。 
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表 4.1 住宅 建筑 日 照 标准 




















注 ; 底层 窗台 面 是 指 距 室内 地 坪 0.9m 高 的 外 墙 位 置 - 


2) 日 照 间距 

在 住宅 群体 组 合 中 ， 为 保证 每 户 都 能 获得 规定 的 日 照 时 间 和 日 照 质量 而 要 求 住 宅 长 轴 外 墙 
之 间 保 持 一 定 的 距离 ， 即 为 日 照 间距 。 根 据 地 理 位 置 的 不 同 , 我 国 各 地 区 对 于 日 照 间距 的 要 求 
也 不 同 ， 具体 的 可 参考 各 地 城市 规划 管理 技术 规定 。 

2. 通风 

住宅 应 该 享有 良好 的 自然 通风 ， 我 国 地 处 北 温带 ， 南 北 气候 差异 较 大 ， 炎 热 地 区 夏季 需要 加 强 
住宅 的 自然 通风 ; 潮湿 地 区 良好 的 自然 通风 可 以 使 空气 干燥 ; 寒冷 地 区 则 存在 冬季 住宅 防风 、 防 寒 
的 问题 ， 因 此 恰当 地 组 织 自然 通风 是 为 居民 创造 良好 居住 环境 的 措施 之 一 。 住 宅 的 自然 通风 不 仅 受 
到 大 气 环流 所 引起 的 大 范围 风向 变化 的 影响 ， 而 且 还 受到 局 部 地 形 特点 所 引起 的 风向 变化 的 影响 。 

住宅 建筑 群体 平面 组 合 布置 方式 与 自然 通风 的 关系 如 下 。 

(1 ) 行列 起 布置 一 一 调整 住宅 朝向 引导 气流 进入 住宅 群 内 ， 使 气流 从 斜 方向 进入 建筑 群体 
内 部 ， 从 而 可 减 小 风力 ,改善 通风 效果 。 

(2 ) 周边 式 布置 一 一 在 群体 内 部 和 背风 区 以 及 转角 处 会 出 现 气流 停滞 区 ， 旋 涡 范 围 较 大 ， 
但 在 严寒 地 区 则 可 阻止 冷风 的 侵袭 。 

(3 ) 点 群 式 布置 一 一 由 于 单 体 挡 风 面 较 小 ， 比 较 有 利于 通风 ， 但 当 建 筑 密度 较 高 时 也 会 影 
响 群 体内 部 的 通风 效果 。 

(4) 混合 式 布置 一 一 自然 气流 较 难 到 达 中 心 部 位 ， 要 采取 增加 或 扩大 缺口 的 办 法 ,适当 加 
- 些 点 式 单元 或 塔 式 单元 ， 不 仅 可 提高 用 地 的 利用 率 ， 而 且 能 够 改善 建筑 群体 的 通风 效果 。 

3. 朝向 

住宅 的 朝向 与 日 照 时 间 、 太 阳 辐 射 强度 、 常 年 主导 风向 及 地 形 等 因素 有 关 ， 通 过 综合 考虑 
上 述 因素 ， 可 以 为 每 个 城市 确定 建筑 的 适宜 朝向 范围 。 影 响 住 宅 朝 向 的 因素 有 地 理 纬度 、 地 段 
环境 、 局 部 气候 特征 及 建筑 用 地 条 件 等 。 

朝向 选择 需要 考虑 的 因素 包括 以 下 几 条 - 
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(1 ) 冬季 能 有 适量 并 具有 一 定 质量 的 阳光 射 人 室内 。 

(2 ) 炎热 季节 尽量 避免 太阳 直射 室内 和 居室 外 墙 面 。 

(3 ) 夏季 有 良好 的 通风 ， 冬 季 洲 免 冷风 吹 歼 。 

(4 ) 充分 利用 地 形 ， 节 约 用 地 。 

(5 ) 考虑 居住 建筑 空间 组 合 的 需要 。 

(6) 日 昭和 通风 是 评价 住宅 室内 环境 质量 的 主要 标准 。 

4. 噪声 防治 

噪声 对 人 的 危害 是 多 方面 的 ， 它 不 仅 干扰 人 的 生活 工作 、 休 息 ， 而 且 还 会 损害 听 党 和 引起 
神经 系统 和 心血 管 方 面 的 许多 疾病 ， 因 此 ， 噪 声 防治 已 被 提 到 环境 保护 的 范畴 来 加 以 研究 。 影 
响 居住 区 生活 的 噪声 包括 道路 交通 噪声 、 邻 近 工 业 区 的 嗓 声 、 Sm 

具体 防治 噪声 的 办 法 有 : 合理 组 织 城市 交通 ， 明 确 各 级 道路 分 工 ， 减 少 过 境 车 辆 穿越 居住 
区 和 住宅 群体 的 机 会 。 an 住 区 中 一 些 主要 噪声 源 ， 如 学 校 、 
工业 作坊 、 药 场 、 青 少年 及 儿童 活动 场地 等 ， 在 满足 合用 要 求 的 前 提 下 ， 应 与 住宅 群体 有 一定 
的 距离 和 间距 ， 尽 量 减 少 噪声 对 住宅 的 影响 RA 绿化 带 等 
来 削弱 喀 声 的 传递 ， Rs 住宅 妊 布 置 应 与 周围 的 绿化 系统 一 起 考虑 ， 绿 管 
能 区 对 5% 的 上 声 。 利 用 信和、 在 群体 布置 时 ， 将 对 贞 直 限制 要 求 不 高 的 公共 建筑 
布置 在 靠近 只 声 源 一 侧 ， 还 本 将 住宅 中 畏 助 房间 或 外 入 机 向 道 有 或 也 志 源 一 侧 。 在 住宅 群体 的 
规划 中 利用 地 形 的 高 低 超 伏 作 为 阻止 噪声 ;传播 的 天 然 弃 陈 ， 特别 在 工矿 区 和 山地 城市 ， 在 进行 
居住 区 坚 向 规划 旦 : 应 充分 利用 天 然 或 地 形 条 件 、 辽 绝 史 声 对 住宅 的 影响 。 


居 2 纪 
| NA P 


住宅 建筑 规划 的 卫生 要 求 主要 包括 日 照 、 间 距 、 品 声 防治 等 几 个 方面 ， 其 中 间距 、 骂 
声 防治 几 个 方面 的 要 求 较 容 易 满足 ， 而 日 照 则 是 在 进行 居住 区 内 住宅 建筑 布局 时 需要 重点 
考虑 的 因素 ， 并 需要 出 具 相 应 的 日 照 分 析 图 纸 进 行 详细 说 明 ， 如 果 日 照 的 问题 处 理 不 善 
非常 容易 引起 后 期 住户 与 开发 商 之 间 的 矛盾 
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BE 


























住宅 建筑 规划 的 防火 与 疏散 要 求 


《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 一 2014 5 民用 建筑 中 5.5 安全 玖 散 和 避难 中 关于 住宅 建筑 做 
出 如 下 规定 。 
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5.5.25 ”住宅 建筑 安全 出 口 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1. 建筑 高 度 不 大 于 27m 的 建筑 ， 当 每 个 单元 任 一 层 的 建筑 面积 大 于 650m*， 或 任 一 户 门 
至 最 近 安 全 出 口 的 距离 大 于 15m 时 ， 每 个 单元 每 层 的 安全 出 口 不 应 少 于 2 个; 

2. 建筑 高 度 大 于 27m、 不 大 于 54m 的 建筑 ， 当 每 个 单元 任 一 层 的 建筑 面积 大 于 650m?， 
或 任 一 户 门 至 最 近 安 全 出 口 的 距离 大 于 10m 时 ， 每 个 单元 每 层 的 安全 出 口 不 应 少 于 2 个 ; 

3. 建筑 高 度 大 于 54m 的 建筑 ， 每 个 单元 每 层 的 安全 出 口 不 应 少 于 2 个 

【条 文 说 明 】5.5.25 本 条 为 强制 性 标准 条 文 。 本 条 规定 为 住宅 建筑 安全 出 口 设置 的 基本 要 
求 ， 考 虑 到 当前 住宅 建筑 形式 赵 于 多 样 化 ， 条 文 未 明确 住宅 建筑 的 具 性 类 型 ， 只 根据 住宅 建筑 
单元 每 层 的 建筑 面积 和 户 门 到 安全 出 口 的 距离 ， 分 别 规定 了 不 同 建筑 高 度 住宅 建筑 安全 出 口 的 
设置 要 求 。 AS 

54m 以 上 的 住宅 建筑 ， 由 于 建筑 高 度 大 ， Na 一 旦 发 生火 灾 ， 烟 和 火 易 竖 向 蔓 
延 ， 且 蔓延 速度 快 ， 而 人 员 芍 散 路 径 长 ， 了 仿 同 时 要 求 此 类 建筑 每 个 单元 每 层 设置 不 
少 于 2 个 安全 出 口 ， 以 利于 人 员 安 全 琉 散 4 KK 

5.5.26 ”建筑 高 度 大 于 27m， 全 不 Ym 的 住宅 建筑 ， 每 个 单元 设置 一 座 玖 散 楼 梯 时 ， 
跤 散 楼 梯 应 通 至 屋面 ， 且 单 元 之 则 六 天 站 半 反应 能 通过 层面 迁 道 ， 户 站 应 有 用 己 级 防火 站. 当 
不 能 通 至 层面 或 不 能 通过 层 隘 连通 时 ， 应 设置 2 个 安全 基本 人 

【条 文 说 明 ] 5.5.2 人 未 条 为 强制 性 标准 条 文 -找寻 这 元 检 术 通 至 屋 栅 可 使 人 员 通 过 
相 邻 单元 的 楼 梯 迁 行 玖 设 ， 使 之 多 一 一 条 下 小 全) 以 利于 人 员 能 及 时 过 难 。 由 于 本 规范 已 强 
提要 求 建筑 吉庆 大 中 54m 的 住宅 建筑 ， 每 条 单元 应 设置 2 个 安全 出 口 ， 而 建筑 高 度 大 于 27m， 
但 小 于 或 等 皇 hm 的 住宅 建筑 ， 当 每 个 单元 任 一 层 的 建筑 面积 不 大 于 650m*， 或 任 一 户 门 至 最 
近 安 全 出 口 的 距离 不 大 于 10m， 难 以 在 每 个 单元 设置 2 个 安全 出 口 时 ， 可 以 通过 将 楼 梯 间 通 至 
屋面 来 满足 2 个 不 同 朴 散 方向 的 要 求 

5.5.27 ”住宅 建筑 的 政 散 楼 梯 设 置 应 符合 下 列 规定 : 

1. 建筑 高 度 不 大 于 21m 的 住宅 建筑 可 采用 敞开 楼 梯 间 ; 与 电梯 间 相 邻 布置 的 疏散 楼 梯 应 
采用 封闭 楼 梯 间 ， 当 户 门 采用 己 级 防火 门 时 ， 仍 可 采用 敞开 楼 梯 间 。 

2. 建筑 高 度 大 于 21m、 不 大 于 33m 的 住宅 建筑 应 采用 封闭 楼 梯 间 ; 当 户 门 采用 乙 级 防火 
门 时 ， 可 采用 敞开 楼 梯 间 。 

3. 建筑 高 度 大 于 33m 的 住宅 建筑 应 采用 防 烟 楼 梯 间 。 同 一 楼 层 或 单元 的 户 门 不 宜 直 接 开 
向 前 室 ， 确 有 困难 时 ， 开 向 前 室 的 户 门 不 应 大 于 3 栖 且 应 采用 己 级 防火 门 

【条 文 说 明 】5.5.27 楼 梯 间 是 火灾 时 人 员 在 建筑 内 竖 向 玖 散 的 唯一 通道 ， 原 则 上 不 防火 的 
户 门 不 应 直接 开 向 楼 梯 间 ， 特 别 是 高 层 住宅 建筑 的 户 门 不 应 直接 开 向 楼 梯 间 的 前 室 。 对 于 建筑 
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高 度 低 于 33m 的 住宅 建筑 ， 其 竖 向 疏散 距离 较 短 ， 如 每 层 每 户 通 向 楼 梯 间 的 门 采 用 防火 门 与 
楼 梯 间 分 隔 ， 能 一 定 程度 降低 烟火 进入 楼 梯 间 的 危险 ， 因 而 可 以 不 设 封 闭 楼 梯 间 。 电 梯 间 是 烟 
火 竖 向 蔓延 的 通道 ， 火 灾 和 高 温 烟 气 可 借助 该 竖井 蔓延 到 建筑 中 的 其 他 楼 层 ， 会 给 人 员 安 全 政 
散 和 火灾 的 控制 与 扑救 带 来 更 大 困难 。 因 此 ， 电 梯 与 玖 散 楼 梯 的 位 置 要 尽量 远离 或 将 疏散 楼 梯 
设置 为 封闭 楼 梯 间 。 

5.5.28 ”住宅 单元 的 足 散 楼 梯 ， 当 分 散 设置 确 有 困难 且 任 一 户 门 至 最 近 足 散 楼 梯 间 入 口 的 
距离 不 大 于 10m 时 ， 可 采用 剪刀 楼 梯 间 ， 但 应 符合 下 列 规 定 : 

1. 应 采用 防 烟 楼 梯 间 。 

2. 梯 段 之 间 应 设置 耐火 极限 不 低 于 1.00h 的 防火 隔 墙 
. 楼 梯 间 的 前 室 不 宜 共 用 ; 共用 时 ， 前 室 的 使 用 面积 不 应 小 于 6.0m 
.楼梯 间 的 前 室 或 共用 前 室 不 宜 与 消防 电梯 的 前 室 合用 ; 合用 时 ， 合 用 前 室 的 使 用 面积 
不 应 小 于 12.0m”， 且 短 边 不 应 小 于 2.4m。 

5. 两 个 楼 梯 间 的 加 压 送 风 系 统 不 宜 合 用 ; 合用 时 避 应 符合 现行 国家 有 关 标 准 的 规定 。 

【 条文 说 明 ] 5.5.28 有 关 说 明 参 见 本 规范 第 .5.5-10 条 的 说 明 。 楼 梯 间 的 防 烟 前 室 ， 要 尽 可 
能 分 别 设置 ， 以 提高 其 防火 安全 性 。. 对 于 合用 前 室 的 剪刀 楼 梯 间 ， 当 需要 共用 防 烟 系统 时 ， 送 
风机 和 送 风 管道 可 以 共用 ， 但 送 风 吕 不 能 共用 。 剪 刀 楼 梯 在 省 滤 的 对 外 出 口 ， 要 尽量 分 开设 置 
在 不 同方 向 。 当 首 层 的 公共 区 无 可 燃 物 且 首 层 的 户 门 不 直接 开 向 前 室 时 ， 剪 刀 梯 在 首 层 的 对 外 
出 口 可 以 共用 ， 但 宽度 震 满 足 人 员 足 散 的 要 求 。 

5.5.29 住宅 建筑 的 安全 玖 散 距离 应 符合 王 列 规定 : 

1. 直通 玻 散 走道 的 户 门 至 最 近 安 全 出 口 的 直线 距离 不 应 大 于 表 5.5.29 的 规定 。 


3 
4 


表 5.5.29 ”住宅 建筑 直通 疏散 走道 的 户 门 至 最 近 安 全 出 口 的 直线 距离 单位 :m 








注 : D 开 向 数 开 式 外 廊 的 户 门 至 最 近 安 全 出 口 的 最 大 直线 距离 可 按 本 表 的 规定 增加 5m 
加 直通 朴 散 走道 的 户 门 至 最 近 敬 开 楼 梯 间 的 直线 距离 ， 当 户 门 位 于 两 个 楼 梯 间 之 间 时 ， 应 按 本 表 的 规定 减少 5m; 
当 户 门 位 于 袋 形 走道 两 侧 或 尽 端 时 ， 应 按 本 表 的 规定 减少 2m 
国 住宅 建筑 内 全 部 设置 自动 喷 水 灭火 系统 时 ， 其 安全 玖 散 距离 可 按 本 表 及 注 耻 的 规定 增加 25%， 
图 跃 廊 式 住宅 的 户 门 至 最 近 安 全 出 口 的 距离 ， 应 从 户 门 算 起 ， 小 楼 梯 的 一 段 距离 可 按 其 水 平 投影 长 度 的 1.50 信 
计算 


2. 楼 梯 间 应 在 首 层 直 通 室外 ， 或 在 首 层 采用 扩大 的 封闭 楼 梯 间 或 防 烟 楼 梯 间 前 室 。 层 数 不 
超过 4 层 时 ， 可 将 直通 室外 的 门 设置 在 离 楼 梯 间 不 大 于 15m 处 。 
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3. 户 内 任 一 点 至 直通 芍 散 走道 的 户 门 的 直线 距离 不 应 大 于 表 5.5.29 规定 的 袋 形 走道 两 侧 或 
尽 端的 朴 散 门 至 最 近 安 全 出 口 的 最 大 直线 距离 。 

注 : 跃 层 式 住宅 ， 户 内 楼 梯 的 距离 可 按 其 梯 段 水 平 投影 长 度 的 1.50 倍 计算 。 

【条 文 说 明 】5.5.29 本 条 为 强制 性 标准 条 文 。 本 条 规定 了 住宅 建筑 安全 玖 散 距 离 的 基本 要 
求 ， 有 关 说 明 参 见 本 规范 第 5.5.17 条 的 说 明 

跃 廊 式 住宅 是 用 与 楼 梯 、 电 梯 连 接 的 户外 走廊 将 多 个 住户 组 合 在 一 起 的 ， 而 跃 层 式 住宅 则 
是 在 套 内 有 多 个 楼 层 ， 户 与 户 之 间 主 要 通过 本 单元 的 楼 梯 或 电梯 组 合 在 一 起 的 。 跃 层 式 住宅 建 
筑 的 户外 玖 散 路 径 较 跃 廊 式 住宅 短 ， 但 套 内 的 朴 散 距离 则 要 长 。 因 此 ， 在 考虑 疏散 距离 时 ， 跃 
廊 式 住宅 则 要 将 人 员 在 此 楼 梯 上 的 行走 时 间 折 算 到 水 平 走道 上 的 时 间 估 客 采 用 小 楼 梯 水 平 投影 
的 1.50 售 计算 。 为 简化 规定 ， 对 于 路 层 式 住宅 户 内 的 小 楼 梯 X 关内 楼 梯 的 距离 由 原来 规定 按 
楼 梯 梯 段 总 长 度 的 水 平 投影 尺寸 计算 ， 修改 为 按 其 梯 役 水 平 投影 长度 的 1.50 倍 计算 

5.5.30 住宅 建筑 的 户 门 、 安 全 出 口 、 大 直入 的 各 自 和 净 宽 度 应 经 计算 确定 ， 
且 户 门 和 安全 出 口 的 净 宽度 不 应 小 于 0.90m， .开放 汪 巡 、 ,下 散 楼 梯 和 首 层 牙 散 外 门 的 净 宽度 不 
应 小 于 1.10m。 建 筑 高 度 不 大 于 18m 的 信守 这 入 下 村 的 下 散失 其 净 宽 度 不 应 小 于 
CQO 

【条 文 说 明 】5.5.30 本 条 为 强制) 泪 标 ; 准 条 文 本 条 说 明 套 见 灾 规 范 第 5.5.18 条 的 说 明 。 住 
宅 建筑 相对 于 公共 建筑 ， 同安 间或 层 的 全 用 人 名 名: > 江 般 情况 下 1.1m 的 最 小 净 宽 可 
以 满足 大 多 数 住宅 建筑 使 用 巧 能 需要 ， 但 在 设计 玻 散 走道、 安全 出 口 和 玖 散 楼 梯 以 及 户 门 时 
仍 应 进行 核算 。 2- > C7 

5.5.31\\ 十 红 泊 六 大 于 100m We 并 应 符合 本 规范 第 5.5.23 条 有 关 
进 难 层 的 要 县、 

【 条文 说 明 】5.5.31 本 条 为 强制 性 标准 条 文 。 有 关 说 明 参 见 本 规范 第 5.5.23 条 

5.5.32 ”建筑 高 度 大 于 54m 的 住宅 建筑 ， 每 户 应 有 一 间 房 间 符合 下 列 规定 : 

1. 应 靠 外 墙 设置 ， 并 应 设置 可 开启 外 窗 

2. 内 、 外 墙 体 的 耐火 极限 不 应 低 于 1.00h， 该 房间 的 门 宜 用 乙 级 防火 门 ， 外 窗 宜 采 用 耐火 
完整 性 不 低 于 1.00h 的 防火 窗 。 

【条文 说 明 】5.5.32 对 于 大 于 54m 但 不 大 于 100m 的 住宅 建筑 ， 尽 管 规范 不 强制 要 求 设置 
避难 层 ， 但 此 类 建筑 较 高 ， 为 增强 此 类 建筑 户 内 的 安全 性 能 ， 规 范 对 户 内 的 一 个 房间 提出 了 防 
火 要 求 ， 为 户 内 人 员 因 特殊 情况 无 法 通过 楼 梯 疏 散 而 需要 待 在 房间 等 待 救援 提供 一 定 的 安全 
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千足 
本 节 内 容 主要 为 《住宅 设计 规范 》GB 50096 一 2011 中 内 容 摘 取 ， 其 中 提 到 的 内 容 必须 


按照 规范 严格 执行 ， 本 规范 未 履 盖 到 的 ， 应 参照 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 一 2014 相 
关内 容 执行 





| 模块 小 结 | 
伦 
本 模块 对 居住 区 规划 设计 中 住宅 建筑 和 型 做 了 较 详细 的 痪 于 包括 住宅 建筑 的 类 型 及 特 
eae ep 求 等 方面 的 内 容 。 
att tendoacrtiet 
体 布 局 ， 掌 握 居 住 区 规划 设计 中 住宅 建筑 的 相 尖 岗 窜 、 
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< Ar 2 

VAN 3 
相反 认定 曙 信和 关内 容 ， 双 设计 下 是 革 和 类 型 和 上 下 人 内。 
1 别 时 类 型 基于 面 。 ,> 
2 多 必 代 宅 类 从 及 平面 。 DZ 


3. 小 高 居住 宅 类 型 及 平面 。 
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教学 目标 


通过 对 居住 区 内 配套 设施 设置 要 求 和 规划 建设 控制 要 求 的 学 习 ， 熟 悉 如何 
应 用 其 进行 居住 区 的 总 体 布局 ， 掌 握 居住 区 规划 设计 中 配套 设施 相关 内 容 。 


教学 要 求 


配套 设施 的 分 类 
配套 设施 设置 要 求 及 配置 标准 ”设置 要 求 及 配置 标准 
配套 设施 规划 建设 控制 要 求 ”控制 要 求 
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模块 导读 


居住 区 内 需要 不 同 功能 的 配套 设施 作为 居住 区 内 居民 生活 配套 ， 在 规划 布局 
有 了 初步 思路 的 同时 ， 教 师 应 引导 学 生根 据 规划 结构 ， 有 针对 性 地 进行 配套 设施 
的 排 布 与 定位 。 

【 引 例 】 图 5.1 为 某 居 住 区 设计 平面 效果 图 ， 从 图 中 可 以 看 到 在 居住 区 东南 角 
布置 了 居住 区 配套 幼儿 园 






































到 5.1 某 居住 区 设计 平面 效 











居住 区 配套 设施 的 分 类 








居住 区 配套 设施 对 应 居住 区 分 级 配套 规划 建设 ， 是 与 居住 人 口 规模 或 住宅 建筑 面积 规模 相 匹 
配 的 生活 服务 设施 ， 主 要 包括 基层 公共 管理 与 公共 服务 设施 、 商 业 服 务 业 设施 、 市 政 公用 设施 、 交 
通 场 站 及 社区 服务 设施 、 便 民 服 务 设施 及 其 他 设施 ， 如 图 52 所 示 。 其 中 社区 服务 设施 是 指 5 分 钟 
生活 圈 居 住 区 内 ， 对 应 居住 人 口 规模 配套 建设 的 生活 服务 设施 ， 主 要 包括 托 幼 、 社 区 服务 及 文体 活 
动 、 卫 生 服务 、 养 老 助 残 、 商 业 服 务 等 设施 。 便 民 服务 设施 是 指 居住 街坊 内 住宅 建筑 配套 建设 的 基 
本 生活 服务 设施 ， 主 要 包括 物业 管理 、 便 利 店 、 活 动 场地 、 生 活 垃圾 收集 点 、 停 车 场 ( 库 ) 等 设施 
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居住 区 配套 设施 
. 服 服 公 场 服 肛 他 
本 务 务 用 站 务 务 设 
相 设 颖 设 设 设 设 施 
施 施 施 施 施 施 
5.2 ”居住 区 配套 设施 分 类 





局 人 | 居住 区 配套 设施 规划 建设 布局 基本 原则 


国 宫 E 回 居住 区 配套 设施 是 为 居住 区 居民 提供 生活 服务 的 各 类 必需 设施 ， 应 以 保障 民 
涉 i ” 生 ， 方 便 实用 ,~ 有 利 玉 实现 社会 基本 公共 服务 均等 为 目标 统筹 布 局 集约 节 约 
轩 建设 。 居 住 区 各 项 配套 设施 还 应 坚持 开放 共享 的 原则 ， 如 中 小 学 的 体育 活动 场地 
宜 错 时 开放 ;作为 居民 的 体育 活动 场地 ， 提 高 公共 空间 的 使 用 效率 。 配 套 设施 布 

局 应 综合 统筹 规划 用 地 的 周围 条 件 、 自 身 规模 :用 地 特征 等 因素 ， 并 应 遵循 集中 和 分 散布 局 兼 
顾 、 独 立 和 混合 使 用 并 重 的 原则 ， 集 约 节 约 使 用 土地 ， 提 高 设施 使 用 的 便捷 性 。 

(1) 15 分 钟 和 10 分 钟 生活 图 居 住 区 配套 设施 ， 应 依照 其 服务 半径 相对 居中 布局 。 

(2 ) 在 居住 区 土地 使 用 性 质 相 容 的 情况 下 ， 鼓 励 配套 设施 联合 建设 。 

目前 居住 区 配套 设施 规划 管控 通常 根据 千 人 指标 的 配套 要 求 ， 采 用 图 标 形式 在 控制 性 详细 规划 
中 标注 管理 ， 在 实际 建设 中 由 开发 建设 项 目 进行 配套 建设 。 由 于 缺乏 详细 的 规范 引导 和 建设 控制 要 
求 ， 很 多 城市 的 社区 工作 用 房 和 居民 公益 性 服务 设施 分 散 、 位 置 偏僻 ， 导 致使 用 不 便 ， 配 套 设施 长 
期 不 能 配 齐 的 情况 也 普遍 存在 。 因 此 《城市 居住 区 规划 设计 标准 》GB 50180 一 2018 明确 规定 ， 有 条 
件 的 城市 新 区 应 鼓励 基层 公共 服务 设施 ( 尤其 是 公益 性 设施 ) 集中 或 相对 集中 配置 ， 打 造 城市 基层 
“小 、 微 中 心 ”， 为 老百姓 提供 便捷 的 “一 站 式 ”公共 服务 ， 方 使 居民 使 用 。15 分 钟 和 10 分 钟 生活 
圈 居 住 区 配套 设施 中 ， 同 级 别 的 公共 管理 与 公共 服务 设施 、 商 业 服务 业 设 施 、 公 共 绿 地 宜 集 中 布 
局 ， 可 通过 规划 将 由 政府 负责 建设 或 保障 建设 的 公益 服务 设施 相对 集中 ， 如 文体 设施 、 医 疗 卫生 设 
施 、 养 老 设施 等 集中 布局 ， 来 引导 市 场 化 配置 的 配套 设施 集中 布局 ， 形 成 居民 综合 服务 中 心 。 

15 分 钟 生活 圈 居住 区 配套 设施 中 ,文化 活动 中 心 、 社 区 服务 中 心 ( 街道 级 ) 、 街 道 办 事 处 
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等 服务 设施 宜 联合 建设 ， 并 形成 街道 综合 服务 中 心 ， 其 用 地 面积 不 宜 小 于 1hm”。 

5 分 钟 生活 圈 居 住 区 配套 设施 规模 较 小 ， 更 应 鼓励 社区 公益 性 服务 设施 和 经 营 性 服务 设施 
组 合 布局 、 联 合 建设 ,鼓励 社区 服务 设施 中 社区 服务 站 、 文 化 活动 站 ( 含 青少年 、 老 年 活动 
站 ) 、 老 年 人 日 间 照 料 中 心 ( 托 老 所 ) 、 社 区 卫生 服务 站 、 社 区 商业 网 点 等 设施 联合 建设 ， 形 
成 社区 综合 服务 中 心 ， 其 用 地 面积 不 宜 小 于 0.3hm*。 独 立 占 地 的 街道 综合 服务 中 心 用 地 和 社区 
综合 服务 中 心 用 地 应 包括 同 级 别 的 体育 活动 场地 。 
(3 ) 城市 旧 区 改建 项 目 应 综合 考虑 周边 居住 区 各 级 配套 设施 建设 实际 情况 ,合理 确定 改建 
项 目 人 口 容量 与 建筑 容量 。 旧 区 改建 项 目的 人 口 规模 变化 较 大 时 ， 应 综合 考虑 居住 人 口 规模 变 
化 对 居住 区 配套 设施 需求 的 影响 ， 增 补 必 要 的 配套 设施 。 补 建 的 配套 设施 应 尽 可 能 满足 各 类 设 
施 的 服务 半径 要 求 ， 其 设施 规模 应 与 周边 服务 人 口 相 上 匹配 ， 可 通过 分 散 多 点 的 布局 方式 满足 干 
人 指标 的 配 建 要 求 。 


5 有 9 居住 区 配套 设施 的 设置 要 求 


为 促进 公共 服务 均等 化 ,配套 设施 配置 应 对 应 居住 区 分 级 控制 规模 ， 以 居住 人 口 规模 和 设施 服 
务 范围 (服务 半径 ) 为 基础 分 级 提供 配套 服务 ， 这 种 方式 既 有 利于 满足 居民 对 不 同 层 次 公共 服务 设 
施 的 日 常 使 用 需求 ， 体 现 设施 配置 的 均衡 性 和 公平 性 ; 也 有 助 于 发 挥 设施 使 用 的 规模 效益 ， 体 现 
设施 规模 化 配置 的 经 济 合理 性 。 配 套 设施 应 步行 可 达 ,> 为 居住 区 居民 的 日 常生 活 提供 方便 。 结 合 
居民 对 各 类 设施 的 使 用 频率 要 求 和 设施 运营 的 合理 规模 ， 配 套 设施 分 为 四 级 ,包括 15 分 钟 、10 分 
钟 、5 分 钟 3 个 生活 圈 居 住 区 层级 的 配套 设施 和 居住 街坊 层级 的 配套 设施 ， 具 体 见 表 5.1 一 表 5.3。 

(1) 按照 现行 国家 标准 《城市 用 地 分 类 与 规划 建设 用 地 标准 》GB 50137 一 2011 的 有 关 规 
定 ， 居 住 区 配套 设施 用 地 性 质 不 尽 相同 。15 分 钟 、10 分 钟 两 级 生活 圈 居 住 区 配套 设施 用 地 属 
于 城市 级 设施 ， 主 要 包括 公共 管理 与 公共 服务 设施 用 地 ( A 类 ) 、 商 业 服 务 业 设施 用 地 (B 类 ) 、 
市 政 公用 设施 用 地 (TU 类 ) 和 交通 场 站 设施 用 地 (S 类 用 地 ) ;5 分 钟 生活 圈 居 住 区 的 配套 设施 ， 
即 社区 服务 设施 属于 居住 用 地 中 的 服务 设施 用 地 ( R12、R22、R32 ) ; 居住 街坊 的 便民 服务 设 
施 属于 住宅 用 地 可 兼容 的 配套 设施 (RI1、R21、R31 ) 

(2 ) 各 层级 居住 区 配套 设施 的 设置 为 非 包含 关系 。 上 层级 配套 设施 不 能 覆盖 下 层级 居住 区 
配 建 的 配套 设施 ， 即 当 居住 区 规划 建设 人 口 规模 达到 某 级 生活 圈 居 住 区 规模 时 ， 其 配套 设施 除 
需 配 置 本 层级 的 配套 设施 外 ， 还 需要 对 应 配置 本 层级 以 下 各 层级 的 配套 设施 。 例 如 ， 当 居住 区 
规划 建设 规模 达到 5 分 钟 生 活 圈 居 住 区 分 级 控制 规模 时 ， 除 需 配置 5 分 钟 生活 圈 居 住 区 的 配套 
设施 外 ， 还 需要 依据 各 个 居住 街坊 对 应 的 人 口 规模 配置 居住 街坊 层级 的 配套 设施 。 
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表 5.1 15 分 钟 生活 圈 居 住 区 、10 分 钟 生活 圈 居 住 区 配套 设施 设置 规定 

















初中 A 应 独立 占 地 
小 学 A 应 独立 占 地 
体育 馆 ( 场 ) 或 全 民 健身 中 心 可 联合 建设 
大 型 多 功能 运动 场地 宜 独 立 占 地 
中 型 多 功能 运动 场地 宜 独 立 占 地 
卫生 服务 中 心 ( 社区 医院 ) 宜 独 立 占 地 
门诊 部 可 联合 建设 
养老 院 -= 宜 独 立 占 地 
老年 养护 院 | 宜 独 立 占 地 
文化 活动 中 心 ( 含 青少年 、 老 年 活动 中 心 ) 和 可 联合 建设 

过 可 联合 建设 
二 可 联合 建设 
一 宜 独 立 占 地 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
宜 独 立 占 地 
宜 独 立 占 地 
宜 独立 占 地 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
应 独立 占 地 
宜 独立 占 地 
可 联合 建设 
可 联合 建设 


























茧 二 浴 汤 间 沪 灯 潮 吃 间 俏 
siplPplplPp 


pip 


派出 所 


Ll 
| | 户 


银行 营业 网 点 
电信 营业 网 点 
邮政 营业 场所 
其 他 

开 闭 所 

燃料 供应 站 
燃气 调 压 站 

供 热 站 或 热 交 换 站 
通信 机 房 

有 线 电视 基站 
垃圾 转运 站 
消防 站 

市 政 燃气 服务 网 点 和 应 急 抢修 站 
其 他 


评 泡 砾 冰 深 乓 对 
| | 户 
plplplD 





























苹 痪 酒 应 母 十 
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轨道 交通 站 点 可 联合 建设 
| 公交 首 未 站 可 联合 建设 








| 公交 车 站 宣 独 立 设置 
| 非 机 动车 停车 场 ( 库 ) 可 联合 建设 
| 机动 车 停车 场 ( 库 ) 可 联合 建设 

可 联合 建设 








斌 丈 避 节 同 演 











注 : 1. 全 为 应 配 建 的 项 目 ;，A 为 根据 实际 情况 按 需 配 建 的 项 目 。 
2. 在 国家 确定 的 一 、 二 类 人 防 重点 城市 ， 应 按 人 防 有 关 规 定 配 建 防 空地 下 室 





居住 区 设施 
表 5.2 5 分 钟 生活 圈 居 住 区 配套 设施 设置 规定 于 


社区 服务 站 ( 含 居 委 会 、 论 安 联 防 站 、 残 疾 人 康复 室 ) 可 联合 建设 


文化 活动 站 ( 含 青少年 、 老 年 活动 站 ) 
小 型 多 功能 运动 ( 球 类 ) 场地 

室外 综合 健身 场地 ( 含 老年 户外 活动 场地 
幼 J[ 园 

托儿所 

老年 人 日 间 照料 中 心 ( 托 老 所 ) 

社区 卫生 服务 站 

社区 商业 网 点 ( 超市 、 药 店 、 洗 衣 店 、 美 发 店 等 ) 
再 生 资源 回收 点 

生活 垃圾 收集 站 

公共 厕所 

公交 车 站 

非 机 动车 停车 场 ( 库 ) 

机 动车 停车 场 ( 库 ) 

其 他 


注 : 1. 人 为 应 配 建 的 项 目 ; 人 为 根据 实际 情况 按 需 配 建 的 项 目 
2. 在 国家 确定 的 一 、 二 类 人 防 重点 城市 ， 应 按 人 防 有 关 规 定 配 建 防空 地 下 室 。 


宜 独 立 占 地 
宜 独 立 占 地 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 设置 
宜 独 立 设置 
可 联合 建设 
宜 独 立 设置 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
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表 5.3 居住 街坊 配套 设施 设置 规定 






可 联合 建设 
宜 独 立 占 地 
可 联合 设置 
可 联合 建设 
可 联合 设置 
宜 独 立 设置 
可 联合 建设 
可 联合 建设 
可 联合 建设 


物业 管理 与 服务 

儿童 、 老 年 人 活动 场地 
室外 健身 器 械 

便利 店 ( 菜 店 、 日 杂 等 ) 
邮件 和 快递 送 达 设施 
生活 垃圾 收集 点 

居民 非 机 动车 停车 场 ( 库 ) 
居民 机 动车 停车 场 ( 库 ) 
其 他 


注 : 1. 全 为 应 配 建 的 项 目 ，A 为 根据 
2. 在 国家 确定 的 一 、 二 类 人 防 


























广 |m| mm| |m| 王 | 王 | 用 








青 况 按 需 配 建 的 项 目 
应 按 人 防 有 关 规 定 配 建 防空 地 下 室 





(3 ) 居住 区 配套 设施 分 为 “应 配 建设 施 ” 和 “ 宜 配 建设 施 ” 两 类 。 其 中 标识 黑色 三 角 全 的 
设施 为 “应 配 建设 施 ”， 属 于 居住 区 必须 配置 的 底线 设施 。 标 识 白色 三 角 A 的 设施 为 “ 宜 配 建 
设施 ”， 因 设施 需求 差异 性 较 大 不 宜 作为 底线 设施 ; 或 因 设施 服务 半径 较 大 ， 在 各 层级 生活 图 
居住 区 中 列 为 按 需 设置 ， 可 根据 各 城市 实际 情况 按 需 配 建 。 为 适应 居民 生活 需求 的 多 样 性 ， 在 
各 类 设施 中 都 预 留 了 “其 他 ” 设施、 属于 “ 宜 配 建设 施 ”, 各 城市 可 结合 实际 情况 添加 特色 或 
新 生 的 设施 类 型 ， 以 满足 发 展 需求 

(4 ) 为 提高 城市 主 地 使 用 效率 及 居民 使 用 设施 的 便捷 程度 ， 鼓 励 土地 功能 混合 使 用 ， 主 要 
分 为 “应 独立 占 地 撩 “ 宜 独 立 占 地 "”“ 可 联合 设置 ”* 可 联合 建设 ”四 类 土地 使 用 功能 。 "应 独立 
占 地 ” 表 录 不 应 与 其 他 设施 混合 使 用 建设 用 地 ;“ 宜 独立 占 地 ”表示 应 尽 可 能 保障 该 类 设施 的 
独立 用 地 ， 该 类 设施 主要 包括 体育 活动 场地 、 卫 生 服 务 中 心 (社区 医院 ) 、 养 老 服 务 设施 、 派 
出 所 等 用 地 ;“ 可 联合 设置 ”及 “可 联合 建设 ”表示 该 设施 可 以 考虑 与 其 他 设施 混合 设置 或 联 
合 建设 。 可 将 功能 相近 、 服 务 人 群 相近 的 配套 设施 统筹 布局 或 联合 建设 ， 如 老年 人 日 间 照 料 中 
心 可 与 社区 卫生 服务 站 集中 布局 ， 以 方便 老年 人 使 用 ; 有些 体育 活动 场 可 结合 公共 绿地 布局 ， 
以 提高 土地 使 用 率 - 

(5) 15 分 钟 生活 圈 居 住 区 对 应 的 居住 人 口 规模 为 50000 一 100000 人 ， 应 配套 满足 日 常生 
活 需要 的 一 套 完整 的 服务 设施 ， 其 服务 半径 不 宜 大 于 1000m， 必 须 配 建 的 设施 主要 包括 中 学 、 
大 型 多 功能 运动 场地 、 文 化 活动 中 心 ( 含 青少年 、 老 年 活动 中 心 ) 、 卫 生 服 务 中 心 (社区 医 
院 ) 、 养 老 院 、 老 年 养护 院 、 街 道 办 事 处 、 社 区 服务 中 心 ( 街道 级 ) 、 司 法 所 、 商 场 、 餐 饮 设 
施 、 银 行营 业 网 点 、 电 信和 营业 网 点 、 邮 政 营业 网 点 等 ， 以 及 开 闭 所 、 公 交 车 站 等 基础 设施 ; 宜 
配 建 的 配套 设施 主要 包括 体育 馆 ( 场 ) 或 全 民 健身 中 心 ， 该 项 目 与 大 型 多 功能 运动 场地 内 容 类 
似 ， 可 作为 大 型 多 功能 运动 场地 的 替代 设施 ， 但 体育 馆 ( 场 ) 或 全 民 健 身 中 心中 的 体育 活动 场 









































国 080 


加 于 六 居住 区 配套 设施 设计 构思 


地 应 满足 大 型 多 功能 运动 场地 的 设置 要 求 。 派 出 所 因 各 城市 建设 规模 不 一 、 变 化 较 大 ， 可 结合 
城市 实际 情况 进行 建设 。 市 政 公 用 设施 、 交 通 场 站 设施 可 结合 相关 专业 规划 或 标准 进行 配置 。 
(6) 10 分 钟 生活 圈 居 住 区 对 应 的 居住 人 口 规模 为 15000 一 25000 人 ， 其 配 建设 施 是 对 15 
分 钟 生活 圈 居 住 区 配套 设施 的 必要 补充 ， 服 务 半径 不 宜 大 于 500m， 必 须 配 建 的 设施 主要 包括 
小 学 、 中 型 多 功能 运动 场地 、 菜 市 场 或 生 鲜 超市 、 小 型 商业 金融 、 和 餐饮、 公交 车 站 等 设施 。 健 
身 房 作为 15 分 钟 、10 分 钟 生活 圈 居 住 区 宜 配置 项 目 ， 可 通过 市 场 调节 补充 居民 对 体育 活动 场 

















地 的 差异 性 需求 。 


(7) 5 分 钟 生活 圈 居 住 区 对 应 居住 人 口 规模 为 5000 一 12000 人 ， 其 配套 设施 的 服务 半径 
不 宜 大 于 300m， 必 须 配 建 的 设施 主要 包括 社区 服务 站 ( 含 居委会 治安 联防 站 、 残 疾 人 康复 
室 ) 、 文 化 活动 站 ( 含 青 少年 、 老 年 活动 站 ) 、 小 型 多 功能 运动 ( 球 类 ) 场地 、 室 外 综合 健身 场 








也 ( 含 老 年 户外 活动 场地 ) 、 幼 儿 园 、 老 年 人 日 间 照 料 申 心 4 托 老 所 )、 社 























居住 区 的 配套 设施 一 般 与 城市 社区 居委会 管理 相应 8 ` 随 着 我 国 社区 建设 的 








区 商业 网 点 (超市 、 


药店 、 洗 衣 店 、 美 发 店 等 ) 、 再 生 资 源 回收 点 、 生 活 垃 疏 收集 站 、 公 共 厕 所 等 。5 分 钟 生活 圈 


不 断 发 展 ,文体 活 


动 、 卫 生 服 务 、 养 老 服务 都 已 经 作为 基层 社区 服务 的 重要 内 容 ， 因 此 将 5 分 钟 生活 圈 居 住 区 的 
设施 称 为 社区 服务 设施 。 室 外 综合 健身 场地 ( 含 老年 户外 活动 场地 ) 宜 独立 占 地 ,但 可 结合 5 





分 钟 生活 圈 居 住 区 公园 进行 建设 ,、 并 应 满足 居住 区 公园 体育 活动 场地 占 地 
居民 生活 水 平 的 提高 ， 一 些 城市 已 经 出 现 了 一 些 新 的 社区 服务 设施 或 项 目 ， 


设施 的 按 需 配 建 项 目 ， 养 育 托 管 服务 建议 纳 六 社区 文化 活动 站 统筹 组 织 安 提 
民 需 求 、 城 市 服务 能 力 ， 确 定 配 建 方式 。 





例 要 求 。 随 着 城市 
如 服务 小 学 生 的 养 


育 托 管 、 服 务 老年 人 或 双 职工 家 庭 的 社区 食堂 等 设施 , AGB 50180 一 2018 将 社区 食堂 纳入 配套 


， 各 城市 可 结合 居 


(8 ) 居住 街坊 ， 一 般 为 2 一 4hm*， 对 应 的 居住 人 口 规模 为 1000 一 3000 人 ， 应 配置 便民 的 
日 常服 务 配 套 设施 ， 通 常 为 本 街坊 居民 服务 ; 必须 配 建 的 设施 包括 物业 管理 与 服务 ， 儿 童 、 老 








年 人 活动 场地 ， 室 外 健身 器 械 ， 便 利 店 ( 菜 店 、 日 杂 等 ) ， 邮 件 和 快递 送 达 设施 ， 生 活 垃圾 收 
集 点 ， 居 民 机 动车 停车 场 ( 库 ) 与 居民 非 机 动车 停车 场 ( 库 ) 等 。 居 住 街坊 的 配套 设施 一 般 设 
置 在 住宅 建筑 底层 或 地 下 ， 属 于 住宅 用 地 可 兼容 的 服务 设施 ， 其 用 地 不 需 单独 计算 。 





本 居住 区 配套 设施 分 级 配置 标准 


居住 区 配套 设施 的 配 建 水 平 应 以 每 千 位 居民 所 需 的 建筑 和 用 地 面积 ( 简称 千 人 指标 ) 作为 
控制 指标 。 由 于 它 是 一 个 包含 了 多 种 影响 因素 的 综合 性 指标 ， 因 此 具有 总 体 控制 作用 。 表 5.4 











是 对 居住 区 配套 设施 建设 进行 总 体 控制 的 指标 。 
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表 5.4 配套 设施 控制 指标 单位 :mY/ 千 人 





公共 管理 与 
公共 服务 设 














商业 服务 业 
设施 (B 类 ) 





350~550 


社区 服务 设 
施 ( R12、 
R22、R32) 


便民 服务 设 
施 ( R11、 
R21、 R31) 


注 ; 1.15 分 钟 生活 图 居住 区 指标 不 含 10 分 钟 生 

住 区 指标 ，5 分 钟 生活 峰 居 住 区 指 忆 

2. 配套 设施 用 地 应 会 与 居住 区 分 级 对 应 | 
公用 设施 应 根据 专业 规划 确定 





























因 民 室外 活动 场所 用 地 未 含 高 中 用 地 、 市 政 公用 设施 用 地 ， 市 | 









政 


千 人 指标 ， 即 每 千 居民 拥有 各 项 公共 服务 设施 的 建筑 而 积 和 用 地 面积 。 千 人 指标 是 以 每 千 

户 居民 为 单位 入 根 据 公共 建筑 的 不 同性 质 而 采用 不 同 的 建筑 面积 和 用 地 面积 计算 方法 。 例 如 ， 幼 

托 、 中 小 学 、 饭 店 、 食 堂 等 以 每 千 人 多 少 座位 来 计算 ， 而 门诊 所 按 每 千 人 每 日 就 涂 人 次 为 定额 单 

位 ， 商 业 则 按 每 千 人 售货员 岗位 为 计算 单位 计算 ,然后 折合 成 每 千 人 建筑 面积 和 用 地 面积 。 一 些 
与 居住 生活 密切 相关 的 基层 公共 服务 设施 ， 因 受 其 本 身 的 最 小 规模 和 合理 的 服务 半径 的 制约 ， 有 
时 需 反 过 来 从 公共 服务 设施 自身 的 最 小 容量 、 规 模 及 合理 的 服务 半径 来 确定 服务 的 人 数 或 户 数 。 
(1) 各 层级 居住 区 配套 设施 千 人 指标 是 不 包含 关系 ， 如 在 控制 性 详细 规划 中 ， 

站 ”规划 15 分 钟 生活 圈 居 住 区 级 配套 设施 ， 用 地 面积 和 建筑 面积 指标 可 直接 使 用 表格 

加 向 叶 虹 ”中 的 相关 指标 ， 但 计算 15 分 钟 生活 圈 居 住 区 内 所 有 设施 用 地 或 建筑 面积 ， 应 又 加 








干 人 指标 





15 分 钟 、10 分 钟 、5 分 钟 生活 圈 居 住 区 的 配套 设施 用 地 面积 和 建筑 面积 ; 规划 








10 


分 钟 生活 圈 居 住 区 级 配套 设施 ， 用 地 面积 和 建筑 面积 可 直接 使 用 表格 中 的 相关 指标 ,但 计算 


10 分钟 生活 圈 居 住 区 内 所 有 配套 设施 用 地 面积 和 建筑 面积 ， 应 全 加 10 分 钟 、5 分 钟 生活 圈 
住 区 配套 设施 的 所 有 用 地 面积 。 
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渤 汪 其 居住 区 配套 设施 设计 构思 








(2) 居住 人 口 规模 处 于 居住 街坊 、5 分 钟 生 活 圈 、10 分 钟 生活 圈 、15 分 钟 生活 圈 之 间 的 
居住 区 ， 在 规划 配套 设施 时 ， 如 出 现 居 住人 口 规模 与 服务 人 口 规模 不 匹配 时 ， 应 根据 规划 
也 四 周 的 设施 条 件 ， 对 配套 设施 项 目 进行 总 体 统筹 。 以 人 口 规模 处 于 5 分 钟 生活 圈 居 住 区 、10 
分 钟 生活 圈 居 住 区 之 间 为 例 ， 配 套 设施 应 优先 保障 5 分 钟 生活 圈 居 住 区 的 配套 设施 配置 完整 ， 
同时 对 居住 区 所 在 周边 地 区 10 分 钟 生活 圈 居 住 区 配套 设施 配置 的 情况 进行 校 核 ， 然 后 按 需 
补充 必要 的 10 分 钟 生活 圈 居 住 区 配套 设施 。 当 规划 用 地 周围 已 有 相关 配套 设施 可 满足 本 居 
住 区 使 用 要 求 时 ， 新 建 配套 设施 项 目 及 其 建设 规模 可 酌情 减少 ; 当 周 围 相关 配套 设施 不 足 或 
规划 用 地 内 的 配 建设 施 需 兼顾 为 附近 居民 服务 时 ， 该 配 建设 施 及 其 建设 规模 应 随 之 增加 ， 以 满 
足 实 际 需 求 。 

(3 ) 由 于 城市 情况 千差万别 ， 各 城市 可 以 根据 自身 的 生活 习惯 从 生活 服务 需求 水 平 、 气 候 
及 地 形 等 因素 ， 制 定 本 地 居住 区 配套 设施 标准 ， 其 配套 设施 内 容 和 控制 指标 可 根据 居住 区 周围 
现 有 的 设施 情况 ， 在 配 建 水平 上 相应 增 减 ， 但 不 应 低 于 iGB 50180 一 2018 对 15 分 钟 生 活 圈 居 住 
区 内 配套 设施 千 人 指标 的 总 体 控制 要 求 

(4) 用 地 指标 中 包括 与 居住 区 各 级 配套 设施 对 应 的 多 功能 运动 场地 、 室 外 综合 健身 场地 
( 含 老年 户外 活动 场地 ) ， 未 含 市 政 公 用 设施 用 地 。 便民 服务 设施 指标 不 含 居民 机 动车 停车 场 
( 库 )、 居 民 非 机 动车 停车 场 ( 库 入 指标 

(5 ) 居住 区 配套 设施 是 基本 生活 服务 设施 ， 商 业 服务 业 设 施 在 不 同城 市 发 展 状况 差异 较 大 ， 
各 城市 可 根据 自身 特点 和 实际 需求 提高 控制 指标 。 

(6 ) 国家 一 过 全 类 人 防 重点 城市 应 根据 大 防 规定 ， 结 合 民用 建筑 修建 防空 地 下 室 ， 应 贯彻 
平 战 结合 原则 (平时 能 民用 ， 战 时 能 防空 ) 污 如 作 居 民 存 车 或 作 第 三 产业 用 房 等 ， 应 将 其 使 月 
部 分 面积 分 别 纳入 配套 公 建 面积 或 相关 面积 之 中 ， 以 提高 投资 效益 。 

(7 ) 为 强化 配套 设施 的 有 序 建设 ， 提 高 设施 服务 水 平 ， 建 议 居住 区 的 分 级 控制 规模 划分 及 
其 配套 设施 的 规划 建设 应 尽 可 能 与 城市 现行 的 行政 管理 辖区 及 基层 社会 治理 平台 进行 对 接 ， 如 
可 将 15 分 钟 生活 圈 居 住 区 、5 分 钟 生 活 圈 居 住 区 分 别 对 接 街道 和 社区 居委会 进行 管理 ， 有 条 
件 的 城市 可 进行 行政 管辖 范围 与 配套 设施 服务 范围 的 标准 化 对 接 ， 使 其 尽量 耦合 。 


后生 居住 区 配套 设施 规划 建设 控制 要 求 


1. 15 分 钟 、10 分 钟 生活 圈 居住 区 配套 设施 规划 控制 要 求 
15 分 钟 、10 分 钟 生活 圈 居 住 区 配套 设施 规划 控制 要 求 见 表 5.5。 
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表 5.5 


1 居住 区 规划 设计 ( 第 二 版 ) 





15 分 钟 、10 分 钟 生活 圈 居 住 区 配套 设施 规划 控制 要 求 











满足 12~18 周岁 青 少 
年 入 学 要 求 


( 1 ) 选 址 应 避 开 城市 干道 交叉 口 等 交通 繁忙 
路 段 ; 

(2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 1000m; 

( 3 ) 学 校规 模 应 根据 适龄 青少年 人 口 确定 ， 且 
不 宜 超过 36 班 ; 

( 4 ) 鼓励 教学 区 和 运动 场地 相对 独立 设置 ， 并 
向 社会 错时 开放 运动 场地 





体育 场 ( 馆 ) 
或 全 民 健 身 
中 心 


大 型 多 功能 运 
动 场 地 


中 型 多 功能 运 
动 场地 


满足 6 一 12 周岁 儿童 
入 学 要 求 


具备 多 种 健身 设施 、 
专用 于 开展 体育 健身 
活动 的 综合 体育 场 
( 馆 ) 或 健身 馆 


多 功能 运动 场地 或 同 
等 规模 的 球 类 场地 


多 功能 运动 场地 或 同 
等 规模 的 球 类 场地 


(1 ) 选 址 应 避 开 城市 秆 道 交 叉 口 等 交通 繁忙 
路 段 ; 

( 2 人 服务 半 径 不 宜 大 于 500m， 学 生 上 下 学 穿 
越 城 市 道路 时 ， 应 有 相应 的 安全 措施 ; 

(3 兴学 校规 模 应 根据 适龄 儿童 人 口 确定 ， 且 
环 宜 超过 36 班 ; 

(4 ) 应 设 不 低 于 200m 环形 跑道 和 60m 直 跑 
道 的 运动 场 ， 并 配置 符合 标准 的 球 类 场地 ， 

( 5 ) 鼓励 教学 区 和 运动 场地 相对 独立 设置 ， 并 
向 社会 错时 开放 运动 场地 


(1 服务 半径 不 宜 大 于 1000m; 

(2) 体育 场 应 设置 60 一 100m 直 跑 道 和 环形 跑道 ; 
(3 ) 全 民 健 身 中 心 应 具备 大 空间 球 类 活动 、 乒 
把 球 、 体 能 训练 和 体质 检测 等 用 房 


( 1 ) 宜 结 合 公共 绿地 等 公共 活动 空间 统筹 布局 ; 
(2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 1000m， 
( 3 ) 宣 集中 设置 篮球 、 排 球 、7 人 足球 场地 


( 1 ) 宜 结合 公共 绿地 等 公共 活动 空间 统筹 布局 ; 
(2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 500m; 
( 3 ) 宜 集中 设置 篮球 、 排 球 、5 人 足球 场地 





卫生 服务 中 心 * 
(社区 医院 ) 


预防 、 医 疗 、 保 健 、 
康复 、 健 康 教育 、 计 
生 等 


(1 ) 一 般 结合 街道 办 事 处 所 辖区 域 进行 设置 ， 
且 不 宜 与 菜市 场 、 学 校 、 幼 儿 园 、 公 共 娱 乐 
场所 、 消 除 站 、 垃 圾 转运 站 等 设施 毗邻 ; 

(2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 1000m， 

( 3 ) 建筑 面积 不 得 低 于 1700m? 





( 1 ) 宜 设置 于 辖区 内 位 置 适中 、 交 通 方便 的 地 段 ; 
(2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 1000m 











对 自理 、 介 助 和 介 护 
老年 人 给 予 生活 起 
居 、 餐 饮 服务 、 医 疗 
保健 、 文 化 娱乐 等 综 
合 服务 





{1) 宜 邻 近 社 区 卫生 服务 中 心 、 幼 儿 园 、 小 
学 及 公共 服务 中 心 ; 
(2 ) 一 般 规 模 宜 为 200 一 500 床 
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对 介 助 和 介 护 老年 人 

给 予 生活 护理 、 餐 饮 | ( 1 ) 宜 邻 近 社区 卫生 服务 中 心 、 幼 儿 园 、 小 
服务 、 医 疗 保健 、 康 | 学 及 公共 服务 中 心 ; 

复 娱 乐 、 心 理 朴 导 、| ( 2 ) 一 般 中 型 规模 为 100 一 500 床 

临终 关怀 等 服务 


开展 图 书 阅览 、 科 普 

文化 活动 中 心 * 知识 宣传 与 教育 ， 影 

( 含 青少年 活动 视 厅 、 和 舞厅 、 游 艺 厅 、| ( 1 ) 宣 结合 或 靠近 绿地 设置 ， 

中 心 、 老 年 活 球 类 、 棋 类 ， 科 技 与 | ( 2 ) 服务 米 径 不 宜 大 于 1000m 
动 中 心 ) 艺术 等 活动 ， 宜 包括 

儿童 之 家 服务 功能 





煌 谢 喉 间作 


(1 ) 盖 般 结合 街道 办 事 处 所 辖区 域 设置 ; 
( 2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 1000m， 
(3 ) 建筑 面积 不 应 低 于 700m? 


社区 服务 中 心 
( 街道 级 ) 


(1 ) 一 般 结合 所 辖区 域 设置 ; 


街道 办 事 处 ( 2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 1000m 


共 
服 
务 
设 
施 


法 律 事务 援助 、 人 民 Ye 0 
调解 、 服 务 保释 、 监 (1 二 般 结 台 街道 所 辖区 域 设置 


i 人 2) 宣 与 街道 办 事 处 或 其 他 行政 管理 单位 结 
A 合 建 设 ， 应 设置 单独 出 入 口 


( 1 ) 宜 设置 于 辖区 内 位 置 适中 、 交 通 方便 地 段 ; 
(2) 2.5 万 一 5 万 人 宜 设置 一 处 ; 
( 3 ) 服务 半径 不 宜 大 于 800m 


(1 ) 应 集中 布局 在 居住 区 相对 居中 的 位 置 ; 
(2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 500m 





(1 ) 服务 半径 不 宜 大 于 500m; 
(2 ) 应 设置 机 动车 、 非 机 动车 停车 场 





健身 房 服务 半径 不 宜 大 于 1000m 





银行 营业 网 点 宜 与 商业 服务 业 设 施 结合 或 邻近 设置 





电信 营业 网 点 根据 专业 规划 设置 





包括 邮政 局 、 邮 政 支 
与 设施 结合 或 邻近 设置 ; 
a 局 等 邮政 设施 及 其 他 | ( 1 ) 定 与 商业 服务 业 设施 结合 或 名 近 设置 


权 不 窜 
快递 营业 设施 (2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 1000m 
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开 闭 所 * 


(1) 0.6 万 一 1.0 万 套 住宅 设置 1 所 ; 
(2 ) 用 地 面积 不 应 小 于 500m? 





燃料 供应 站 * 


根据 专业 规划 设置 





燃气 调 压 站 * 


按 每 个 中 低压 调 压 站 负荷 半径 500m 设置 ; 无 
管道 燃气 地 区 不 设置 





供 热 站 或 
热 交 换 站 * 


根据 专业 规划 设置 





通信 机 房 * 


根据 专业 规划 设置 





有 线 电视 
基站 * 


垃圾 转运 站 * 


市 政 燃气 服务 
网 点 和 应 急 抢 
修 站 * 


轨道 交通 站 点 * 


根据 专业 规划 设置 


根据 专业 规划 设置 
根据 专业 规划 设置 


根据 专业 规划 设置 





公交 首 末 站 * 





公交 车 站 





非 机 动车 停车 
场 ( 库 ) 


服务 半径 不 宜 大 于 800m 


根据 专业 规划 设置 


服务 半径 不 宜 大 于 500m 


(1 ) 宣 就 近 设置 在 非 机 动车 ( 含 共享 单车 ) 与 
公共 交通 换 乘 接 驳 地 区 

(2 ) 宜 设 置 在 轨道 交通 站 点 周边 非 机 动车 车 
程 15 分 钟 范围 内 的 居住 街坊 出 入 口 处 ,停车 
面积 不 应 小 于 30m? 








机 动车 停车 场 
( 库 ) 











根据 所 在 地 城市 规划 有 关 规 定 配置 





注 : 1. 加 * 的 配套 设施 ， 其 建筑 面积 与 用 地 面积 规模 应 满足 国家 相关 规划 及 标准 规范 的 有 关 规 定 - 
2. 小 学 和 初中 可 合并 设置 九 年 一 贯 制 学 校 ， 初 中 和 高 中 可 合并 设置 完全 中 学 
3. 承担 应 急 避 难 功能 的 配套 设施 ， 应 满足 国家 有 关 应 急 避 难 场所 的 规定 


1 ) 教育 设施 


初中 、 小 学 的 建筑 面积 规模 与 用 地 规模 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 中 小 学 设施 宜 选 
址 于 安全 、 方 便 、 环 境 适宜 的 地 段 ， 同 时 宜 与 绿地 、 文 化 活动 中 心 等 设施 相 邻 。GB 50180 一 2018 
提出 选 址 应 避 开 城市 干道 交叉 口 等 交通 繁忙 路 段 ， 学 校 选 址 应 考虑 车 流 、 人 流 交 通 的 合理 组 
织 , 减少 学 校 与 周边 城市 交通 的 相互 干扰 。 承 担 城市 应 急 避 难 场 所 的 学 校 应 坚持 节约 资源 、 合 
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理 利用 、 平 灾 结 合 的 基本 原则 ， 并 符合 相关 国家 标准 的 有 关 规 定 。 学 校 体育 场地 是 城市 体育 设 
施 的 重要 组 成 部 分 ,合理 利 用 学 校 体育 设施 是 节约 与 合理 利用 土地 资源 的 有 效 措施 ， 应 鼓励 学 
校 体育 设施 向 周边 居民 错时 开放 

根据 教育 部 相关 研究 预测 ， 二 孩 政策 后 人 口 出 生 率 将 从 目前 的 12%o 提 高 到 16%e。 据 此 测 
算 ，15 分 钟 生活 图 居住 区 居住 人 口 规模 下 限 家 配置 2 所 24 班 初中 ， 居 住人 口 规模 上 限 宜 配置 
1 所 24 班 初中 和 2 所 36 班 初中 。10 分 钟 生活 图 居住 人 口 规模 下 限 家 配置 1 所 36 班 小 学 ， 居 
住人 口 规模 上 限 宜 配置 1 所 24 班 小 学 和 1 所 30 班 小 学 。 

根据 《城市 用 地 分 类 与 规划 建设 用 地 标准 》， 教 育 机 构 幼儿 园 ， -i 
公共 服务 设施 用 地 ， 而 属于 社区 服务 设施 章节 。 
2 ) 文化 与 体育 设施 《XK\ 
根据 《公共 文化 体育 设施 条 例 》 的 规定 ， 公共 文化 体 青 设施 的 数量 、 种 类 、 规 模 及 布局 应 
当 根据 国民 经 济 和 社会 发 展 水 平 、 人 口 结构 、 环境 委任 太 化 体育 事业 发 展 的 要 ， 统筹 兼 
顾 ， 优 化 配置 。 随 着 居民 生活 水 平 的 提升 ， 大 众 健 说 文化 意识 不断 加 强 居住 区 文化 体育 设 
施 使 用 人 群 不 断 扩 大 ， 已 经 接近 全 体 居民 4 国 卫 局 作 区 文化 体育 设施 应 布局 于 方便 安 全 ， 人 口 
集中 、 便 于 群众 参与 活动 、 对 生活 体 应 天 的 地 届 文化 体育 设施 需要 一 定 的 服务 人 口 规模 
才能 维持 其 运行 ， 因此 相对 集中 的 设 名 有 利于 多 开展 nan 












































\ 


土地 的 集约 使 用 。 居住 区 文 花 体 育 设 和 应 人 理 组 织 人 流 2 流 X 宜 结合 公园 绿地 等 
间 统 筹 布局 ， 应 如 多 或 沽 少 区 医 院 、 学 校 、 幼儿 园 和 人 本 = wl 承担 城 市 应 急 坦 难 场所 的 
文体 设施 ， 其 建 流 也 准 应 符合 国家 相关 标准 的 规定 、>》 

pr nn 文化 与 体育 设施 中 的 文化 
活动 中 , 性 是 腿 疤 全 体 居民 的 文化 设施 ， 应 满足 老年 人 休闲 娱乐 、 学 习 交 流 、 康 体 健身 ( 室内 ) 
等 功能 要 求 。“ 老 年 活动 中 心 ”职能 纳入 文化 活动 中 心 。 

3 ) 医疗 卫生 设施 
居住 区 卫生 服务 设施 以 社区 卫生 服务 中 心 为 主体 ,《 城 市 社区 卫生 服务 机 构 管理 办 法 ( 试 
行 )》( 卫 妇 社 [2006] 239 号 ) 第 九条 规定 :“ 在 人 口 较 多 、 服 务 半径 较 大 、 社 区 卫生 服务 中 
心 难以 覆盖 的 社区 ， 可 适当 设置 社区 卫生 服务 站 或 增设 社区 卫生 服务 中 心 ” 。 社 区 卫生 服务 中 
心 应 布局 在 交通 方便 、 环 境 安静 地 段 ， 宜 与 养老 院 、 老 年 养护 院 等 设施 相 邻 ， 不 宜 与 菜市 场 、 
学 校 、 幼 儿 园 、 公 共 娱 乐 场所 、 消 防 站 、 垃 圾 转运 站 等 设施 毗邻 ; 其 建筑 面积 与 用 地 面积 规模 
应 符合 国家 现行 有 关 标准 的 规定 。 

4 ) 社会 福利 设施 

社会 福利 设施 项 目的 设置 标准 是 依据 现行 国家 标准 《城镇 老年 人 设施 规划 规范 》GB 
50437 一 2007、 建 标 143 一 2010《 社 区 老年 人 日 间 照 料 中 心 建设 标准 》 等 相关 标准 、 规 范 和 政 
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策 文件 确定 的 。 根 据 《 国务 院 关 于 加 快 发 展 养老 服务 业 的 若干 意见 》( 〔2013] 35 号 文 ) 
出 的 “生活 照料 、 医 疗 护理 、 精 神 慰 藉 、 紧 急救 援 等 养老 服务 覆盖 所 有 居家 老年 人 ”的 要 求 ， 
居住 区 需 配置 的 社会 福利 设施 涉及 养老 院 、 老 年 养护 院 ， 同 时 应 将 老年 人 日 间 照 料 中 心 ( 托 老 
所 ) 纳入 社区 服务 设施 进行 配套 。 

养老 院 、 老 年 养护 院 的 选 址 应 满足 地 形 平坦 、 阳 光 充足 、 通 风 和 绿化 环境 良好 ， 便 于 利 
周边 的 生活 、 医 疗 等 公共 服务 设施 的 要 求 。 老 年 人 更 需要 医疗 设施 ， 养 老 院 、 老 年 养护 院 宜 邻 
近 社区 卫生 服务 中 心 设置 ， 并 方便 亲属 探望 ;， 同 时 为 缓解 老年 人 的 孤独 感 ， 可 邻近 幼儿 园 、 小 
学 及 公共 服务 中 心 等 设施 布局 。 

养老 院 、 老 年 养护 院 的 建筑 面积 与 用 地 面积 规模 应 应 符合 国家 更 行将 标准 的 相关 规定 

5 ) 行政 办 公设 施 CN 

同人 区 管理 与 务 关 上 与 上 民政 基 民居 即 对 应 街道 、 社 区 两 级 。 其 
中 15 分 名 此 活 网 居 人 区 本 建 社 区 服务 中 心 (和 级 /必定 市 公共 管理 与 公共 服务 设施， 5 分 
钟 生活 圈 居 住 区 配 建 的 社区 区 服务 站 属于 社区 服务 设施 《城乡 社区 服务 体系 建设 规划 ( 2016 一 2020 
年 )》 要 求 应 按照 每 百 户 30n 标准 配 寻 城乡 社区 综 兰 服务 设施 ， 诛 则 上 每 个 城乡 社区 应 建 有 1 个 
社区 服务 站 ; 每 个 街道 ( 乡镇 ) 至 少 建 有 区 服务 中 心 。 目前 没有 出 台 街道 级 服务 中 心 建设 
标准 ， 从 城市 调研 的 实 只 例 汇总 闪 、 冯 半数 城市 和 择 丰 和 六 记 委 会 两 个 层 而 设置 妥 务 中 心 
(站 )， 符合 国家 的 配 建 要 求 > 可 以 按照 街道 和 居委会 :两 个 属 级 设 交 服 务 中 心 ( 站 )。 社区 服务 中 心 
(街道 级 ) 应 满足 :国家 对于 民 和 再 服务 的 基本 要 求 “ 沙 其 训 提供 老年 人 服务 功 能 应 为 老年 人 提供 
家 政 服务 、 旅游 服务 、 爹 融 服务 、 代理 服务 、 沁 委 次 询 和 随 着 社会 的 不 断 发 展 ,街道 和 社区 的 
服务 职能 不 类 扩大 在 规划 配置 街道 办 事 处 和 社区 服务 中 心 ( 街道 级 ) 时 应 留 有 一 一 定 的 发 展 空间 。 
司法 所 是 澡 法 行政 机 关 最 基层 的 组 织 机 构 ， 是 城市 司法 局 在 街道 的 派出 机 构 ， 负 责 具体 组 
织 实施 和 直接 面向 广大 人 民 和 群众 开展 基层 司法 行政 各 项 业务 工作 ， 包 括 法 律 事务 援助 、 人 民 调 
解 、 服 务 保释 、 监 外 执行 人 员 的 社区 矫正 等 事宜 。 根 据 《 司 法 业务 用 房 建 设 标准 》 的 规定 ， 街 
道 应 设置 1 处 司法 所 ， 并 应 满足 该 建设 标准 的 相关 建设 要 求 。 
派出 所 是 公安 机 关 的 基层 组 织 ， 在 选 址 上 ， 既 要 考虑 民警 快速 出 警 等 工作 的 需要 ， 也 要 满 
足 便民 、 利 民 、 为 民 的 需要 。 根 据 建 标 100 一 2007《 公 安 派出 所 建设 标准 》 的 相关 配置 要 求 ， 
按照 一 个 街道 配置 2 个 派出 所 ， 每 千 人 1 个 警 员 的 基本 要 求 ， 提 出 千 人 指标 取 值 为 32 一 40m?， 
建筑 面积 宜 为 1000 一 1600m*， 用 地 面积 适当 考虑 训练 场地 需求 ， 宜 为 1000 一 2000m。 

6 ) 商业 服务 业 设 施 

菜市 场 既 是 广大 居民 日 常生 活 必需 的 基本 保障 性 商业 类 设施 ， 又 具有 市 场 化 经 营 的 特点 。 
考虑 到 市 场 经 营 的 规模 化 需求 ， 菜 市 场 应 布局 在 10 分 钟 生活 圈 居 住 区 服务 范围 内 ， 应 在 方便 
运输 车 辆 进出 相对 独立 的 地 段 ， 并 应 设置 机 动车 、 非 机 动车 停车 场 ; 宜 结合 居住 区 各 级 综合 服 
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务 中 心 布局 ， 并 符合 环境 卫生 的 相关 要 求 。 菜 市 场 建筑 面积 宜 为 7530 一 1500m:， 生 鲜 超 市 建筑 
面积 宜 为 2000 一 2500m。 

其 他 基层 商业 类 设施 ， 包括 综合 超市 、 理 发 店 、 洗 衣 店 、 药店、 金融 网 点 、 电 信 网 点 和 家 
政 服务 点 等 ， 可 设置 于 住宅 底层 。 银行 、 电 信 、 邮 政 营 业 场 所 家 与 商业 中 心 、 各 级 综合 服务 中 
心 结合 或 邻近 设置 。 

7) 公用 设施 与 公共 交通 场 站 设施 

未 提出 千 人 指标 的 各 类 设施 配 建 标准 建议 依据 相关 规划 标准 或 专项 规划 确定 。 

交通 场 站 设施 中 ， 非 机 动车 停车 场 和 机 动车 停车 场 配置 指标 除 考 虑 按照 各 城市 机 动车 发 展 
水 平 确定 之 外 ,在 15 分 钟 和 10 分 钟 生活 圈 居 住 区 ， 宣 结合 公共 交通 换 乘 接 驭 地 区 设置 集中 非 
机 动车 停车 场 ; 还 应 考虑 共享 单车 的 停车 布局 问题 ， 宜 在 距离 轨道 交通 站 点 非 机 动车 车 程 
分 钟 内 的 居住 街坊 入 口 处 设置 不 小 于 30m? 非 机 动车 停车 场 。 

2.5 分钟 生活 圈 居 住 配套 设施 规划 建设 要 求 

5 分 钟 生活 圈 居住 配套 设施 规划 建设 应 符合 表 56 的 规定 。 

表 5.6 5 分 钟 生活 圈 居 性 配套 设施 规划 建设 要 求 




















mn 








含 社区 服务 大 厅 、 警 务 

室 、 社 区 居委会 办 公 室 \M| ( 1) 服务 半径 不 宜 大 于 300m， 
居民 活动 用 房 ， 活 动 室 N| 2 ) 建筑 面积 不 得 低 于 600m? 
阅览 室 、 残 疾 人 康复 室 


社区 服务 站 


为 社区 居民 尤其 是 老年 人 
提供 助 餐 服务 


书 报 阅 览 、 书 画 、 文 娱 、 

健身 、 音 乐 欣 赏 、 茶 座 等 ，| ( 1 ) 宜 结合 或 靠近 公共 绿地 设置 ; 
可 供 青少年 和 老年 人 活动 | ( 2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 500m 

的 场所 


宜 结 合 社区 服务 站 、 文 化 活动 站 等 设置 





文化 活动 站 





(1 ) 服务 半径 不 宜 大 于 300m， 


i - 3 
a 下 到 几 区 能 二 双 填 起 薄 则 te 
A 等 规模 的 球 关 场 地 et 


( 4 ) 门 球 活动 场地 应 提供 休憩 服 务 和 安全 防护 措施 





( 1) 服务 半径 不 宜 大 于 300m; 
(2 ) 用 地 面积 不 宜 小 于 150m?; 
健身 场所 ( 含 广场 舞 场地 ) | ( 3 ) 老年 人 户外 活动 场地 应 设置 休 楚 设施 ， 附 近 宜 
设置 公共 厕所 ; 
(4 ) 广场 舞 等 活动 场地 的 设置 应 避免 噪声 扰民 


室外 综合 健 

身 场 地 ( 含 

老年 户外 活 
动 场地 ) 
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幼儿 园 * 


保教 3 一 6 周岁 的 学 龄 前 
儿童 


(1 ) 应 设 于 阳光 充足 、 接 近 公 共 绿 地 、 便 于 家 长 接 
送 的 地 段 ， 其 生活 用 房 应 满足 冬至 日 底层 满 窗 日 昭 
不 少 于 3 小 时 的 日 照 标准 ;， 宜 设置 于 可 遮挡 冬季 寒 
风 的 建筑 物 背 风 面 。 

(2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 300m。 

( 3 ) 幼儿 园 规模 应 根据 适龄 儿童 人 口 确定 ， 办 园 规 
模 不 宜 超过 12 班 ， 每 班 座位 数 宜 为 20 一 35 座 ， 建 
筑 层 数 不 宜 超过 3 层 % 

(4 ) 活动 场地 应 有 不 少 于 Ty2 的 活动 面积 在 标准 的 
建筑 日 照 阴影 线 之 外 





老年 人 日 间 
照料 中 心 * 
( 托 老 所 ) 


社区 卫生 
服务 站 * 


服务 0 一 3 周岁 的 婴 幼儿 


老年 次 日 托 服务 ， 包 括 餐 
饶 、 文娱 、 健 身 、 医 疗 保 
健 等 


预防 、 医 疗 、 计 生 等 服务 


(1 ) 谍 设 于 阳 光 充 足 、 便 于 家 长 接送 的 地 段 ; 其 生活 
用 房 应 满足 冬至 日 底层 满 窗 日 照 不 少 于 3 小 时 的 日 照 
标准 ,. 宜 设 置 于 可 遮挡 冬季 寒 风 的 建筑 物 背 风 面 。 
《2) 服务 半径 不 宜 大 于 300m。 

{ 3 ) 托儿所 规模 宜 根据 适龄 儿童 人 口 确定 。 

(4 ) 活动 场地 应 有 不 少 于 1/2 的 活动 面积 在 标准 的 
建筑 日 照 阴影 线 之 外 


服务 半径 不 宣 大 于 300m 


(1 了 在 人 口 较 多 、 服 务 半 径 较 大 、 社 区 卫生 服务 中 
心 难以 覆盖 的 社区 ， 宜 设置 社区 卫生 站 加 以 补充 ; 
( 2 ) 服务 半径 不 宜 大 于 300m， 

( 3 ) 建筑 面积 不 得 低 于 120m?; 

(4 ) 社区 卫生 服务 站 应 安排 在 建筑 首 层 并 应 有 专用 
出 入 口 





居民 日 常生 活用 品 销售 


服务 半径 不 宜 大 于 300m 





居民 可 再 生物 资 回收 


(1) 1000 一 3000 人 设置 1 处 ; 
(2 ) 用 地 面积 不 宜 小 于 6m?， 其 选 址 应 满足 卫生 、 
防疫 及 居住 环境 等 要 求 





居民 生活 垃圾 收集 


(1) 居住 人 口 规模 大 于 5000 人 的 居住 区 及 规模 较 
大 的 商业 综合 体 可 单独 设置 收集 站 ; 

(2 ) 采用 人 力 收集 的 ， 服 务 半径 宜 为 400m， 最 大 
不 宜 超过 1km; 采用 小 型 机 动车 收集 的 ， 服 务 半径 
不 宜 超 过 2km 
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(1 ) 宜 设置 于 人 流 集中 处 ; 
(2 ) 宜 结 合 配 套 设施 及 室外 综合 健身 场地 ( 含 老年 
户外 活动 场地 ) 设置 





类 居住 区 配套 设施 设计 构思 


(1 ) 宜 就 近 设 置 在 自行 车 ( 含 共 享 单车 ) 与 公共 交 


通 换 乘 接 驳 地 区 ; 

(2 ) 宜 设置 在 轨道 交通 站 点 周边 非 机 动车 车 程 15 
分 钟 范围 内 的 居住 街坊 出 入 口 处 ， 停 车 面积 不 应 小 
于 30m? 


非 机 动车 
停车 场 ( 库 ) 





机 动车 


停车 场 ( 库 ) 根据 所 在 地 城市 规划 有 关 规 定 配 置 
停 





注 : 1. 加 * 的 配套 设施 ， 其 建筑 面积 与 用 地 面积 规模 应 满足 国家 相关 规划 和 建设 标准 的 有 关 规 定 
2. 承担 应 急 避 难 功能 的 配套 设施 ， 应 满足 国家 有 关上 应急 避 难 场 所 的 规定 











1) 社区 管理 与 服务 设施 

根据 建 标 167 一 2014《 城 市 社区 服务 站 建设 标准 为 城市 社区 服务 站 含 服 务 厅 、 警 务 室 、 
社区 办 公 室 、 居 民 活 动用 房 ( 活动 室 、 阅 览 室 从 等 。 本 标准 结合 居住 区 分 级 控制 规模 适度 微调 
并 提出 建设 指标 ， 社 区 服务 站 应 承担 老年 从 服务 中 心 功 能 ， 应 为 老年 人 提供 家 政 服务 、 旅 游 服 
务 、 金 融 服 务 、 代 理 服务 、 法 律 咨询 等 》 

2 ) 文体 活动 设施 

社区 文体 活动 设施 包括 文化 活动 站 、 小 型 多 功能 活动 场地 和 室外 综合 健身 场地 ( 含 老年 户 
外 活动 场地 ) ， 是 社区 服务 设施 的 重要 内 容 半 而 儿童 * 老年 人 和 残疾 人 是 社区 文体 设施 的 重要 
使 用 者 ， 该 群体 对 文体 设施 的 利用 频率 高 ， 而 自身 的 活动 能 力 有 一 定 的 限制 ， 其 需求 和 使 用 特 
征 应 着 重 考虑 。 文化 活动 站 应 满足 周边 居民 室内 文化 活动 需求 ， 尤 其 应 满足 老年 人 休闲 娱乐 、 
学 习 交 流 、 康 体 健身 ( 室内 ) 等 功能 要 求 ， 同 时 宜 增加 儿童 之 家 的 相应 活动 服务 功能 。 社 区 体 
育 设施 配置 了 小 型 多 功能 活动 场地 ， 其 中 包括 给 老年 人 活动 的 门 球场 地 ， 宜 结合 中 心 绿地 布 
局 ， 并 应 提供 休 总 服务 和 安全 防护 措施 。 老 年 室外 活动 以 锻炼 身体 、 交 流 休 苞 为 主 ， 应 充分 考 
虑 老年 人 活动 特点 ， 做 好 动静 分 区 ， 同 时 应 在 老年 人 活动 场地 附近 设置 公共 卫生 间 。 室 外 综合 
健身 场地 主要 为 老年 人 健身 活动 场地 ， 可 服务 于 广场 舞 的 活动 ， 但 应 注意 避免 活动 产生 的 噪声 
扰民 。 

3 ) 教育 设施 

新 建 幼 儿 园 宜 独立 占 地 ， 不 应 与 不 利于 幼儿 身心 健康 及 危及 幼儿 安全 的 场所 毗邻 ; 并 应 设 
于 阳光 充足 、 接 近 集 中 绿地 、 便 于 家 长 接送 的 地 段 。 幼 儿 园 的 建筑 面积 规模 和 用 地 规模 应 符合 
建 标 175 一 2016《 幼 儿 园 建设 标准 》 的 控制 要 求 。 

5 分钟 生活 圈 居 住 区 居住 人 口 规模 下 限 宜 配 置 1 所 12 班 幼儿 园 ， 每 班 20 人 ; 居住 人 口 规 
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模 上 限 宜 配置 1 所 6 班 幼儿 园 和 1 所 12 班 幼 儿 园 ， 每 班 35 人 。 

托儿所 设施 主要 服务 于 3 周岁 之 前 的 婴 幼儿 ， 其 单项 设施 建筑 规模 和 用 地 面积 建议 结合 托 
儿 所 设置 的 具体 规模 、 婴 幼儿 的 年 龄 情况 综合 确定 。 

4) 社区 医疗 卫生 设施 

在 人 口 较 多 、 服 务 半径 较 大 、 社 区 卫生 服务 中 心 难以 覆盖 的 社区 ， 需 要 设置 社区 卫生 站 加 
以 补充 。 社 区 卫生 服务 站 可 与 药店 、 托 老 所 综合 设置 ， 并 安排 在 建筑 首 层 ， 有 独立 出 入口。 

3. 居住 街坊 配套 设施 规划 建设 控制 要 求 

居住 街坊 配套 设施 规划 建设 应 符合 表 5.7 的 规定 。 

表 5.7 居住 街坊 配套 设施 规划 建设 控制 要 求 


痣 欠 再 用 地 


物业 管理 与 2 2 物业 管理 服务 宣 按照 不 低 于 物业 总 建筑 面积 的 2%。 配 置物 业 管理 
服务 用 房 
儿童 、 老 年 170~ | 儿童 活动 及 者 年 人 休 | (1) 宜 结合 集中 绿地 设置 ， 并 宜 设置 休 敌 设施 ; 
人 活动 场地 450 “| 瓯 设施 { 2 ) 用 地 面积 不 应 小 于 170m? 
室外 健身 器 械 和 其 他 简单 | ( 1 ) 宜 结合 绿地 设置 ， 
器 械 设施 { 2 为 宣 在 居 竹 街坊 范围 内 设置 


邮件 和 快件 智能 快件 箱 w 智能 信 
送 达 设施 包 箱 等 可 接收 邮件 和 | 应 结合 物业 管理 设施 或 在 居住 街坊 内 设置 
快件 的 设施 或 场所 





























( 1) 服务 半径 不 应 大 于 70m， 生 活 垃圾 收集 点 应 
采用 分 类 收集 ， 宜 采用 密闭 方式 ; 

(2 ) 生活 垃圾 收集 点 可 采用 放 曾 垃圾 容器 或 建造 
生活 垃圾 收 垃圾 容器 间 方 式 ; 

集 点 * 本 人 全 (3 ) 采用 混合 收集 垃圾 容器 间 时 ， 建 筑 面积 不 宜 
小 于 5m?; 

(4 ) 采用 分 类 收集 垃圾 容器 间 时 ， 建 筑 面积 不 宜 
小 于 10m? 


宜 设 置 于 居住 街坊 出 入 口 附近 ; 并 按照 每 套 住宅 配 
非 机 动车 建 1 一 2 辆 配置 ， 停 车 场面 积 按 照 08 一 1.2m2/ 辆 配 
停车 场 ( 库 ) 置 ; 停车 库 面积 按照 1.5~~1.8m?/ 辆 配置 ; 电动 自 
行车 较 多 的 城市 ， 新 建 居住 街坊 宜 集中 设置 电动 





自行 车 停车 场 ， 并 宜 配置 充电 控制 设施 





机 动车 根据 所 在 地 城市 规划 有 关 规 定 配置 ， 服 务 半径 不 
停车 场 ( 库 ) 宜 大 于 150m 











注 : 加 * 的 配套 设施 ， 其 建筑 面积 与 用 地 面积 规模 应 满足 国家 相关 规划 标准 有 关 规 定 - 
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掀 业 管理 用 房 是 针对 居住 开发 建设 项 目 而 配置 的 ， 按 照 国家 的 相关 要 求 ， 建 议 按 照 不 低 
于 物业 总 建筑 面积 的 2%o 配 置物 业 管理 用 房 ， 具 体 比 例 由 各 省 市 人 民政 府 根据 本 地 区 实际 情 
况 确 定 。 
居住 街坊 的 文体 活动 设施 主要 考虑 为 活动 范围 较 小 的 儿童 和 老年 人 使 用 ,设置 儿童 活动 场 
地 、 老 年 人 室外 活动 场地 。 居 住 街坊 设置 的 老年 人 室外 活动 场地 可 设置 老年 人 的 健身 器 械 、 散 
步道 及 亭 廊 桌 椅 等 休 怠 设施 。 从 老年 人 的 生理 和 心理 特点 出 发 ， 居 住 街坊 的 老年 人 活动 场 宜 结 
合 街坊 附属 绿地 设置 ， 以 提高 公共 空间 的 使 用 效率 。 

老年 人 室外 活动 场地 冬日 要 有 温暖 日 光 ， 夏 日 应 考虑 遮阳 。 同 时 由 于 南北 方 气候 差异 ， 在 
设计 老年 人 室外 活动 场地 时 ， 应 考虑 地 域 气候 的 影响 。 南 方 地 区 日 照 比 较 强烈 ， 日 照 时 间 长 ， 
应 侧重 考虑 设置 遮阳 场所 ; 而 北方 冬季 较 长 ， 应 侧重 考虑 设置 冬季 避风 场所 。 

为 方便 居民 接收 快递 送 达 服务 ，GB 50180 一 2018 居住 街坊 增设 了 邮件 和 快件 送 达 设 施 ， 
可 在 居住 区 街坊 人 流出 人 便捷 地 段 设置 智能 快件 箱 ,智能 信和 包 箱 及 其 他 可 以 接收 邮件 和 快件 的 
设施 或 场所 ， 但 该 场所 的 设置 不 应 影响 居民 对 公共 活动 空间 的 正常 使 用 。 

加 住 街坊 范围 内 的 市 政 设施 规划 配置 应 符 含 相关 标准 或 专业 规划 的 要 求 。 



































5 居住 区 配套 设置 居民 机 动车 停车 场 ( 库 ) 和 非 机 动车 停车 场 ( 库 ) 


停车 场 ( 库 外 扁 于 静态 交通 设施 ， 其 设置 的 合理 性 与 道路 网 的 规划 具有 同样 ” 国 醚 居 回 
重要 意义 * 配 套 设施 配 建 机 动车 数量 较 多 时 应 尽量 减少 地 面 停 车 ， 居住 区 人 凶 
流 较 多 的 商场 、 街 道 综合 服务 中 心机 动车 停车 场 ( 库 ) 的 设置 宜 采 用 地 下 停车 、 es 
停车 楼 或 机 械 式 停车 设施 ， 节 约 集约 利用 土地 。 非 机 动车 配 建 指标 宜 考虑 共享 “设置 员 | 
单车 的 发 展 ， 在 居住 区 人 流 较 多 地 区 、 居 住 街坊 入 口 处 宜 提 高 配 建 标准 ， 并 预 留 共享 单车 售 
放 区 域 。 
5.6.1 居住 区 配套 设施 需 配 建 停车 场 ( 库 ) 

居住 区 相对 集中 设置 且 人 流 较 多 的 配套 设施 应 配 建 停车 场 ( 库 ) ， 并 应 符合 下 列 规定 。 

(1 ) 停车 场 ( 库 ) 的 停车 位 控制 指标 不 宜 低 于 表 5.8 的 规定 。 

(2 ) 商场 、 街 道 综合 服务 中 心机 动车 停车 场 ( 库 ) 宜 采用 地 下 停车 、 停 车 楼 或 机 械 式 停车 设施 。 

(3 ) 配 建 的 机 动车 停车 场 ( 库 ) 应 具备 公共 充电 设施 安装 条 件 。 
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表 5.8 配 建 停车 场 ( 库 ) 的 停车 位 控制 指标 单位 :车 位 /(100m? 建 筑 面积 ) 


商场 
菜市 场 
街道 综合 服务 中 心 
社区 卫生 服务 中 心 ( 社区 医院 ) 














停车 场 ( 库 ) 车 位 数 的 确定 以 小 型 汽车 为 标准 当量 表示 ， 其 他 各 类 型 车 辆 的 停车 位 ， 应 按 
表 5.9 相应 的 换算 系数 折算 。 
表 5.9 各 类 型 车 辆 的 停车 位 换算 系数 


全 下 型 


5.6.2 ”居住 区 内 停车 场 ( 库 ) 的 设置 规定 


居住 区 内 应 配套 设置 居民 机 动车 停车 场 ( 库 -和 非 机 动车 停车 场 ( 库 )， 并 应 符合 下 列 规定 。 

(1) 当前 我 国 城市 的 机 动 化 发 展 水 平和 居民 机 动车 拥有 量 相差 较 大 ， 居 住 区 停车 场 ( 库 ) 
的 设置 应 因地制宜 ， 评 估 当 地 机 动 化 发 展 水 平和 居民 机 动车 拥有 量 ， 满 足 居民 停车 需求 ， 避 免 
因 居 住 区 停车 位 不 足 导 致 车 辆 停放 占用 市 政道 路 。 具 体 指标 应 结合 其 所 处 区 位 、 用 地 条 件 和 周 
边 公共 交 通 条 件 综合 确定 。 例 如 ， 城 市 郊区 用 地 条 件 往往 较 中 心 区 宽松 ， 可 配 建 更 多 停车 场 
( 库 ); 城市 中 心 区 的 轨道 站 点 周围 ， 可 以 结合 城市 规划 相关 要 求 ， 适 度 减 少 停车 配置 。 

(2 ) 地 让 停车 位 应 优先 考虑 设置 多 层 停车 库 或 机 械 式 停车 设施 ， 地 面 停车 位 数量 不 宜 超过 
住宅 总 套数 的 ,10%; 使 用 多 层 停车 库 和 机 械 式 停车 设施 ， 可 以 有 效 节 省 机 动车 停车 占 地 面积 ， 
充分 利用 空间 。 对 地 面 停车 率 进行 控制 的 目的 是 保护 居住 环境 ， 在 采用 多 层 停车 库 或 机 械 式 停 
车 设施 时 ， 地 面 停车 位 数量 应 以 标准 层 或 单 层 停车 数量 进行 计算 。 

(3 ) 机 动车 停车 场 ( 库 ) 应 设置 无 障碍 机 动车 位 ， 无 障碍 停车 位 应 靠近 建筑 物 出 入 口 ， 方 
便 轮 椅 使 用 者 到 达 目 的 地 。 随 着 交通 技术 的 迅速 发 展 ， 新 型 交通 工具 不 断 出 现 ， 如 残疾 人 专用 
车 、 老 年 人 代步 车 等 ,停车 场 ( 库 ) 的 布置 应 为 此 留 有 发 展 余地 。 

(4) 非 机 动车 停车 场 ( 库 ) 的 布局 应 考虑 使 用 方便 ， 以 靠近 居住 街坊 出 入 口 为 宜 。 根 据 
《国务 院 安 委 会 办 公 室 关于 开展 电动 自行 车 消防 安全 综合 治理 工作 的 通知 》( 安 委 办 【2018 ] 13 
号 ) 提出 的 “鼓励 新 建 住宅 小 区 同步 设置 集中 停放 场所 和 具备 定时 充电 、 自 动 断 电 、 故 障 报警 
等 功能 的 智能 充电 控制 设施 ”等 要 求 ， 当 城市 使 用 电动 自行 车 的 居民 较 多 时 ， 鼓 励 新 建 居住 区 
根据 实际 需要 ， 在 室外 安全 且 不 干扰 居民 生活 的 区 域 ， 集 中 设置 电动 自行 车 停车 场 ( 库 ); 有 
条 件 的 宜 配置 充电 控制 设施 ,集中 管理 ， 因 此 对 其 服务 半径 做 出 要 求 。 
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(5 ) 在 居住 街坊 出 入 口外 应 安排 访客 临时 车 位 ， 为 访客 、 出 租车 和 公共 自行 车 等 提供 停放 
位 置 ， 维 持 居住 区 内 部 的 安全 及 安 


(6) ni 应 具备 充电 基础 设施 安装 条 件 。 


熏 #4 


本 节 内 容 较为 具体 ， 其中， 对 商业 、 中 小 学 及 托 幼 等 公共 设施 在 居住 区 内 的 多 种 布局 
进行 了 简要 概括 ， 在 此 需要 指出 的 是 ， 这 只 是 较为 浅显 的 分 类 ， 并 不 能 涵盖 所 有 公共 设施 
在 居住 区 中 的 布局 类 型 。 本 节 的 主要 学 习 方 法 还 是 要 多 结合 居住 区 规划 布局 要 求 ， 多 进行 
不 同方 式 的 多 方案 比较 学 习 ， 同 时 多 借鉴 国内 外 较为 成 熟 的 居住 区 


NS 
| ea 


SN a ， 包 括 配 套 设施 的 分 


类 、 设 置 要 求 、 配 置 标准 、 各 关 六 人 要 家人 广 检 容 a 学 
所 如 何 应 用 其 进行 总 体 市 局 > > x 


二 
NA 
根据 课程 给 定居 住 区 规划 设计 内 容 ， 对 居住 区 内 商业 与 教育 设施 进行 选 型 与 设计 。 
1. 商业 设施 一 一 商场 选 型 及 设计 ( 指标 由 上 级 规划 给 定 ) 
(1) 建筑 风格 。 
(2 ) 平面 功能 。 
2. 教育 设施 一 一 幼儿 园 选 型 及 设计 ( 指标 由 上 级 规划 给 定 ) 
(1 ) 建筑 风格 。 
(2 ) 平面 功能 。 














095 国 


道路 结构 设计 构思 


教学 目标 
通过 对 居住 区 道路 功能 的 理解 ， 居 住 区 道路 规划 建设 基本 原则 的 学 习 ， 掌 
握 居住 区 道路 交通 的 组 织 与 路 网 布局 、 停 车 设施 规划 的 方法 。 


教学 要 求 
| | 


学 所 居住 区 道路 功能 道路 交通 、 道 路 景观 、 竺 道生 活 10% 
掌握 居住 区 道路 规划 。 安全 便捷 、 尺 度 适宜 、 公 交 优先 
建设 基本 原则 步行 友好 
目 织 与 路 网 人 车 混 的 路 网 系统 、 人 车 分 行 的 
网 系统 的 规划 建设 要 
求 、 路 网 的 基本 了 
,w 兴 加 划 机 动车 停车 设施 的 规划 布置 、 自 行 
停车 设施 规划 
罕 提 停车 设施 规划 车 停车 设施 的 规划 布置 
各 级 城市 道路 
刘 建 设 要 求 。 路、 道路 纵 坡 设 计 


( 构 ) 筑 物 最 小 


10% 





汪 2 汪 请 道路 结构 设计 构思 


模块 导读 


人 类 早期 没有 固定 的 住所 ， 因 此 也 没有 固定 的 道路 。《 释 名 》 中 说 :“ 道 者 ， 蹈 也 ; 路 者 ， 
露 也 。” 就 是 说 当时 的 道路 是 由 于 人 的 行走 而 自然 产生 的 。 后 来 人 类 逐步 形成 聚居 部 落 及 至 出 
现 城市 ， 产 生 固定 的 居住 区 ， 出 现 了 居住 区 道路 。 道 路 犹如 一 个 人 的 骨架 ， 支 撑 起 了 居住 区 的 
空间 形态 ， 同 时 在 道路 底下 或 沿 着 道路 ， 还 埋藏 着 居住 区 的 血管 一 一 各 种 各 样 的 管线 。 道 路 的 
一 端 连 着 的 是 “家 ”， 是 家 居 归 属 的 基本 脉络 。 道 路 是 居民 进行 日 常生 活活 动 的 通道 ， 有 着 最 
基本 的 交通 功能 。 

自从 有 人 类 活动 以 来 ， 居 住 与 道路 就 是 相伴 发 展 的 。 有 怎样 的 居住 水 平 ， 就 需要 有 怎样 的 
道路 与 之 相 适 应 ， 如 图 6.1、 图 6.2 所 示 。 

【 引 例 】 如 果 我 们 把 城市 道路 比喻 为 人 体 的 动脉 从 那么 进入 居住 区 的 道路 就 犹如 毛细 血管 。 
如 图 6.3 所 示 ， 居 住 区 的 道路 是 居住 空间 的 一 部 苏 。 交 通 环境 不 仅 关系 到 居民 的 日 常 出 行 行为 ， 
而 且 与 居民 的 邻里 交往 、 休 息 散 步 、 游 戏 休闲 等 密切 相关 。 那 么 ， 在 居住 区 规划 设计 中 如 何 结 
合 社会 、 心 理 、 环 境 等 因素 ， 分 析 电 民 的 出 行规 模 和 交通 方式 vv 生活 习惯 和 水 平 ， 做 好 道路 的 
规划 和 设计 呢 ? 






































图 6.1 居住 区 道路 系统 图 
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世纪 星 双语 幼儿 园 


华师 附小 
万 科 城 市 花园 分 校 


5 分 钟 邻里 商业 区 





A 
销售 中 心中 而 凡人 导 


6.2 ”武汉 城市 花园 道路 系统 图 











四 





6.3” 某 居住 区 车 行 流 线 
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ON 居住 区 道路 功能 











居住 区 道路 是 城市 道路 交通 系统 的 组 成 部 分 ， 也 是 承载 城市 生活 的 主要 公共 空间 。 居 
住 区 道路 具备 多 种 功能 ， 它 既 要 承担 道路 交通 的 普遍 功能 ， 又 应 满足 铺设 各 种 管线 的 需要 ; 
同时 道路 的 走向 和 线形 是 组 织 居住 区 内 建筑 群体 景观 的 重要 手段 ， 也 是 居民 进行 邻里 交往 
的 重要 空间 场所 。 

1. 道路 交通 

居住 区 的 交通 与 日 常生 活 行为 紧密 相关 ， 具 有 明显 的 生活 性 特征 % 按 交通 功能 划分 ,道路 
交通 可 以 分 为 以 下 几 类 交通 类 型 。 

(1) 通勤 性 交通 : 上 下 班 、 上 下 学 。 

(2 ) 生活 性 交通 : 因 购 物 、 娱 乐 、 休闲、 交往 等 月 常生 活 需要 而 发 生 的 交通 。 

(3 ) 服务 性 交通 : 垃圾 清 运 、 居 民 搬 家 、 货 物 运送 、 邮 件 投递 。 

(4) 应 急性 交通 : 消防 、 救 护 。 

2. 道路 景观 

居住 区 道路 作为 室外 空间 的 重要 组 成 部 分 ， 是 居住 区 景观 构成 的 重要 因素 。 道 路 景观 主要 
由 道路 的 线形 、 路 面 的 材质 \“ 道 路 两 侧 的 绿化 、 道 路 交通 设施 ”小 品 等 构成 。 

3. 街道 生活 

居住 区 道路 两 侧 的 配套 设施 ， 是 居民 且 常 生活 中 的 重要 活动 场所 。 通 行 、 购 物 、 进 餐 及 休 
闲 娱 乐 等 活动 经 常 是 依托 街道 发 生 的 。 简 路 各 布 斯 在 《美国 大 城市 的 生 与 死 》 中 写 道 :“ 如 
果 城 市 的 街道 看 上 去 是 有 趣 的 ， 那 么 城市 看 上 去 也 是 有 趣 的 ; 如 果 街道 看 上 去 是 乏味 的 ， 那 么 
城市 看 上 去 也 是 乏味 的 。 


章 特别 提示 


居住 区 中 有 机 动车 交通 、 非 机 动车 交通 、 步 行 交通 三 种 方式 ， 每 条 道路 承担 的 作用 
各 不 相同 。 道 路 功能 的 分 析 对 后 期 确定 道路 的 组 织 方式 、 断 面 形式 、 走 向 和 线形 起 到 重 
要 作用 
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四 中 居住 区 道路 规划 建设 基本 原则 


《中 共 中 央 国务 院 关 于 进一步 加 强 城市 规划 建设 管理 工作 的 若干 意见 》 针 对 优化 街区 路 网 
结构 提出 : 新 建 住宅 要 推广 街区 制 ， 原 则 上 不 再 建设 封闭 住宅 小 区 ; 已 建成 的 住宅 小 区 和 单位 
大 院 要 逐步 打开 ， 实 现 内 部 道路 公共 化 ， 解 决 交通 路 网 布局 问题 ， 促 进 土地 节约 利用 ; 树立 
“ 罕 马 路 、 密 路 网 ”的 城市 道路 布局 理念 ， 建 设 快速 路 、 主 次 干 路 和 支 路 级 配合 理 的 道路 网 系 
统 ; 打通 各 类 “ 断 头 路 ”， 形 成 完整 路 网 ， 提 高 道路 通达 性 。 

居住 区 的 路 网 系统 应 与 城市 道路 交通 系统 有 机 衔接 ， 居 住 区 道路 的 规划 建设 应 体现 以 人 为 
， 提 倡 绿色 出 行 ,综合 考虑 城市 交通 系统 特征 和 交通 设施 发 展 水 来， 满足 城市 交通 通行 的 需 
， 融 入城 市 交通 网 络 ， 采取 尺 度 适宜 的 道路 断面 形式 “优先 保证 步行 和 非 机 动车 的 出 行 安 
、 便 利和 舒适， 形成 宜人 宜 居 、 步 行 友好 的 城市 街道 ， 我 们 可 以 把 居住 区 内 道路 规划 设计 的 
基本 原则 概括 为 :安全 便捷 、 尺 度 适宜 、 公 交 优 先 、 步行 友好 。 


痘 特别 提示 


居住 区 道路 是 城市 道路 的 | 重要 组 成 部 分 ,设计 时 要 考 烃 居住 区 规模 的 大 小 、 居 民 出 行 
的 交通 方式 、 交 通 流 量 的 类 小 及 市 政 管线 敷设 等 因 汪 A 在 规划 中 尽量 使 道路 有 序 衔接 、 有 
效 运转 ， 并 最 大 限度 地 节约 用 地 




















内 由 六 











道路 横断 面 各 沿 禾 路 宽度 方向 ， 重 直 革 道路 中 心 线 所 作 的 剖面 ， 由 车 行道 、 人 行道 和 
绿化 带 等 郧 谷 构成。 居住 区 道路 横断 面 需要 系 证 车 辆 、 行 人 通过 及 满足 绿化 布置 的 要 求 
道路 红线 ， 道路 用 地 的 规划 控制 线 


分 隔 带 : 





在 道路 上 设置 ， 避 免 干扰 或 景观 要 求 
入 块 板 ; 利用 分 隔 带 将 车 行道 分 为 几 块 
车 行道 宽度 : 单车 道 4m， 双 车 道 7m 





人 交通 组 织 与 路 网 布局 


1.。 交通 组 织 
居住 区 道路 系统 规划 的 形式 应 根据 地 形 、 现 状 条 件 、 周 围 交通 情况 及 规划 结构 等 因素 综 
合 考虑 ， 而 不 应 只 追求 形式 和 构图 。 居 住 区 的 道路 系统 根据 不 同 的 交通 组 织 方式 基本 上 分 为 




















加 100 


汪汪 其 道路 结构 设计 构思 


三 种 形式 ， 人 车 混 行 、 人 车 完全 分 流 、 人 车 部 分 分 流 。 

1 ) 人 车 混 行 

人 车 混 行 是 居住 区 内 最 常见 的 交通 组 织 方式 ， 指 机 动 交 通 和 人 行 交通 共同 使 用 一 套路 网 系 
统 ， 通 过 在 居住 区 道路 横断 面 两 侧 设 有 高 差 的 人 行道 ,使 人 与 车 共处 于 一 个 断面 上 ， 如 图 6.4、 
图 6.5 所 示 。 这 种 方式 能 有 效 地 利用 土地 ， 但 车 辆 对 行人 有 一 定 的 干扰 ， 存 在 安全 隐患 。 











加 以 可 加 
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/a 


4 车 行道 1 









图 6.4 人 车 混 行 示意 图 


2 ) 人 车 完全 分 流 AAA 厂 

随 着 人 民生 活水 平 的 提高 ， 人 们 要 求 居住 区 不 但 要 交通 便捷 ， 还 要 有 一 个 舒适 、 安 全 的 步 
行 环境 。 人 车 分 行 的 路 网 系统 于 20 世纪 20 年 代 在 美国 首先 提出 ， 并 在 纽约 郊区 的 雷 德 朋 居住 
区 实施 ， 如 图 6.6 所 示 。 人 车 完全 分 流 的 路 网 系统 是 指 人 行 交通 与 机 动 交通 相互 分 离 ， 形 成 各 
自 独立 存在 的 路 网 系统 ， 其 主要 目的 在 于 避免 机 动 通勤 性 交通 及 服务 性 交通 对 生活 性 交通 造成 
干扰 和 影响 ， 是 适应 居住 区 内 大量 居民 使 用 汽车 后 的 一 种 道路 组 织 方式 ， 能 较 好 地 组 织 景 观 轴 
线 , 如 图 67 所 示 。 ”> XI 
































图 6.5 人 车 混 行 的 路 网 系统 图 6.6 人 车 完全 分 流 的 路 网 系统 
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1 人 车 完全 分 流 

3 ) 人 车 部 分 分 流 

这 种 形式 是 在 人 车 混 行 的 道路 系统 的 基础 上 ， 另 外 设置 一 套 联系 15 分 钟 生活 圈 居 住 区 、 
10 分 钟 生活 圈 居 住 区 公共 管理 和 公共 服务 设施 中 的 中 小 学 等 的 专用 步行 道 ， 但 步行 道 和 车 
行道 的 交叉 处 不 采取 立交 -采取 此 道路 系统 时 除 在 平面 上 处理 之 外 ， 还 可 以 通过 立体 空间 的 
处 理 达到 部 分 分 流 的 目的 。 二 般 通 过 将 步行 系统 整体 或 局 部 高 架 处 理 ， 做 一 些 步行 平台 式 天 
桥 ， 可 以 使 人 行 和 车 行 在 立体 空间 上 得 到 分 离 从 达到 比 一 般 平面 人 车 分 行 或 混 行 更 好 的 效 
果 ， 如 图 6:8 所 不: 




















图 6.8 人 车 部 分 分 流 
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2. 路 网 系统 的 规划 建设 要 求 

(1) 居住 区 应 采取 “小 街区 、 密 路 网 ”的 交通 组 织 方式 ， 路 网 密度 不 应 小 于 8km/km*; 城 
市 道路 间距 不 应 超过 300m， 宜 为 1530 一 250m， 并 应 与 居住 街坊 的 布局 相 结合 

(2 ) 居住 区 内 的 步行 系统 应 连续 、 安 全 、 符 合 无 障碍 要 求 ， 应 便捷 连接 公共 交通 站 点 ， 并 
连通 城市 街道 、 室 外 活动 场所 、 停 车 场所 、 各 类 建筑 出 人口。 道路 铺 装 应 充分 考虑 轮椅 顺畅 通 
行 ， 选 择 坚实 、 牢 固 、 防 滑 、 防 摔 的 材质 

(3 ) 从 地 理 和 气候 等 因素 考虑 ， 除 了 山地 及 现行 国家 标准 《建筑 气候 区 划 标 准 》GCB 
50178 一 1993 中 规定 的 严寒 地 区 以 外 的 城市 ， 均 适宜 发 展 非 机 动车 交通 ， 城 市 道路 资源 配置 应 
优先 保障 步行 、 非 机 动车 交通 和 公共 交通 的 路 权 要 求 。 除 城市 快速 路 生路 、 步行 专用 路 等 不 具 
备 设置 非 机 动车 道 条 件 外 ， 六 市 快速 肚 灿 中 站 其 人 各 级 关中 ESQ 交 间 活 扩 的 非 机 动车 道 ， 
形成 安全 、 连 续 的 自行 车 网 络 。 

(4 ) 道路 是 形成 城市 历史 肌理 的 要 素 ， 对 于 需 的 历史 文化 名城 历史 文化 街区 及 
有 历史 价值 的 传统 风貌 地 段 ， 尽 量 保留 图 原 有 道路 的 格局 ， 包 括 道路 宽度 和 线形 、 广场 出 入 口 、 
桥涵 等 ， 并 结合 规划 要 求 ， 使 传统 的 道路 格局 与 现代 化 城市 交通 组 织 及 设施 [机 动车 交通 、 停 
车 场 ( 库 ) 、 立 交 桥 、 地 铁 出 入 口 等 ] 相 央 调 


3. 居住 区 道路 网 的 基本 形式 》 [| [HE 
居住 区 道路 网 布置 形式 有 环 通 式 、 风 车 式 、 上 一 全 
尺 式 、 半 环 式 、 内 球 起 还 有 以 上 几 种 基本 下 
式 相 结合 的 混合 起 等 多 种 形式 。 在 地 形 较 坦 地 


全 于 加 多 
区 ， 一 般 路 网 比较 规则 ， 在 地 形 较 复杂 的 山地 居 /NN 


住 区 ， 道 路 币 置 也 一 般 比较 自由 。 图 69 所 示 为 。 《9) 兴 或 。。(e) 内 本 式 (站 混和 式 
居住 区 道路 网 络 形式 图 6.9 居住 区 道路 网 络 形式 












































泰晤士 米 德 居住 区 车 行路 为 枝 状 尽 端 式 ( 图 6.10 ) ， 较 为 适合 以 机 动车 交通 
为 主 的 交通 形式 ， 能 较 好 地 防止 不 必要 的 车 流 进入 居住 区 。 住 宅 群 中 部 的 步行 
路 均 集中 到 中 央 地 区 公共 服务 中 心 。 ee 
深圳 莲花 居住 区 ( 图 6.11 ) 充分 考虑 我 国 自行 车 交通 的 特点 ， 车 行路 呈 环 通 。 守 
式 分 布 ， 使 居住 区 具有 很 好 的 可 达 性 ， 中 央 的 自行 车 道 贯穿 于 整个 居住 区 ， 并 与 所 有 配套 设施 
及 公共 集中 绿地 相 联 系 。 环 状 交通 使 中 间 的 公共 集中 绿地 形成 良好 的 景观 轴线 。 
曲阳 新 村 东部 有 一 条 利用 原 有 河道 形成 的 绿化 带 ( 图 6.12 ) ， 它 与 居住 街坊 配套 设施 和 住 
宅 有 直接 联系 ， 绿 化 带 中 的 步行 交通 仍 集中 在 车 行道 上 ， 届 住 区 交通 为 人 车 混 行 系统 ， 道 路 呈 
近似 风车 式 的 互通 式 布局 。 
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6.10 一 泰晤士 米 


区 


深圳 莲花 居住 


图 6.11 


德 居住 区 




















阳新 村 











图 6.12 
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闭 waus 


道路 网 络 没有 固定 形式 可 以 套用 ， 要 根据 居住 人 口 规模 、 规 划 布局 形式 、 用 地 周围 的 
交通 条 件 、 居 民 出 行 的 方式 与 行为 轨迹 、 本 地 区 的 地 理气 候 条 件 等 确定 道路 网 络 的 形式 ， 
同时 还 要 综合 考虑 居住 区 内 建筑 及 设施 的 布置 要 求 ， 以 使 路 网 分 隔 的 各 个 地 块 能 合理 安排 
下 不 同 功 能 要 求 的 建设 内 容 ， 以 最 大 限度 地 满足 城市 交通 通行 的 需 3 
消防 、 救 护 、 搬 家 、 清 运 垃圾 等 机 动车 辆 的 通达 





， 同 时 满足 抗震 防 灾 、 





BN 停车 设施 规划 


停车 场 ( 库 ) 属于 静态 交通 设施 ， 其 设置 的 合理 性 与 道路 网 的 规划 具有 同样 重要 的 意义 。 
当前 我 国 城市 的 机 动 化 发 展 水 平和 居民 机 劲 车 拥有 量 相差 较 大 ， 居 住 区 停车 场 ( 库 ) 的 设置 应 
因地制宜 ， 评 估 当 地 机 动 化 发 展 水 平和 居民 机 动车 拥有 量 ， 满 足 居民 停车 需求 ， 避 免 因 居住 
区 停车 位 不 足 导致 车 辆 停放 占用 市 政道 路 。 具 体 指标 应 结合 其 所 处 区 位 、 用 地 条 件 和 周边 公 
共 交 通 条 件 综合 确定 。 如 城市 郊区 用 地 条 件 往往 较 中 心 区 宽松 ;可 配 建 更 多 停车 场 ( 库 ); 城 
市 中 心 区 的 轨道 站 点 周围 ， 可 以 结合 城市 规划 相关 要 求 ,适度 减少 停车 配置 ， 采用 集中 与 分 
散 相 结合 的 布置 方式 ， 并 根据 居住 区 的 不 同情 况 采用 室外 、 室 内 、 半 地 下 或 地 下 等 多 种 存 车 方 


式 。 停 车场.( 库 入 的 布 署 不 能 影响 环境 的 美观 二 应 尽 可 能 减少 空气 污染 、 品 声 干 扰 ， 而 且 应 节 
约 用 地 。 


@ 将 别提 示 


为 落实 发 改 能 源 【2015 ]1454 号 《关于 印发 《电动 汽车 充电 基础 设施 发 展 指南 ( 2015 一 
2020 年 )》 的 通知 》 要 求 ， 考 虑 我 国 各 城市 机 动 化 发 展 阶段 差异 较 大 ， 电 动 汽车 发 展 增 速 状 
况 不 同 ， 建 议 结合 地 方 实际 需求 情况 ， 新 建 居住 区 内 的 住宅 配 建 停车 位 优先 考虑 预 留 充电 
基础 设施 安装 条 件 ， 按 需 建 设 充电 基础 设施 
































1. 机 动车 停车 设施 的 规划 布置 
1 ) 停车 方式 
按 车 身 纵向 与 通道 的 夹 角 关 系 ， 有 平行 式 、 垂 直 式 和 斜 放 式 三 种 ， 停 车 方式 如 图 6.13 所 示 。 
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《d ) 斜 放 式 停车 ( 60" 停车 ) 












































机 动车 设施 设 1 1 
计 原则 


6,18 六 停车 方式 ( 单位 : m ) 





(e) 垂 直 式 停车 


2 ) 机 动车 回 车 场 的 基本 形式 与 尺寸 
居住 区 内 尽 端 式 车 道 长 度 不 应 超过 120mK- 尽 踏 应 设 12.0m x 12.0m 回 车 场 ， 供 大 型 消防 车 
使 用 时 ， 不宜 小 于 18.0m x 18.0m。 机 动车 回 车 场 的 基本 形式 与 尺寸 如 图 6.14 所 示 
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车 场 设置 方式 ( 单位 : 
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3 ) 机 动车 停车 设施 的 布置 形式 

(1 ) 传统 地 面 停车 。 

传统 地 面 停车 是 一 种 直接 、 经 济 、 实 用 的 停车 方式 ,但 其 占 地 面积 大 ， 对 居住 区 环境 会 产 
生 负 面 影响 。 随 着 私家 车 拥有 量 的 迅猛 增加 ， 它 所 带 来 的 不 利 影响 日 益 突出 。 传 统 地 面 停车 主 
要 方式 有 路 面 停车 、 露 天 停车 场 停车 等 ， 停 车 位 布置 方式 如 图 6.15 所 示 


























(2 ) 住宅 底层 停车 

住宅 底层 停车 用 于 多 层 和 高 层 住宅 居住 区 :二 可 有 效 利 用 空间 ， 依 附 住宅 建筑 结构 而 节省 部 
分 造价 ， 但 同时 也 受到 建筑 结构 的 限制 。 

(3 ) 地 下 停车 。 

地 下 停车 是 居住 区 重要 的 停车 方式 ， 能 高 效 利用 土地 ， 便 于 对 车 辆 进行 管理 ， 对 居住 区 
的 环境 影响 最 小 ， 如 图 6.16、 图 6.17 所 示 。 地 下 停车 可 分 为 单 建 式 车 库 和 附 建 式 车 库 (地 下 
车 库 )。 前 者 在 地 面 上 没有 其 他 建筑 物 ， 通常 布置 在 中 心 广场 、 集 中 绿地 或 居住 区 道路 下 ; 
后 者 则 是 利用 建筑 物 地 下 室 建设 

(4) 立体 车 库 

立体 车 库 按 运 输 方式 可 分 为 自 走 式 和 机 械 式 车 库 。 自 走 式 车 库 是 指 存 取 车 过 程 均 由 司机 自 
行 开 和 信和 开 出 的 立体 车 库 ， 一 般 采 用 坡 道 式 出 入 车 。 机 械 式 车 库 是 用 机 械 传动 机 构 把 车 存 到 某 
一 停车 位 或 从 某 一 停车 位 取出 ， 占 地 少 ， 对 地 形 适应 性 强 ， 可 最 大 限度 地 利用 空间 ， 车 辆 存放 
安全 性 高 、 拆 印 方便 。 

















107 国 


j 
>/ 
py” 居住 区 规划 设计 (第 二 版 ) 


图 16 地 下 车 库 出 入 口 














网 
罗 











6.17 地 下 车 库 剖 面 








4) 停车 位 指标 
(1 ) 配 建 停 车 场 ( 库 ) 的 停车 位 控制 指标 ( 表 6.1) 
表 6.1 配 建 停车 场 ( 库 ) 的 停车 位 控制 指标 单位 : 车 位 / (100m”* 建 筑 面积 





菜市 场 
街道 综合 服务 中 心 


社区 卫生 服务 中 心 
(社区 医院 ) 











国 108 


道路 结构 设计 构思 


(2 ) 居住 区 停车 位 指标 。 

对 于 居住 区 中 的 非 机 动车 停车 场 ( 库 ) 和 机 动车 停车 场 ( 库 ) 配置 ， 每 个 省 市 都 有 当地 的 
城市 规划 相关 规定 和 标准 。15 分 钟 生活 圈 居 住 区 、10 分 钟 生活 圈 居 住 区 、5 分 钟 生 活 圈 居 住 
区 的 非 机 动车 停车 场 ( 库 ) 宜 就 近 设置 在 非 机 动车 ( 含 共享 单车 ) 与 公共 交通 换 乘 接 驳 地 区 ， 
以 及 轨道 交通 站 点 周边 非 机 动车 车 程 15 分 钟 范围 内 的 居住 街坊 出 入 口 处 。 

5 ) 机 动车 停车 设施 的 布置 实例 

由 图 6.18 可 以 看 出 ， 居 住 区 中 的 停车 设施 要 根据 实际 需要 设置 地 上 停车 位 和 地 下 停车 位 。 


























图 6.18 停车 区 规划 图 


2. 自行 车 存 车 设施 的 规划 布置 

1) 停车 方式 

自行 车 停车 方式 应 以 出 和 方便 为 原则 ， 主 要 停车 方式 有 垂直 式 和 和 斜 列 式 。 自 行车 停车 方式 
如 图 6.19 所 示 ， 图 6.19 中 表示 和 车辆 间隔 ，2q 表示 一 侧 停车 通道 宽 ，Bq 表示 单 排 停车 带宽 ， 
bs 表示 两 侧 停车 通道 宽 ，Bs 表示 双 排 停车 带宽 。 

2 ) 自行 车 停车 面积 ( 表 6.2) 




















表 6.2 自行 车 停车 面积 单位 : my/ 辆 
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昌国 道路 规划 建设 要 求 


1. 居住 区 内 各 级 城市 道路 的 规划 建设 要 求 

(1 ) 两 侧 集中 布局 了 配套 设施 的 道路 应 形成 尺度 宜人 的 生活 性 街道 。 两 侧 建筑 退 线 距离 
应 与 街道 尺度 协调 ， 形 成 尺度 宜 大 的 生活 性 街道 

(2 ) 支 路 是 居住 区 主要 的 道路 类 型 ， 红 线 宽度 宜 为 地 二 20m。 

(3 ) 道路 断面 设计 要 考虑 非 机 动车 和 人 行道 的 便捷 通畅 ， 人 行道 宽度 不 应 小 于 2.Sm， 同 
时 需要 考虑 城市 公共 电车 和 汽车 的 通行 ， 有 条 件 的 地 区 可 设置 一 定 宽度 的 绿地 种 植 行道 树 和 草 
坪 花 开 。 

(4 ) 城市 支 路 应 采取 交通 稳 静 化 措施 降低 机 动车 车 速 、 减 少 机 动车 流量 ， 以 改善 道路 周 
边 居民 的 生活 环境 ， 同 时 保障 行人 和 非 机 动车 交通 使 用 者 的 安全 。 交 通 稳 静 化 措施 包括 减速 
丘 、 路 段 瓶 颈 化 、 小 交叉 口 转弯 半径 、 路 面 铺 装 、 视 觉 障 碍 等 道路 设计 和 管理 措施 。 在 行人 
与 机 动车 混 行路 段 ， 机 动车 车 速 不 应 超过 10km/h; 机 动车 与 非 机 动车 混 行路 段 ， 车 速 不 应 超 
过 25km/h。 

2. 居住 街坊 内 附属 道路 的 设置 要 求 

(1) 根据 其 路 面 宽 度 和 通行 车 辆 类 型 的 不 同 ， 居 住 街坊 内 的 主要 附属 道路 应 至 少 设置 两 个 
车 行 出 入 口 连 接 城 市 道路 ， 两 个 出 入 口 可 以 是 两 个 方向 ， 也 可 以 在 同一 个 方向 与 外 部 连接 。 其 
路 面 宽度 不 应 小 于 4.0m; 其 他 附属 道路 的 路 面 宽度 不 宜 小 于 2.5m。 

(2 ) 人 行 出 口 间距 不 宜 超过 200m。 

3. 道路 纵 坡 设计 要 求 

最 小 纵 坡 不 应 小 于 0.3%， 机 动车 最 大 纵 坡 不 应 大 于 8% ， 如 表 6.3 所 示 。 
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表 6.3 ”附属 道路 最 大 纵 坡 控制 指标 单位 : % 


机 动车 道 





非 机 动车 道 
步行 道 








注 : 机 动车 与 非 机 动车 混 行 的 道路 ， 其 纵 坡 宜 按照 或 分 段 按照 非 机 动车 道 要 求 进行 设计 


4. 道路 边缘 至 建筑 物 、 构 筑 物 最 小 距离 要 求 
道路 边缘 至 建筑 物 、 构 筑 物 之 间 应 保持 一 定 距 离 ， 主 要 是 考虑 在 建筑 底层 开 窗 开门 和 行人 
出 人 时 不 影响 道路 的 通行 及 行人 的 安全 ， 以 防 楼 上 掉 下 物品 伤 人 ,同时 应 有 利于 设置 地 下 管 
线 、 地 面 绿化 及 减少 对 底层 住户 的 视线 干扰 等 因素 而 提出 的 。 对 于 面向 城市 道路 开设 了 出 人 口 
的 住宅 建筑 应 保持 相对 较 宽 的 间距 ， 从 而 使 居民 进出 建筑 物 时 可 以 有 个 缓冲 地 段 ， 并 可 在 门口 
临时 停放 车 辆 以 保障 道路 的 正常 交通 ， 如 表 6.4 所 未 & 
表 6.4 ”居住 区 道路 边缘 至 建筑 物 、 构 筑 物 最 小 距离 单位 : m 


建筑 物 面向 道路 
ET Er EEC 


@ 将 别提 未 


机 动 硅 的 停车 方式 与 交通 组 织 是 停车 设施 的 核心 问题 ,重点 应 解决 停车 场地 内 的 停车 
与 行车 通道 的 关系 ， 及 其 与 外 部 道路 交通 的 关系 ,使 车 辆 进出 顺畅 、 线 路 短 捷 ， 避 免 车 辆 
流 线 的 交叉 干扰 

具体 可 以 查阅 《城市 停车 规划 规范 》GB/T 51149 一 2016 和 地 方 标准 [如 浙江 省 工程 建 
设 地 方 标准 《城市 建筑 工程 停车 场 ( 库 ) 设置 规则 和 配 建 标准 》DB33/1021 一 2013 ] 

非 机 动车 停车 场 ( 库 ) 的 布局 应 考虑 使 用 方便 ， 以 靠近 居住 街坊 出 入 口 为 宜 。 根 据 《 国 
务 院 安 委 会 办 公 室 关于 开展 电动 自行 车 消防 安全 综合 治理 工作 的 通知 》( 安 委 办 【2018 ] 13 
号 ) 提出 的 “鼓励 新 建 住宅 居住 区 同步 设置 集中 停放 场所 和 具备 定时 充电 、 自 动 断 电 、 故 障 
报警 等 功能 的 智能 充电 控制 设施 ”等 要 求 ， 当 城市 使 用 电动 自行 车 的 居民 较 多 时 ， 鼓 励 新 建 
居住 区 根据 实际 需要 ， 在 室外 安全 且 不 干扰 居民 生活 的 区 域 ， 集 中 设置 电动 自行 车 停车 场 
库 ); 有 条 件 的 居住 区 宜 配 置 充电 控制 设施 ， 集 中 管理 
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案例 分 析 


规划 地 块 四 周 为 城市 道路 ， 为 减少 汽车 对 居住 区 内 居民 的 影响 ， 采 用 人 车 分 流 的 内 环 式 交 
通 组 织 方式 ， 停 车 场 主要 设 在 地 下 
规划 主要 车 行路 宽 8.0m。 居 住 街坊 内 附属 道路 结合 消防 需要 ， 规 划 宽度 为 4.0 一 6.0m。 车 
行 、 人 行 及 消防 系统 为 了 能 清楚 地 表达 其 分 布 ， 现 以 三 张 图 形式 表达 ， 如 图 6.20 一 图 6.22 所 示 。 


























4 
1 
ee 
路 网 布局 规划 
原则 








图 6.22 ”消防 系统 分 析 图 
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意 将 别提 示 


居住 区 内 的 道路 应 优先 考虑 道路 交通 的 使 用 功能 ， 在 保证 路 面 路 基 强 度 及 稳定 性 等 安 
全 性 要 求 的 前 提 下 ， 路 面 设计 宜 满 足 透水 功能 要 求 ， 尽 可 能 采用 透水 铺 装 ， 增 加 场地 透水 
面积 。 透 水 铺 装 可 根据 城市 地 理 环境 与 气候 条 件 选 择 适宜 的 做 法 ， 如 人 行道 及 车 流量 和 荷 
载 较 小 的 道路 、 宅 间 小 路 可 采用 透水 沥青 混凝土 铺 装 ， 停 车 场 可 采用 识 草 夸 





| 模块 小 结 | ¢ 伶 


本 模块 通过 居住 区 道路 功能 、 道 路 规划 建设 基本 原 RN 停车 
设施 规划 的 讲解 ， te 洁 构 ， 确 定 路 网 形 
式 ; 拟定 各 级 道路 的 宽度 、 断 面 形 式 、 布 置 方 加 出 入 口 位 置 停车 量 和 停车 方式 。 


eee 区 


~) 


居住 区 道路 设计 及 光 
1. 目的 和 要 水 和 NA 
在 居 狗 划 们 上 进行 和 路 系统 的 优 伦 和 和， 以 及 停车 设施 配套 规划 ， 并 对 居住 区 的 用 
结构 :住宅 建筑 、 绿 地 等 规划 内 容 进行 更 为 合理 的 调整 。 
2. 图 纸 要 求 
在 图 纸 上 标 明 车 行 系统 、 步 行 系统 、 地 上 地 下 停车 配套 设施 〔 机 动车 和 非 机 动车 ) 、 居 住 
区 出 入 口 、 消 防 通道 、 消 防 登高 面 、 道 路 断面 形式 等 。 
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绿地 景观 


教学 目标 


通过 对 居住 区 绿地 组 成 及 绿地 指标 ， 
外 场地 与 环境 小 品 的 规划 布置 的 学 习 ， 学 
景观 的 设计 。 


终 能 进行 居住 区 绿 


教学 要 求 


I 构思 ER 


网 设 计 的 基本 设计 手法 、 要 求 及 原则 ， 
绿地 景观 设计 的 方法 与 内 容 ， 


pe ee 


掌握 居住 区 绿地 的 基本 知识 


掌握 绿地 景观 设计 的 基本 设计 
手法 
熟悉 绿地 景观 设计 的 要 求 及 原则 


掌握 室外 场地 与 环境 小 品 的 规划 
布置 


了 解 绿地 规划 


主 景 与 配 景 、 对 景 与 借 景 、 夹 景 与 
框 景 、 隔 景 与 障 景 、 引 导 与 示意 
尺度 与 比例 等 
规划 要 求 、 规 


室外 场地 规划 布置 、 环 境 小 品 规划 
布置 





县? 辣 几 绿地 景观 设计 构思 


图 模块 导读 


随 着 生活 水 平 的 不 断 提 高 ， 人 们 对 居所 的 观念 也 发 生 了 很 大 的 转变 ， 从 简 





住 ”转向 “高 质量 居住 ”， 外 部 环境 设计 的 好 坏 成 为 人 们 选择 居住 区 的 一 个 重要 标准 。 优 美 





的 “ 








存 性 























a 























又 是 房地产 开发 商 能 否 经 营 成 功 的 一 个 重要 因素 ， 对 商品 住宅 的 销售 产生 明显 的 影响 。 改 善 











居 
的 
也 景观 环境 已 成 为 住宅 小 区 最 基本 的 要 素 ， 并 且 直 接 反 映 小 区 的 整体 水 平 及 质量 ， 同 时 , 它 
居 





住 区 外 部 环境 很 重要 的 途径 就 是 小 区 绿地 景观 的 设计 。 建 好 居住 区 的 空间 环境 ， 为 人 们 规划 设 

















计 优雅 的 家 园 ， 是 我 们 应 该 不 懈 追 求 的 目标 (图 7.1、 图 7.2 )。 











回 ; 丰 加 

x 

加 
居住 区 绿地 系统 


图 7.1 武汉 万 科 
金色 城市 小 区 实景 


7.2 上 海 金地 
艺 华 年 小 区 实景 
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【 引 例 】 居住 区 绿地 景观 设计 应 结合 地 段 地 形 地 狐 、 历 史 文化 、 建 筑 风 格 等 方面 综合 考虑 
设计 师 要 充分 考虑 环境 景观 的 合理 布局 、 空 间 和 交通 的 合理 联系 及 景观 艺术 效果 。 景 观 设计 还 
必须 呼应 居住 区 设计 整体 风格 ， 不 同居 住 区 设计 风格 将 产生 不 同 的 景观 配置 。 景 观 的 表现 手法 
多 种 多 样 。 居 住 区 的 景观 设计 不 但 要 求 美观 大 方 ， 更 需要 实用 。 那 么 ， 如 何 创造 风景 优美 的 居 
住 区 生活 环境 呢 ? 

居住 区 绿地 是 城市 绿地 的 重要 组 成 部 分 ， 其 特点 为 分 布 广泛 ， 使 用 率 极 高 ， 与 人 们 的 日 党 
生活 联系 最 为 紧密 。 居 住 区 环境 绿化 是 改善 生态 环境 质量 和 服务 居民 日 常生 活 的 基础 ， 居 住 区 
内 的 绿化 通过 增加 湿度 、 降 低 风速 减少 和 吸附 灰尘 、 保 持 水 土 等 生态 作用 来 调节 气温 ， 改 善 
小 气候 ， 对 于 缓解 热岛 效应 有 明显 效果 

宣 居 的 环境 景观 不 只 是 简单 地 提高 绿地 率 ， 还 需 具有 园林 的 一 些 特征 ， 给 生活 在 其 中 的 人 带 
来 一 种 亲和力 ， 满 足 居住 者 生理 、 精 神 双重 需要 ， 给 住户 提供 一 个 优美 舒适 、 有 归属 感 的 场所 
优美 的 环境 景观 不 仅 可 以 美化 居住 区 环境 ， 还 可 以 创造 出 和 谐 融洽 的 邻里 交往 氛围 


吕 虽 | 前 绿地 组 成 和 绿地 指标 


1. 绿地 组 成 
(1) 公共 绿地 指 居住 区 内 居民 公共 使 用 的 绿化 用 地 , ?包括 居住 区 各 级 中 心 绿地 以 及 老年 人 、 
儿童 活动 场地 和 其 他 块 状 、 带 状 公共 绿地 (图 7.3 ) 

(42 ) 配套 公共 建筑 设施 附属 绿地 指 居住 区 内 各 类 公共 建筑 和 公用 设施 的 环境 
绿地 ， 如 幼儿 园 、 医 院 、 中 小 学 、 电 影院 、 会 所 等 公共 建筑 的 绿化 用 地 ( 图 7.4 ) 




















图 7.3” 某 小 区 公共 绿地 图 7.4 某 小 区 幼儿 园 绿地 
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(3 ) 道路 绿地 指 居住 区 各 级 道路 红线 以 内 的 绿化 用 地 ( 图 7.5 )。 














(4 ) 宅 旁 绿地 指 居住 建筑 四 周 的 绿化 用 地 ， 是 最 接近 居民 的 绿地 ( 图 7. 





























图 7.5 某 小 区 道路 绿地 图 7.6 某 小 区 宪 旁 绿地 





2. 绿地 指标 
1) 计算 指标 
居住 区 的 绿地 指标 由 人 均 公 共 绿 地 面积 和 绿地 率 组 成 ， 其 计算 公式 如 下 
人 均 公共 绿地 面积 = -天 信人 会 拓 计 坟 可 机 ，x 100% 
绿地 率 =_ 居 住 街坊 内 绿地 面积 x 100% 
居住 街坊 用 地 面积 
居住 街坊 内 绿地 面积 的 计算 方法 应 符合 下 列 规定 。 
(1 ) 满足 当地 植树 绿化 覆土 要 求 的 屋顶 绿地 可 计 入 绿地 面积 





(2 ) 当 绿地 边界 与 城市 道路 邻接 时 ， 应 算 至 道路 红线 ; 当 与 居住 街坊 附属 道路 邻接 时 ， 应 


算 至 路 面 边缘 ;， 当 与 建筑 物 邻 接 时 ， 应 算 至 距 房屋 墙 脚 1.0m 处 ; 当 与 围墙 
算 至 墙 肢 
(3 ) 当 集中 绿地 与 城市 道路 邻接 时 ， 应 算 至 道路 红线 ; 当 与 居住 街坊 附 
算 至 距 路 面 边缘 1.0 处 ; 当 与 建筑 物 邻 接 时 ， 应 算 至 距 房屋 墙 脚 1.5m 处 。 
2 ) 定额 指标 
居住 区 配 建 绿地 包括 公共 绿地 和 附属 绿地 ， 并 要 求 集中 设置 相应 的 中 心 
控制 指标 不 应 小 于 表 7.1 的 规定 ， 其 中 中 心 绿地 应 设置 10% 一 15% 的 体育 活 

















、 院 墙 邻接 时 ， 应 





属 道路 邻接 时 ， 应 


绿地 。 公 共 绿 地 的 
动 场地 。 
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表 7.1 公共 绿地 的 控制 指标 


不 含 10 分 钟 生活 圈 以 下 
级 居住 区 的 公共 绿地 指标 


不 含 5 分 钟 生活 圈 以 下 级 
居住 区 的 公共 绿地 指标 


不 含 居住 街坊 的 绿地 指标 


15 分 钟 生活 圈 居 住 区 








注 : 居住 区 公园 中 应 设置 10% 一 15% 的 体育 活动 场地 





当 旧 区 改建 确实 无 法 满足 表 7.1 的 规定 时 ， 可 采取 多 点 分 布 以 及 立体 绿化 等 方式 改善 居住 
环境 ， 但 人 均 公 共 绿 地 面积 不 应 低 于 相应 控制 指标 的 70%。 

居住 街坊 内 集中 绿地 的 规划 建设 ， 应 符合 下 列 规 定 - 

(1) 新 区 建设 不 应 低 于 0.5mY/ 人 ， 旧 区 改建 不 应 低 于 -0.3Sm2z/ 人 。 

(2 ) 宽度 不 应 小 于 8m。 

(3 ) 在 标准 的 建筑 日 照 阴影 线 范围 之 外 的 绿地 面积 不 应 少 于 1/3， 其 中 应 设置 老年 人 、 儿 
童 活动 场地 。 


@ 闪 虽 具 去 


各 级 居住 区 中 ， 三 介 生 活 圈 的 配 建 绿地 届 玫 城市 公共 绿地 ( G 类 ) ， 居 住 街坊 内 的 附属 
绿地 则 属于 城市 用 怨 分 类 中 的 住宅 用 地 { 仅 类?)。 同 时 ， 各 级 居住 区 配 建 绿地 应 集中 设置 中 
心 绿地 , “从 而 有 利于 形成 集中 与 分 散 相 结合 的 绿地 


又 有 利于 创造 居住 区 内 大 小 结合 、 层 次 丰富 的 公共 活 

















统 ， 既 方便 居民 日 常 不 同 的 游 息 活动 需要 ， 
动 空间 ， 可 取得 较 好 的 空间 环境 效果 








站 | 绿地 景观 设计 的 基本 设计 手法 





居住 区 绿地 景观 的 设计 要 依据 居住 区 的 规模 和 建筑 形态 ， 从 场地 的 基本 条 件 、 
回 外 号 回 ”地 形 地 貌 、 土 质 水 文 等 方面 分 析 ， 从 平面 和 空间 两 个 方面 入 手 ， 通 过 合理 的 用 地 
局 配置 ， 适 宜 的 景观 层次 安排 ， 将 水 体 、 建 筑 、 植 物 、 地 形 等 元 素 ， 巧 运 匠心 、 反 
回忆 复 推荐 ， 组 织 成 为 优美 的 景观 ， 达 到 居住 区 整体 意境 及 风格 塑造 的 和 谐 。 常 用 的 


绿地 景观 设计 
基本 设计 手法 。 基本 设计 手法 如 下 。 
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1. 主 景 与 配 景 

“牡丹 昌 好 ， 还 需 绿叶 扶持 ”， 景 无 论 大 小 均 有 主 景 与 配 景 之 是 重点 、 核 心 ， 是 
空间 构图 的 中 心 ， 能 体现 绿地 景观 的 功能 与 主题 ， 富 有 艺术 上 的 感染 力 ， 是 观赏 视线 集中 的 焦 
点 。 配 景 起 到 衬托 作用 ， 是 主 景 的 延伸 和 补充 。 主 景 必 须 突出 ， 配 景 也 必 不 可 少 ， 但 配 景 不 能 
官 宾 夺 主 ， 应 能 够 对 主 景 起 到 烘 云 托 月 的 作用 ， 用 的 突出 主 时 方 流 有 以 下 几 补 
升 高 或 降低 法 
-或 低 于 其 他 景物 ， 使 其 在 高 度 上 与 其 他 景物 有 对 比 而 得 以 突出 。 如 “ 主 
峰 最 宜 高 给， 客 山 须 是 或 四 面 环 山 ， 中 心平 止 法 。 主 景 升 高 可 产生 仰视 效果 ， 且 简化 
背景 ， 主 景 的 造型 和 轮廓 在 背景 的 衬托 下 突出 、 鲜 明 ( 图 7.7) 

2 ) 运用 轴线 或 风景 视线 的 焦点 

一 条 轴线 的 端点 或 几 条 轴线 、 风 景 视 线 的 交点 都 有 较 强 的 表现 力 ， 如 在 交点 或 端点 处 安排 
景物 ， 则 可 增加 该 景物 的 突出 性 和 重要 性 ， 具 有 较 强 的 表现 力 ， 容 易 被 游人 注意 ( 图 7.8 ) 

















1) 主 景 
使 主 景 的 高 各 
























图 7.7 ” 主 景 升 高 法 











对 比 衬托 法 
以 次 景 之 粗 衬 主 景 之 精 ， 以 暗 衬 明 、 以 深 衬 浅 、 以 绿 衬 红 、 以 白 衬 青 等 
) 动 势 向 心 法 


在 园林 绿地 中 ， 环 拱 水 平视 觉 空间 多 出 现在 宽阔 的 水 平面 景观 或 由 地 形 围 合 环抱 的 如 盆地 
类 型 的 园林 空间 中 ,在 这 样 四 周 为 围 合 要 素 的 空间 中 ,周围 景物 具有 向 心 的 动 势 ， 动 势 的 稳定 
点 则 集中 在 水 面 、 广 场 、 庭 院 中 的 焦点 上 。 把 主 景 置 于 周围 景观 的 动 势 集中 部 位 ， 可 以 使 其 
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5) 中 心 、 重 心 法 

把 主 景 置 于 园林 空间 的 几何 中 心 或 相对 重心 部 位 ， 使 全 局 规划 稳定 适中 。 

6 ) 尺度 突出 法 

用 超常 的 尺度 显示 主 景 的 主导 地 位 (图 7.9) 

2. 对 景 与 借 景 

景观 设计 的 平面 布置 中 ,往往 有 一 定 的 建筑 轴线 和 道路 轴线 ， 在 尽 端 安排 的 景物 称 为 对 
景 。 对 景 往往 是 平面 构图 和 立体 造型 的 视觉 中 心 ， 对 整个 景观 设计 起 到 主导 作用 。 对 景 可 以 分 
为 直接 对 景 和 问 接 对 景 。 直 接 对 景 是 视觉 最 容易 发 现 的 景 ， 如 道路 尽 端的 亭 台 、 花 架 等 ， 一 目 
了 然 ; 间接 对 景 不 一 定 在 道路 的 轴线 上 或 行走 的 路 线 上 ， 其 布置 的 位 置 往往 有 所 隐蔽 或 偏 移 ， 
给 人 以 惊异 或 若隐若现 之 感 (图 7.10) 

借 景 也 是 景观 设计 常用 的 手法 。 通 过 建筑 的 空间 组 合 人 或 建筑 本 身 的 设计 手法 ， 将 远 处 的 
景致 借用 过 来 。 这 种 借 景 的 手法 可 以 丰富 景观 的 空间 层次 , ` 给 人 极目 远 上 胱 、 身 心 放 松 的 感觉 
































7.9 尺度 突出 法 图 7.10 ”对 景 











3. 夹 景 与 框 景 

在 人 的 视野 中 ， 两 侧 夹 峙 而 中 间 观 景 为 夹 景 (图 7.11 ) ， 四 方 围 框 而 中 间 观 景 则 为 框 景 
(图 7.12)， 这 是 人 们 为 组 织 视 景 线 和 局 部 定点 定位 观 景 的 具体 手法 。 类 似 照相 取景 ， 往 往 
达到 增加 景深 、 突 出 对 景 的 奇异 效果 。 夹 景 多 利用 植物 树干 、 树 从 、 树 列 、 土 山 、 建 筑 等 形 
成 加 以 屏障 ， 形 成 左右 较 封 闭 的 狭长 空间 ; 框 景 多 利用 建筑 的 门窗 、 柱 间 、 假 山洞 口 等 有 选 
择 地 摄取 另 一 空间 的 优美 景色 ， 人 恰似 一 幅 嵌 于 镜框 中 的 立体 风景 画 ， 如 深圳 万 科 第 五 园 的 造 
景 多 采用 此 方法 。 





定 人 
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7.12 框 景 


4. 隔 景 与 障 景 

“ 佳 则 收 之 ， 俗 则 屏 之 ”是 我 国 古代 造 园 的 手法 之 一 ， 在 现代 景观 设计 中 ， 也 常常 采用 这 
样 的 思路 和 手法 。 隔 景 是 将 好 的 景致 收入 供 观 中 ,将 乱 差 的 地 方 用 树木 、 墙 体 遮挡 起 来 。 障 景 
通过 用 实体 直接 采取 截断 行进 路 线 或 台 迫 其 改变 方向 的 办 法 来 完成 

5. 引导 与 示意 

引导 的 手法 是 多 种 多 样 的 采用 的 材质 有 水 体 、 铺 地 等 很 多 元 素 。 示 意 的 手法 包括 明示 和 
暗示 。 明 示 指 采用 文字 说 明 的 形式 ( 如 路 标 、 指 示 牌 等 小 品 ) 来 完成 。 暗 示 可 以 通过 地 面 铺 装 、 
树木 的 有 规律 布置 的 形式 指引 方向 和 去 处 ， 给 人 以 身 随 景 移 、“ 柳 暗 花 明 又 一 村 ”的 感觉 

6. 渗透 和 延伸 

在 景观 设计 中 ， 景 区 之 间 并 没有 十 分 明显 的 界限 ， 而 是 你 中 有 我 ,我 中 有 你 ， 渐 而 变 之 
渗透 和 延伸 经 常 采 用 草坪 、 铺 地 等 的 延伸 、 渗 透 ， 起 到 连接 空间 的 作用 ， 给 人 在 不 知 不 觉 中 景 
物 已 发 生变 化 的 感觉 。 在 心理 感受 上 不 会 “ 夏 然而 止 ”， 给 人 良好 的 空间 体验 

7. 尺度 与 比例 

景观 设计 主要 尺度 依据 在 于 人 们 在 建筑 外 部 空间 的 行为 ， 人 们 的 空间 行为 是 确定 空间 尺度 
的 主要 依据 。 无论 是 广场 、 花 园 或 绿地 都 应 该 依据 其 功能 和 使 用 对 象 确定 其 尺度 和 比例 ， 综 合 
考虑 园林 环境 中 水 、 石 、 树 等 的 形状 、 比 例 问题 ， 以 达到 整体 环境 的 协调 

8. 质感 与 肌理 

景观 设计 的 质感 与 肌理 主要 体现 在 植被 和 铺 地 方面 。 不 同 的 材质 通过 不 同 的 手法 可 以 表现 
出 不 同 的 质感 与 肌理 效果 (图 7.13 )。 例 如 ， 花 岗 石 的 坚硬 和 粗糙 ， 大 理 石 的 纹理 和 细腻 ， 草 
坪 的 柔软 ， 树 木 的 挺拔 ， 水 体 的 轻盈 。 这 些 不 同 材料 加 以 运用 ， 有 条 理 地 加 以 变化 ， 将 使 景观 
富有 更 深 的 内 涵 和 趣味 。 
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9. 节奏 与 韵律 


节奏 与 韵律 是 景观 设计 中 常用 的 手法 ,在 景观 的 处 理 上 节奏 包括 铺 地 材料 有 规律 的 变化 
灯具 、 树 木 以 相同 间隔 的 安排 ， 花 坛 的 均匀 分 布 等 。 前 律 是 节奏 的 深化 ( 图 7.14 )。 




















图 7.13 ”质感 与 肌理 








出] 











7.14 ”节奏 与 前 律 


@ #1£ 


在 居住 区 绿地 





整体 规划 设计 中 ， 应 始终 将 城市 大 环境 与 居住 区 小 环境 相 结 合 


合 ， 将 小 区 
的 景观 设计 作为 对 城市 绿地 功能 的 延伸 和 过 渡 ， 通 过 景观 设计 手法 的 合理 运用 ， 将 园林 小 





品 、 建 筑 物 、 园 路 充分 融合 ， 体 现 园林 景观 与 生活 、 文 化 的 有 机 联系 ， 并 在 空间 组 
到 步 移 景 异 的 效果 





织 上 达 





到 





:3 绿地 景观 设计 的 要 求 及 原则 


1. 规划 要 求 
1 ) 强调 环境 景观 的 共享 性 
这 是 住房 商品 化 的 特征 ， 应 使 每 套 住房 都 获得 良好 的 景观 环境 效果 ， 首 先 要 强调 居住 区 环 
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境 资源 的 均衡 和 共享 ， 在 规划 时 应 尽 可 能 地 利用 现 有 的 自然 环境 创造 人 工 景 观 ， 让 所 有 的 住户 
能 均匀 享受 这 些 优美 环境 ， 其 次 要 强化 围 合 功能 强 、 形 态 各 异 、 环 境 要 素 丰富 、 安 全 安静 的 院 
落空 间 ， 达 到 良好 的 归属 领域 效果 ， 从 而 创造 温馨 、 朴 素 、 祥 和 的 居家 环境 。 

2 ) 强调 环境 景观 的 文化 性 

崇尚 历史 、 崇 尚文 化 是 近来 居住 景观 设计 的 一 大 特点 ， 开 发 商 和 设计 师 不 再 机 械 地 割裂 居 
住 建筑 和 环境 景观 ， 开 始 在 文化 的 大 背景 下 进行 居住 区 的 规划 和 策划 ， 通 过 建筑 与 环境 艺术 来 
表现 历史 文化 的 延续 性 。 

3 ) 强调 环境 景观 的 艺术 性 

当今 居住 区 环境 景观 设计 开始 关注 人 们 不 断 提升 的 审美 需求 ， 苦 现 出 多 元 化 的 发 展 趋势 ， 
如 当今 流行 的 欧陆 风格 、 地 中 海风 格 、 现 代 中 式 风格 等 ， pt 同时 
环境 景观 更 加 关注 居民 生活 的 舒适 性 ， 不 仅 为 人 所 赏 ， A. 创造 自然 、 舒 适 、 
宜人 的 景观 空间 ， 是 居住 区 景观 设计 的 又 一 趋势 。 

2. 规划 设计 原则 ‘Ny 

1 ) 整体 性 原则 sR 

从 束 休 上 确立 届 信 时 观 的 特色 是 过 江湖 这 种 特色 是 指 住宅 区 总 体 景观 的 内 在 和 外 在 
特征 。 它 来 自 对 当地 的 气候 、 环境 等 月 然 条 件 及 历史 、 文化 > 艺术 等 人 文 条 件 的 尊重 与 发 握 。 
不 是 随 设计 者 主观 断想 与 腾 造 的 : 更 不 是 意 吹捧 的 商业 词汇 罗马 风 、 威尼斯 花园 、 北 美 
风情 等 ， 而 是 通过 对 必 术 生活 功能 、 规律 的 综合 分 析 ， “对 上 自然、 人 文 条 件 的 系统 研究 ， 对 现代 

生产 技术 的 科学 把 据 ， 进而 提炼 、 升华 创造 出 来 前 各 3 居住 活动 紧密 交融 的 景观 特征 。 景 观 设计 
应 立足 于 和 已 的 - 访 水 十 尊重 地 域 与 气息 冬 壮 重 民风 乡 俗 ， 真 正 地 关心 居民 景观 于 细微 之 
处 ， 精 心 便 从 建造 优秀 的 住宅 小 区 。 像 上 海 的 春 申 小 区 、 深 圳 的 万 科 17 英里 等 ， 都 是 在 分 
析 地 域 性 特色 的 基础 上 做 出 的 适合 本 地 区 的 景观 设计 。 

2 ) 舒适 性 原则 
居住 区 景观 设计 的 舒适 性 着 重 表现 在 视觉 上 与 精神 上 的 享受 。 居 住 区 绿地 景观 首先 要 了 解 居民 的 
各 种 基本 需求 ， 在 此 基础 上 进行 设计 。 在 设计 过 程 中 ， 要 照顾 到 各 类 居民 的 基本 要 求 和 特殊 要 求 。 
这 体现 在 活动 场地 的 分 布 、 交 往 空间 的 设置 、 户 外 设施 及 景观 小 品 的 尺度 、 色 调 等 方面 ， 使 人 们 在 
交往 、 娱 乐 、 活动、 休闲 、 赏 景 时 更 加 舒适 、 便 捷 ， 创 造 一 个 生态 和 谐 的 居住 区 环境 ;其 次 要 赋 
予 环境 景观 亲切 宜人 的 艺术 感召 力 ， 通 过 美化 生活 环境 ， 为 居民 提供 亲近 大 自然 的 机 会 。 人 们 以 前 
提倡 小 区 内 有 花园 ， 如 今 更 向 往 住 在 花园 ， 这 就 要 求 规划 时 应 该 更 加 体现 一 种 创造 自然 的 深度 。 

3 ) 海绵 城市 原则 

海绵 城市 理念 与 景观 设计 相 结合 ， 将 成 为 居住 区 景观 设计 的 趋势 。 将 保存 生态 资源 作为 景 
观 设计 前 提 ， 实 现 土地 资源 优化 ， 通 过 小 尺度 场地 中 设置 分 散 的 过 滤 、 灌 留 等 工程 设施 提供 径 
































让 
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流 的 储存 和 过 滤 -。 在 工程 性 措施 中 主要 包括 都 市 自然 排水 系统 ( 植被 洼地 、 浅 沟 和 低 势 绿地 ) 、 
雨水 花园 ( 生态 滞留 草 沟 ) 、 可 渗透 路 面 、 生 态 屋 顶 等 。 合 理 利用 雨水 资源 ， 倡 导 城市 与 自然 
的 和 谐 相 处 ， 景 观 的 规划 设计 必须 是 以 满足 海绵 城市 需求 为 主要 目的 ， 这 样 园 林 景 观 才 可 以 更 
好 地 发 挥 其 艺术 特性 。 

4 ) 生态 性 原则 

回归 自然 、 亲 近 自 然 是 人 的 本 性 ， 也 是 居住 发 展 的 基本 方向 。 居 住 区 景观 设计 第 一 步 就 要 考虑 
当地 的 生态 环境 特点 ， 对 原 有 土地 、 植 被 、 河 流 等 要 素 进行 保护 和 利用 ; 第 二 步 就 是 要 进行 自然 的 
再 创造 ， 即 在 人 们 充分 尊重 自然 生态 系统 的 前 提 下 ， 发 挥 主观 能 动 性 ， 合 理 规划 人 工 景观 。 不 论 是 
在 住宅 本 体 上 还 是 居住 环境 中 ， 每 一 种 景观 创造 的 背后 都 应 与 生态 原则 吻合 ， 都 应 体现 形式 与 内 
窜 内 在 的 理性 与 池 加 性 。 特 别 是 要 重视 现代 和 学 技术 与 自然 资源 利用 的 续 合 ， Se 
环境 的 居住 形式 ， 创 造 出 整体 有 序 、 协 调 共 生 的 良性 生态 系统 ; 为 居民 的 生存 和 发 展 提供 适宜 的 
环境 。 具有 生态 性 的 居住 景观 能 够 唤起 居民 美好 的 情趣 和 感情 的 寄托 ， 从 而 达到 诗意 的 初 居 。 

5 ) 特色 原 见 

景观 设计 要 充分 体现 地 方 特征 和 基地 的 自然 特色 。 我 国 幅员 辽阔 ， 自 然 区 域 和 文化 地 域 的 
特征 相去 甚 远 ， 居 住 区 景观 设计 要 把 握 这 些 特点 ， 营 造 出 富有 地 方 特色 的 环境 。 同 时 居住 区 景 
观 应 充分 利用 区 内 的 地 形 地 貌 特 点 塑造 出 富有 创意 和 个 性 的 景观 空间 。 一 是 要 尊重 历史 ,， 保 
护 和 利用 历史 性 景观 。 对 于 历史 保护 地 区 的 居住 区 园林 绿化 设计 ， 更 要 注重 整体 的 协调 统一 ， 
做 到 保留 在 先 ， 改 造 在 后 。 二 是 要 体现 社区 文化 每 个 地 区 至 某 个 地 点 都 有 其 独特 的 历史 风韵 
和 民间 传说 ， 要 传承 自然 纯朴 的 文化 ， 提 倡 公共 参与 设计 、 建 设 和 管理 。 三 是 要 在 整体 格调 统 
一 的 前 提 下 各 局 部 空间 也 要 各 具 特 色 


©@ 特别 提示 


居住 区 绿地 景观 应 以 可 持续 发 展 为 主题 ， 以 改善 城市 生态 环境 、 人 居 环 境 为 出 发 点 
进行 人 性 化 的 规划 设计 。 坚 持 树立 生态 优先 、 环 境 优 先 的 理念 ， 努 力 营造 生态 型 、 观 赏 型 、 
游 黎 型 ， 且 能 体现 地 域 文化 特色 的 居住 区 绿地 景观 


WE 室外 场地 与 环境 小 品 的 规划 布置 


依据 居住 区 的 功能 特点 ， 居 住 区 绿地 景观 的 组 成 元 素 不 同 于 狭义 的 园林 绿化 ， 它 是 以 塑造 
人 的 交往 空间 形态 ， 突 出 “场所 + 景观 ”的 环境 特征 为 设计 原则 ， 具 有 概念 明确 、 简 练 实 用 的 
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特点 。 所 有 空间 环境 的 构成 要 素 包 括 各 类 园 境 小 品 、 休 闲 设施 、 植 物 配置 ， 以 及 居住 区 内 部 道 
路 、 停 车 场地 、 公 共 服 务 设施 、 建 筑 形态 及 其 界面 ， 乃 至 人 的 视线 组 织 等 都 在 居住 区 环境 
设计 范围 之 内 。 居 住 区 环境 景观 设计 不 仅 体现 在 各 种 造 景 要 素 的 ; 








住 区 空间 形态 的 塑造 、 空 间 环 境 氛 围 的 创造 。 
1. 室外 场地 规划 布置 
) 居住 区 道路 
居住 区 道路 分 车 行 和 步行 道路 两 种 ， 车 行道 路 一 般 比较 宽阔 ， 道 路 两 侧 应 布 有 适合 本 地 气 
候 环 境 的 乔木 植株 ( 图 7.15 ) ; 步行 道路 可 分 为 散步 、 健 身 、 缓 跑道 路 等 ,设计 者 应 以 使 用 者 
的 舒适 度 为 最 重要 指标 ， 当 曲 则 曲 、 当 窦 则 窄 ( 图 7.16 )。 力 求 有 收 有 放 、 树 影 相 荫 、 因 坡 而 
隐 、 遇 水 而 现 ， 并 串联 花 台 、 亭 廊 、 水 景 、 游 戏 场 等 ， 使 休闲 空间 有 序 展开 ， 植 被 错落 有 致 ， 
增强 环境 景观 的 层次 感 

















图 7.15 ”车 行道 路 








7.16 ”步行 道路 
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2 ) 休闲 广场 














休闲 广场 主要 用 于 满足 居住 区 中 人 车 流 集散 、 社 会 交往 等 需求 。 为 居民 的 使 用 方便 ， 休 闲 
广场 应 分 置 于 绿色 街坊 之 中 ， 设 于 居住 区 的 人 流 集散 地 ( 如 中 心 区 、 主 人 口 处 ), 广场 上 应 保 






































车 穿 


系 十 分 密切 。 


汽车 噪声 的 影响 








证 大 部 分 面积 有 日 照 和 遮 风 条 件 ( 图 7.17 )。 形式 不 宜 一 味 追 求 场地 本 身 的 完整 性 ， 应 多 考虑 


些 不 规则 的 小 巧 灵活 的 构图 方式 ， 形 成 大 小 不 一 的 地 块 ， 使 场地 既 能 作为 个 人 交往 的 小 尺 
度 私密 空间 ， 又 可 举行 大 型 公共 活动 





图 7.17” 某 小 区 休闲 广场 














3 ) 运动 健身 场 


居住 区 运动 健身 场 一 般 包 括 网 球场 、 羽 毛 球场 、 篮 球场 、 室 外 游泳 场 和 一 般 健身 活动 场 
地 。 健 身 运动 场 应 分 散在 居住 区 方便 居民 就 近 使 用 又 不 扰民 的 区 域 。 不 允许 有 机 动车 和 非 机 动 


越 运动 场地 
4 ) 儿童 游乐 场 


儿童 在 居住 区 总 人 口中 占有 相当 的 比例 ， 他 们 的 成 长 与 居住 环境 ， 特 别 是 室外 活动 环境 关 

















可 通 视 性 ， 便 于 成 人 对 
游戏 的 热情 ， 兼 顾 实用 性 与 美观 。 色 彩 可 鲜 
应 尺度 适宜 ， 避 人 免 儿童 被 器 械 划 伤 或 从 高 处 跌落 ， 可 设置 保护 栏 、 和 柔软 地 垫 、 警 示 牌 等 。 如 



































图 7.18、 图 7.19 所 示 。 
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L 童 游乐 场 应 该 在 景观 绿地 中 划 出 固定 的 区 域 ， 一 般 均 为 开 敞 式 。 游 乐 场地 必须 
阳光 充足 、 空 气 清洁 ， 能 避 开 强风 的 袭扰 -应 与 居住 区 的 主要 交通 道路 相隔 一 定 距离 ， 减 少 
并 保障 儿童 的 安全 。 儿童 游 乐 场 周围 不 宜 种 植 遮 挡 视线 的 树木 ， 保 持 较 好 的 
儿童 进行 目光 监护 。 儿 童 游乐 场 设 施 的 选择 应 能 吸引 和 调动 儿童 参与 


但 应 与 周围 环境 相 协 调 。 游 戏 器 械 选择 和 设计 


5 入 詹 绿地 景观 设计 构思 





图 7.18 儿童 游戏 设施 一 图 7.19 儿童 游戏 设施 二 


) 老年 人 活动 场地 

在 住宅 外 部 ， 各 种 类 型 、 大 小 的 老年 人 活动 场地 必 不 可 少 ， 一 般 有 中 心 活动 区 、 小 群体 
活动 区 、 私 密 性 活动 区 。 老 年 人 活动 场地 的 步行 空间 环境 设计 首先 应 保证 路 面 平坦 ， 利 于 通 
行 ; 其 次 是 遇 水 不 滑 ; 另外 是 尽量 避免 人 台阶， 高 差 处 应 设 平缓 坡 道 。 在 老人 身体 高 度 内 应 避免 
有 横向 凸 出 物 。 路 面 铺 装 材料 以 安全 每 适 为 宜 。 在 道路 转折 与 终点 处 宜 设置 一 些 标志 物 以 增强 
导向 性 ， 使 之 具有 方向 指认 荔 能 。 供 老人 使 用 的 步行 道 宽 度 二 般 不 宜 小 于 2.5m。 在 道路 交叉 
口 、 街 坊 入 口 以 及 被 缘 石 隔断 的 人 行道 均 应 设 缘 石 坡 道 其 坡度 一 般 为 1 : 12。 步 行道 里 侧 的 
缘 石 ， 在 绿化 带 处 高 出 步行 道 至 少 0.Im， 以 防老 人 拐杖 打滑 。 如 图 7.20 所 示 


区 

















困 





7.20 老年 人 休息 空间 








2. 环境 小 品 规划 布置 
室外 环境 小 品 分 为 建筑 小 品 、 装 饰 小 品 、 公 用 设施 小 品 、 游 惑 设 施 小 品 、 工 程 设 施 小 品 























及 铺 地 等 六 类 ， 如 图 7.21 一 图 7.28 所 示 。 环 境 小 品 规划 设计 要 求 有 整体 性 、 实 用 性 、 艺 术 性 、 
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司 7.25 花 钵 
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7.27 置 石 图 7.28 “喷泉 


a 











即 味 性 、 地 方 性 、 大 量 性 。 居 住 环境 小 品 的 规划 布置 要 根据 不 同 功能 要 求 ， 因 地 制 宜 ， 主 要 结 
合 公共 绿地 、 公 共 商 业 服务 中 心 、 庭 院 闪 应 场 、 街 道 等 公共 场所 布置 

1 ) 公用 设施 小 品 

公用 设施 小 品 包 括 垃圾 容器 、 信 息 标志 、 灯 具 ( 图 729、 图 7.30 ) 、 自 行车 架 等 





这 , 
7.29 ”指示 牌 图 7.30 路灯 














网 
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回 列 妖 回 2 ) 游 怠 设施 小 品 
游 开 设施 小 品 主要 结合 公共 绿地 、 
ln 人 行 步 道 、 广 场 等 布置 ， 为 成 人 、 老 
年 人 设置 健身 器 械 。 其 中 供 儿童 游戏 
的 器 械 则 布置 在 儿童 游戏 场地 。 如 图 7.31 所 示 ， 
应 结合 环境 规划 来 考虑 座 椅 的 造型 和 色彩 ， 力 求 简 
洁 适 














3 ) 工程 设施 小 品 
- 程 设施 小 品 的 布置 应 首先 符合 工程 技术 方面 
的 要 求 。 在 地 形 起 伏 的 地 区 常常 需要 设置 挡 墙 、 护 

















及 
坡 、 坡 道 等 工程 设施 ， 这 些 设施 如 能 巧妙 利用 和 结 ” 恒 浊 SS 
合 地 形 ， 并 适当 加 以 艺术 处 理 ， 往 往 也 能 给 居住 区 县、 
面貌 增添 特色 本 
4) 铺 地 


广场 铺 地 是 人 们 在 居住 区 中 通过 和 逗留 的 场所 ， 是 人 流 集中 的 地 方 ， 在 规划 设计 中 ， 通 
过 它 的 地 平 高 差 、 材 质 、 颜 色 、 肌 理 ,图案 等 的 变化 创造 出 富有 魅力 的 路 面 和 场地 景观 。 居 
住 区 铺 地 按 铺 装 方式 可 分 为 功能 性 铺 地 、 带 图 案 铺 地 全 嵌 草 砖 铺 地 和 碎 料 铺 地 。 如 图 7.32、 
图 7.33 所 示 











7.33 木 制 铺 地 





哆 





图 7.32 ” 硬 质 铺 地 
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居住 区 景观 规划 设计 中 应 始终 注重 社会 化 、 人 性 化 要 求 ， 居 住 区 绿化 主要 是 满足 人 们 
动 和 交流 ， 其 环境 氛 国 要 充满 生活 气息 ， 做 到 景 为 人 用 ， 富 有 人 情 味 。 规 划 设计 中 
意 以 下 两 点 

(1) 室外 场地 的 规划 布置 应 根据 不 同 的 功能 进行 安排 ， 如 广场 、 小 游 国 等 应 设计 在 居民 
相对 集中 且 经 常 经 过 或 自然 到 达 的 地 方 

(2 ) 环境 小 品 的 设置 应 特别 注意 ， 应 考虑 老人 、 儿 童 等 特殊 人 群 的 具体 要 求 ， 在 达到 放 
松 身 心 的 同时 确保 其 人 身 安全 


玖 5 绿地 规划 的 其 他 规范 要 求 


居住 区 内 绿地 应 符合 下 列 规定 。 国 认 党 加 









应 


> 





| 

(1) 一 切 可 绿化 的 用 地 均 应 绿化 ,养家 发 展 迫 直 绿 化 。 

(2 ) 居住 区 内 的 绿地 规划 应 根据 居住 区 的 规划 布局 形式 :- 环 境 特点 及 用 地 的 。 居 仁 区 户 9 
中 规 


具体 条 件 ， 采 用 集中 与 分 散 相 结合 点、 线 、 面 相 结合 的 绿地 系统 。 并 宜 保留 和 | 
利用 规划 范围 内 的 已 有 树木 和 绿地 . 

(3 ) 居住 区 内 的 公共 绿地 应 根据 居住 区 不 同 的 规划 布局 形式 设置 相应 的 中 心 绿地 ， 以 及 老 
年 人 、 儿 童 活动 场地 和 其 他 的 块 状 、 带 状 公共 绿地 等 ， 并 应 符合 下 列 规定 。 

中 绿化 面积 (含水 面 ) 不 宜 小 于 70%。 

@ 便于 居民 休 切 、 散 步 和 交往 之 用 ， 宜 采用 开 沿 式 ， 以 绿 篇 或 其 他 通 透 式 院 墙 栏杆 作为 分 隔 。 

鲜 居住 街坊 内 绿地 的 设置 应 满足 有 不 少 于 1/3 的 绿地 面积 在 标准 的 建筑 日 照 阴影 线 范围 
之 外 的 要 求 ， 并 便于 设置 儿童 游戏 设施 和 适 于 成 人 游 笋 活动 。 

(4) 人 工 景观 水 体 的 补充 水 严禁 使 用 自来水 。 无 护栏 水 体 的 近 岸 2m 范围 内 及 园 桥 、 汀 步 
附近 2m 范围 内 ， 水 深 不 应 大 于 0.Sm。 

(5 ) 受 噪 声 影响 的 住宅 周边 应 采取 防 噪 措施 。 


敬 4ada 


上 述 的 各 项 规范 指标 是 我 们 设计 居住 区 绿地 时 应 严格 遵循 的 。 此 外 ， 由 于 我 国 幅员 辽 
阔 ， 地 理 位 置 、 气 候 条 件 等 差异 较 大 ， 目 前 还 有 部 分 省 、 市 为 了 提高 本 地 区 城市 居住 区 绿 
化 设计 质量 和 水 平 ， 针 对 当地 情况 出 台 了 《居住 区 绿地 设计 规范 》， 如 北京 等 地 区 ， 其 相关 
的 指标 标注 只 适合 该 地 区 
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2@@| 绿地 景观 设计 优秀 案例 赏析 


万 豪 西 花 苑 地 块 位 于 扬州 邢 江 区 京华 城 ， 项 目 总 占 地 面积 约 176244m2， 规 划 总 建筑 面积 
约 为 26.4x10'm， 总 户 数 2265 户 

通过 景观 设计 ， 赋 予 建筑 群落 以 生命 力 和 思想 ， 引 古 博 今 ， 中 西 合 壁 ， 沉 淀 居 住 文化 的 精 
华 与 中 国 传统 文化 精神 和 所 处 的 自然 资源 结合 ， 创 造 出 适合 当代 人 欣赏 口味 ， 具 有 深厚 文 脉 的 
生活 氛围 。 通 过 各 景点 的 过 渡 与 连接 ， 形 成 了 小 区 内 部 东西 两 条 中 央 互 动 景观 带 ， 将 景观 效应 
增 至 最 大 ， 满 足 社区 居民 对 景观 均 好 性 方面 的 需求 。 

根据 空间 的 布局 ， 规 划 形成 “一 街 、 一 园 、 两 纵 、 四 横 * 的 景观 结构 ， 两 条 水 轴 景 观 
带 各 具 特 色 。 景 观 设 计 首选 满足 基本 的 功能 需求 ， 强 调 了 运动 与 社交 的 重要 性 , 设计 了 若 
ws 干 不 同 特色 的 硬 质 铺 地 、 交 际 的 场地 ; 结合 景观 林 、 景 墙 、 特 色 花 架 等 景观 元 素 








的 运用 ,创造 出 一 系列 富有 趣味 的 空间 环境 ， 增 强 了 居民 的 参与 性 ， 如 图 7.34 所 
示 ， 景 观 分 析 图 及 景观 节点 如 图 735 一 图 7.38 所 示 


bb 
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和 Diet 
二 入 口 特色 及 水 水 时 针 全 区 位 


业 形 眠 
特色 条 寺 结 合 湛 本 池 
二 小 区 主 入 口 槐 了 


没 水 因 
音色 村 池 国 人 的 上 逢 休闲 平台 

* 居 作坊 机 全 结合 休 太 认 县 作 为 
* 拉 信人 车 位 

1 生态 但 化 全 结合 果 观 条 桂 


转角 结合 覃 化 设置 时 二 


1 允 果 设置 和 结合 委 水 水 景 
9 特色 台阶 结合 花 地 
特色 花 杀 结合 景 增 
对 时 现 大 村 


特色 水 中 江水 小 局 


中 心 水 不 对 区 小 避 
其 中心 的 生态 本 


入口 特色 花红 
到 果 景 可 











7.34 ”景观 总 图 
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站 中 同 境 化 分 天 带 设 置 打 福 及 特色 花 铂 


闻 。 刺 要 赤 合 果 现 灯 性 用 成 交通 呈 久 


结合 地 形 打造 多 层次 网 际 空 间 
? 素 水 平台 结合 适 介 到 水 中 的 休 羡 站 


站 机 辣 的 少 曾 结合 和 多样 的 水 生 植物 

有司 次 相 遍 的 水 生 植物 打 和 形式 多 和 的 水 
村 

权 王 入 口 对 时 水 时 结合 特色 小 品 


休闲 台阶 续 合 特色 花 习 打造 入 球场 
车 库 人 行 出入口 结合 休闲 林 平 台 
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7.35 ”景观 功能 
分 析 图 


图 7.36 景观 详 图 一 


可 


图 7.37 暴 
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图 7.38 景观 详 图 三 


@ 4a 提示 


现在 居住 区 景观 规划 设计 [飞速 变化 、 五 花 八 门 ， 但 是 竹 吧 创新 想法 来 源 于 基本 点 ， 而 
且 最 核心 的 是 如 何 回归 到 尺 的 英 本 需求 。 居 住 区 的 绿 窗 景观 需要 着 重 注 








久 下 几 个 方面 


1. 整体 布局 
不 仅 要 把 握 整 休 的 功能 ， 还 要 兼顾 城市 鸯 划 和 建筑 的 布局 ， 居 住 区 的 景观 风格 及 定位 
2. 活动 断 所 


应 多 配 各 种 类 型 的 活动 场地 ， 考 虑 不 同人 群 的 需要 ， 为 人 们 的 室外 活动 提供 合适 的 场 


地 和 应 用 设施 





3. 视觉 形态 广 
要 考虑 从 每 家 每 户 住宅 看 出 去 的 视觉 景观 效果 ,要 组 织 好 景观 视线 的 通 廊 ， 若 干 条 视 
线 景观 的 通 廊 





| 模块 小 结 | 


本 模块 对 绿地 景观 规划 设计 进行 较 详细 的 阔 述 ， 
法 、 室 外 场地 与 环境 小 品 的 规划 布置 等 





包括 绿地 组 成 、 绿 地 景观 设计 的 基本 手 
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具体 内 容 包 括 : 绿地 的 组 成 、 绿 地 指标 ; 主 景 与 配 景 、 对 景 与 借 景 、 隔 景 与 障 景 、 引 导 与 
暗示 等 常用 的 景观 设计 手法 ; 绿地 景观 设计 的 要 求 、 原 则 ; 居住 区 道路 、 休 闲 广场 、 运 动 健身 
场 、 儿 童 游乐 场 等 场地 的 规划 布置 ; 建筑 小 品 、 装 饰 小 品 的 运用 ; 绿地 规划 的 其 他 规范 要 求 。 

本 模块 的 教学 目标 是 使 学 生 掌 握 绿地 景观 设计 的 内 容 、 方 法 ， 最 终 能 进行 居住 区 绿地 景观 
设计 。 


| 综合 实 训 | 


人 
图 纸 要 求 : 景观 规划 总 平面 图 、 景 观 分 析 图 。 


CO 


mean, nt 
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学 回 规划 设计 构思 


教学 目标 
在 规划 方案 初步 确定 的 基础 上 ， 通 过 坚 向 设计 的 学 习 ， 学 生 应 能 运用 坚 向 
设计 的 原理 和 方法 ， 进 行 居 住 区 规划 的 竖 向 工程 设计 。 


教学 要 求 
| “和希 力 a 标 “| “各 下。 ”| 权重 | 入 分数 | 


坚 向 设计 内 容 与 要 求 竖 向 设计 的 内 容 、 设 计 要 求 30% 


OS 怪 向 设计 的 设计 标高 法 、 设 
竖 向 设计 动作 Te 50% 


土石 方 工程 量 计算 Ri 20% 








2 汪汪 一 坚 向 规划 设计 构思 


模块 导读 





坚 向 规划 设计 指 为 了 满足 规划 区 道路 交通 、 地 面 排水 、 建 筑 布置 和 城市 景观 等 方面 的 综 
合 要 求 ， 对 自然 地 形 进行 利用 与 改造 ， 确 定 坡度 、 控 制 高 程 和 平衡 土 ( 石 ) 方 等 进行 的 规划 设 
计 ， 包 括 道路 竖 向 设计 与 场地 竖 向 设计 。 竖 向 规划 设计 应 有 利于 建筑 布置 及 空间 环境 的 规划 和 
设计 ， 图 8.1 所 示 为 某 安置 房 小 区 竖 向 规划 设计 。 


国 癌 加 
h 

国 吕 

轰 向 设计 排水 








8.1 ” 某 安置 房 小 区 竖 向 规划 设计 


【 引 例 】 居住 区 坚 向 规划 设计 是 在 居住 区 平面 规划 布局 的 基础 上 ， 对 地 形 的 实际 情况 加 
以 利用 和 改造 ， 合 理 决定 用 地 地 面 标高 ， 使 它 符合 使 有 用， 适宜 建 筑 布 置 和 排水 ， 达 到 功能 合 
理 ， 技 术 可 行 ， 造 价 经 济 和 景观 优美 的 要 求 ， 达 到 土石 方 工程 量 少 、 投 资 经 济 、 建 设 快 、 综 
合 效益 佳 的 效果 ， 确 保 改 造 后 的 地 形 能 适 于 布置 和 修建 各 类 建筑 物 、 构 筑 物 ， 同 时 有 利于 排 
除 地 面 水 ， 满 足 居民 日 常 的 生活 、 生 产 、 交 通 运输 以 及 荆 设 地 下 管线 要 求 。 为 人 们 创造 一 个 
适宜 居住 的 环境 ， 如 图 8.2、 图 8.3 所 示 。 那 么 如 何在 居住 区 规划 设计 中 合理 进行 竖 向 规划 
设计 呢 ? 
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| 








图 8.2 ” 某 住宅 区 规划 总 平面 | 
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司 8.3” 某 住宅 区 竖 向 规划 
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SSE 


居住 区 规划 在 平面 布局 的 基础 上 ， 还 要 进一步 做 出 第 三 维 空间 的 规划 布置 ， 以 充分 利用 和 
塑造 地 形 ， 并 与 建筑 物 、 构 筑 物 、 道 路 、 场 地 等 相互 结合 ， 达 到 功能 合理 、 技 术 可 行 、 造 价 经 
济 和 环境 宜人 的 要 求 。 

居住 区 竖 向 设计 具体 内 容 包 括 设 计 地 面 形式 ; 道路 、 建 筑 、 场 地 及 其 他 设施 的 标高 、 位 
置 (如 确定 道路 各 控制 点 的 设计 标高 : 道路 出 入 口 、 中 心 线 转 点 和 变 坡 点 、 红 线 、 路 缘 石 处 等 
的 设计 标高 ， 确 定 建筑 物 室 内 地 坪 和 室外 四 角 的 设计 标高 ) ;组织 地 而 排水 ( 如 标明 排水 坡 向 、 
汇 水 沟 、 散 水 坡 位 置 、 设 计 标高 及 地 下 排水 管 沟 走 向 ) ; 环境 竖 向 规划 ( 如 设置 挡 土 墙 、 护 坡 
等 及 土石 方 工程 量 计算 等 ) 

1. 设计 地 面 

根据 功能 使 用 要 求 、 工 程 技术 要 求 和 空间 环境 给 织 要 求 ， 对 基地 自然 地 形 加 以 利用 、 改 
造 ， 即 为 设计 地 面 。 设 计 地 面 按 其 整 平 连接 形式 可 分 为 三 种 : 平 坡 式 、 台 阶 式 和 混合 式 

1 ) 平 坡 式 

将 地 面 平整 成 一 个 或 多 个 坡度 和 坡 向 的 连续 整 平面 ， 其 坡度 和 标高 都 较 缓和 ， 没 有 剧烈 的 
变化 [图 8.4 (a)]。 一般 适 用 二 自然 地 形 较 平坦 的 基地 兴 基 自然 坡度 一 般 小 于 3%。 对 建筑 密 
度 较 大 、 地 下 管线 复杂 的 地 段 尤为 适用 











(a ) 平 坡 式 整 平面 


国 : 咏 # 回 

HF Bd 

生 

国 窜 有 
地 面 设计 





(b ) 台阶 式 整 平面 ww 











图 8.4 设计 地 面 形式 
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2 ) 台阶 式 

标高 差 较 大 的 地 块 相互 连接 形成 台阶 式 整 平面 ， 相 互 以 梯级 和 坡 道 联系 [图 8.4 (b)]- 这 
种 台阶 式 设计 地 面 适 用 于 自然 地 形 坡度 较 大 的 基地 ， 其 自然 地 形 坡度 大 于 3%。 建 筑 密度 较 小 ， 
管 网 线路 较 简单 的 地 段 尤为 适用 此 类 型 

3 ) 混合 式 

即 平 坡 式 和 人 台阶 式 混合 使 用 ， 如 根据 地 形 和 使 用 要 求 ， 将 基地 划分 为 数 个 地 块 ， 每 个 地 块 
用 平 坡 式 平整 场地 ， 而 地 块 间 连接 成 台阶 。 或 者 重点 在 局 部 采用 一 种 整 平方 式 ， 其 余 用 另 一 种 
方式 等 。 

考虑 设计 地 面 形式 的 主要 因素 在 于 : 基地 自然 地 形 坡度 、 建筑 物 的 征用 要 求 及 建筑 问 的 关 
系 、 基 地 面积 大 小 及 土石 方 工 程 量 的 大 小 。 此 外 ， i Cmts 施工 
方法 、 工 程 投资 等 ， 通 过 综合 技术 经 济 比较 合理 确定 - YA 
























































2. 设计 标高 SA \ 
合理 确定 建筑 物 、 构 筑 物 、 道路 、 场 地 的 标高 及 位 着 是 设计 标高 的 主要 内 容 
1 ) 考虑 主要 因素 与 要 求 外 Kx 


(1) 防洪 、 排 水 设计 祭 吉 要 使 水 二 和 排 内 基地 不 被 水 海 ， 建 筑 不 被 水 倒灌 ， 山 地 需 
注意 防洪 排 洪 问 是 ， 还 水城 的 基地 六 和 训 应 高 出 设计 洪水 位 so 以 上 

(2 ) 地 下 水 位 、 地 质 条 入 提名 在 地 下 水 位 很 识 的 党， 地 下 水 位 较 低 的 地 段 ， 因 下 
部 士 层 比 上 部 士 层 的 地 铀 力 天 ， 可 考虑 挖 方 ， 挖 友 后 可 羔 得 较 高 的 耐力 ， 并 可 减少 基础 理 设 深 
度 和 基础 断面 尺 寺 x 

(3 ) 道路 交通 渚 起 基地 内 外 道路 的 得 拷 :省 使 区 内 道路 系统 平顺 、 便 捷 、 完 善 ， 道路 和 
建筑 物 、 和 构筑 果 及 各 场地 问 的 关系 良好 

(4 ) 节约 二 石 方 量 。 设 计 标高 在 一 般 情 况 下 应 尽量 接近 自然 地 形 标高 ， 吉 免 大 十 大 挖 ， 尽 
量 就 地 平衡 二 石 方 。 

(5 ) 建筑 空间 景观 。 设 计 标 高 要 考虑 建筑 空间 轮廓 线 及 空间 的 连续 与 变化 ， 使 景观 反映 自 
然 、 丰 富生 动 、 具 有 特色 

ed 和 RR 采用 大 型 机 械 平 整 场地 ， 地 形 设计 不 宣 起 
伏 多 变 ;土石 方 应 就 地 平衡 ，_ 般 情况 土方 宣 多 控 少 填 ， 厂 方 宜 少 挖 ; 垃圾 洪 泥 要 挖 除 ; 挖 土 
ER 

2 ) 设计 标高 的 确定 

(1 ) 建筑 标高。 

建筑 室内 地 坪 标高 要 考虑 建筑 物 至 道路 的 地 面 排水 坡度 最 好 在 1% ~3%， 一 般 允 许 在 
0.5% 一 6% 的 范围 内 变动 ， 这 个 坡度 同时 满足 车 行 技术 要 求 。 
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当 建 筑 有 进 车 道 时 ， 室 内 外 高 差 一 般 为 0.1Sm。 当 建筑 无 进 车 道 时 ， 一 般 室 内 地 坪 高 于 室 
外 地 面 标高 0.45 一 0.60m， 人 允许 在 0.3 一 0.9m 的 范围 内 变动 。 

地 形 起 伏 变 化 较 大 的 地 段 ， 建 筑 标高 在 综合 考虑 使 用 、 排 水 、 交 通 等 要 求 的 同时 ， 要 充分 利 
用 地 形 减 少 土石 方 工程 量 ， 并 要 组 织 建筑 空间 体现 自然 和 地 方 特色 。 ecg 
地 上 或 将 建筑 竖 向 做 错 层 倒 落 处 理 、 分 层 筑 台 等 ， 并 要 注意 整体 性 ， 避 免 杂 乱 无 序 (图 8.5 )。 


















La stemeee | | sn un 六 





现 有 植被 RE 2 个 本 的 仁 间 元 | 车 道 | am ja 








图 8.5 利用 地 形 错 层 普 落 、 分 展 锁 全 ” 

(2 ) 道路 标高 

道路 标高 要 满 呈 道路 技术 要 求 、 排水 永和 舍 同 数 没 要 求 一 般 情 况 下 ， 雨 水 由 各 处 整 平 
地 面 排 至 道路 ,~ 然后 沿路 缘 右 排 水 槽 排 入 雨水 口 ， 所 以 ， 道 路 不 允许 有 平 坡 部 分 ， 保 证 最 小 纵 
坡 = 03%， 道 路 中 心 标高 一 般 应 比 建筑 的 室内 地 坪 低 0.25 一 0.30m。 

机动 车道 。 纵 坡 一 般 < 6%， 困 难 时 可 达 8%， 多 雪 严 寒 地 区 最 大 纵 坡 < 5%， 山 区 局 
部 路 段 可 达 12%， 但 纵 坡 超过 4% 时 都 必须 限制 其 坡 长 。 

当 纵 坡 i 为 5% 一 6% 时 ， 最 大 坡 长 < 600m; 

当 纵 坡 i 为 6% 一 79 时 ,最 大 坡 长 < 400m; 

当 纵 坡 i 为 7% 一 8% 时 ， 最 大 坡 长 < 200m。 

@ 非 机 动车 道 。 纵 坡 一 般 < 2%， 困 难 时 可 达 3%， 但 其 坡 长 限制 在 50m 以 内 ， 多 雪 严 寒 
地 区 最 大 纵 坡 应 < 2%， 坡 长 < 100m。 

@@ 人 行道 。 纵 坡 以 < 5% 为 宜 ，> 8% 时 宜 采 用 梯级 和 坡 道 。 多 雪 严 寒 地 区 最 大 纵 坡 < 49%6。 

@ 交叉 口 纵 坡 < 2%， 并 保证 主要 交通 平顺 。 

@ 桥梁 引 坡 < 4%。 
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@ 广场 、 停 车 场 坡度 以 0.3% 一 0.5% 为 宜 - 

(3 ) 室外 场地 - 

室外 场地 坡度 不 得 小 于 0.3%， 并 不 得 坡 向 建筑 散 水 。 力 求 各 种 场地 设计 标高 适合 雨水 、 
污水 的 排水 组 织 和 使 用 要 求 ， 避 免 出 现 止 地 。 


9@ 特别 提示 


标高 设计 时 应 考虑 建筑 群体 空间 景观 设计 的 要 求 ， 尽 可 能 保留 原 有 地 形 和 植被 。 建 筑 
标高 的 确定 应 考虑 建筑 群体 高 低 起 伏 富 有 韵律 感 而 不 杂乱 ， 必 须 重视 空间 的 连续 、 鸟 晤 、 
仰视 及 对 景 的 景观 效果 。 斜 坡 、 台 地 、 踏 级 、 挡 上 墙 等 细部 处 理 的 用 入 、 尺 度 、 材 料 应 细 
致 ， 末 切 宜 人 < 


ES 


RT 











3. 场地 排水 SA 

根据 场地 地 形 特点 和 设计 标高 ， et， 划分 排水 区 
域 ， 并 进行 场地 的 排水 组 织 。 排水 方 式 -仙人 由 末 和 

1 ) 暗 管 排水 NS XN 厂 

哮 管 排水 用 于 地 执 较 平坦 的 地 氏 道中 低 于 建筑 物 标 高 间 利 间 水 1 排水 。 每 个 雨水 口 可 

担负 0.25 一 0.5hmz 汇 水 面积 多 十 地 区 采用 低 限 ， I 

本 水 口 站 和 洁 中 让 有 关 ， 如 多 雨 地 区 : A\ 

若 首 只 披 <1 各 、 则 两 水 口 间 星 为 30m3 > 

若 道路 : 让 为 1 名 一 3%， 则 雨水 口 间距 为 40m， 

若 道路 纵 坡 为 3% 一 4%， 则 雨水 口 间距 为 40 一 50m; 

若 道路 纵 坡 为 4% 一 6%， 则 雨水 口 间 距 为 0 一 60m; 

若 道路 纵 坡 为 6% 一 7%， 则 雨水 口 间距 为 60 一 70m; 

若 道路 纵 坡 > 7%， 则 雨水 口 间距 为 80m。 

2 ) 明 沟 排水 

明 沟 排水 用 于 地 形 复杂 的 地 段 。 明 沟 纵 坡 一 般 为 03% 一 05%。 明 沟 断 面 宽 400 一 600mm， 高 
500 一 1000mm。 明 沟 边 距离 建筑 物 基础 不 小 于 3m， 距 围墙 不 小 于 1.5m， 距 道路 边 护 脚 不 小 于 0.5m。 

4. 挡 土 设施 

设计 地 面 在 处 理 不 同 标高 之 间 的 衔接 时 ,需要 做 挡 土 设施 ， 一 般 采 用 护坡 和 挡 土 墙 , 需要 
布置 通路 时 则 设 梯级 和 坡 道 联系 。 

1) 护坡 

护坡 是 用 于 挡 土 的 一 种 斜坡 面 ， 其 坡度 根据 使 用 要 求 、 用 地 条 件 和 土质 状况 而 定 ， 一般 土 
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坡 不 大 于 1 : 1 时 坡 面 应 尽量 进行 绿化 美化 。 护 坡 坡 顶 边缘 与 建筑 之 间距 离 应 = 2.5m， 以 保证 
排水 和 安全 。 

2 ) 挡 土 墙 

挡 土 墙 是 防止 路 基 填 土 或 山坡 岩 土 雪 塌 而 修筑 的 、 承 受 土 体 侧 压 力 的 墙 式 构造 物 。 常 见 类 
型 有 以 下 几 种 : 重力 式 、 板 桩 式 、 悬 臂 式 、 地 锚 式 ( 图 8.6 )。 重 力 式 挡 土 墙 一 般 有 三 种 形式 ， 
即 垂直 式 、 仰 斜 式 和 俯 斜 式 。 仰 斜 式 倾角 一 般 不 小 于 1 : 0.25， 受 力 较 好 。 挡 土 墙 由 于 倾斜 小 
或 做 成 垂直 式 比 护坡 节省 用 地 ， 但 过 高 的 挡 土 墙 处 理 不 当 易 带 来 压抑 和 闭塞 感 ， 将 挡 土 墙 分 层 
形成 台阶 式 花坛 或 和 护坡 结合 进行 绿化 不 失 为 一 种 处 理 手法 ， 挡 土 墙 的 土 层 排水 
































回 名 站 回 
一 般 在 挡 土 墙 墙 身 设置 泄 水 孔 ， 可 利用 其 设计 成 水 幕墙 而 构成 一 量 。 ON i 
室外 竖 向 挡 土 设施 不 仅 是 工程 构筑 物 ， 也 是 很 好 的 建筑 小 品 和 还 境 小 品 ( 图 8.7)。 国 
\ ‘| 挡 
pF 站 





(qd ) 地 锚 式 


Pt 
( a) 重力 式 所 _“(b ) 板 桩 式 
图 8.6 常见 类 型 的 挡 十 





竖 向 设计 图 的 内 容 包 括 以 下 几 方 面 

(1) 设计 的 地 形 、 地 物 、 建 筑 物 、 构 筑 物 、 场 地 、 道 路 、 台 阶 、 护 坡 、 挡 土 墙 、 明 沟 
雨水 井 、 边 坡 等 

(2) 坐标 。 每 尽 建 筑 物 至 少 有 两 个 屋 角 坐标 、 道 路 交叉 点 、 控 制 点 坐标 和 公共 建筑 设施 
及 其 他 需要 定 边界 的 用 地 场地 四 周 角 点 的 坐标 

(3 ) 标高 。 建 筑 室内 外 地 坪 标 高 ， 绿 地 、 场 地 标高 ， 道 路 交叉 点 、 控 制 点 标高 

(4) 道路 纵 坡 坡度 、 坡 长 。 

(5 ) 排水 方向 。 室 外 场地 的 坡 向 

竖 向 设计 图 的 内 容 及 表现 可 因 地 形 复杂 程度 及 设计 要 求 的 不 同 而 异 ， 如 坐标 在 施工 总 
平面 图 上 已 标示 ， 则 可 忽略 
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直立 水 泥 挡 土 墙 





耐 盐 性 的 绿化 种 植 


天 然 花 岗 石 提供 凹凸 不 平 的 岸 线 





8.7 挡 土 设施 小 品 化 设计 示例 





邮 居住 区 竖 向 设计 步骤 


(1) 竖 向 设计 应 贯穿 于 规划 设计 的 全 过 程 中 。 规 划 设计 工作 开始 ， 首 先 对 基地 进行 地 形 和 
环境 分 析 ， 研 究 其 利用 和 改造 的 可 能 性 ， 用 地 的 竖 向 处 理 和 排水 组 织 方案 ， 结 合 居住 区 规划 结 
构 、 用 地 布局 、 道 路 和 绿地 系统 组 织 、 建 筑 群体 布置 以 及 公共 设施 的 安排 等 统一 考虑 。 

(2 ) 总 平面 方案 初步 确定 后 ， 深 入 进行 用 地 的 竖 向 高 程 设计 。 通 常 先 根据 四 周 道路 的 纵 、 
横断 面 设计 所 提供 的 高 程 资料 ， 进 行 居住 区 内 道路 的 竖 向 设计 。 

在 地 形 比较 平缓 简单 的 情况 下 ， 小 区 道路 可 以 不 必 按 城市 道路 纵 断 面 设计 的 深度 进行 设 
计 ， 只 需 按 地 形 、 排 水 及 交通 要 求 ， 确 定 其 合适 的 坡度 、 坡 长 ， 定 出 主要 控制 点 ( 交叉 点 、 转 
折 点 、 变 坡 点 ) 的 设计 标高 ， 并 注意 和 四 周 城市 道路 高 程 的 衔接 。 

地 形 起 伏 变化 较 大 的 小 区 主要 道路 则 以 深入 做 出 纵 断 面 设计 为 宜 。 

(3 ) 根据 建筑 群体 布置 及 区 内 排水 组 织 要 求 ， 考 虑 地 形 具 体 的 竖 向 处 理 方案 ， 可 以 用 设计 
等 高 线 或 者 设计 标高 点 来 表达 设计 地 形 。 












































国 144 


LE 和: 类 ” 坚 向 规划 设计 构思 


(4) 根据 地 形 的 竖 向 设计 方案 和 建筑 的 使 用 ， 以 及 排水 、 防 洪 、 美 观 等 要 求 ， 确 定 室内 地 
坪 及 室外 场地 的 设计 标高 。 

(5 ) 计算 土方 工程 量 ， 如 土方 工程 量 过 大 ， 或 者 填 挖 方 不 平衡 ， 而 土 源 或 弃 土 困难 ， 则 应 
调整 修改 竖 向 设计 。 

(6 ) 进行 细部 处 理 ， 包 括 边 坡 、 挡 土 墙 、 台 阶 、 排 水 明 沟 等 的 设计 。 

(7) 竖 向 设计 往往 需要 反复 修改 、 调 整 ， 尤 其 是 地 形 复杂 起 伏 的 基地 ， 测 量 的 地 形 图 往往 
和 实际 地 形 有 相当 大 的 出 人， 需要 在 设计 之 前 仔细 核对 ， 而 在 施工 中 需要 进行 修改 竖 向 设计 的 
情况 也 时 常 发 生 。 























8 坚 向 设计 运作 


居住 区 竖 向 设计 有 多 种 方法 ， 常 用 的 有 设计 标高 法 和 设计 等 高 线 法 。 

1. 设计 标高 法 

设计 标高 法 特点 是 规划 设计 工作 基 较 小 ， 且 便于 变动 、 修 改 ， 为 居住 区 竖 向 设计 常用 的 
方法 。 缺 点 是 比较 粗略 ， 有 些 部 位 标高 不 明确 ， 为 弥补 不 足 ? 党 在 局 部 加 设 剖 面 ， 
设计 的 运作 是 根据 规划 总 平面 图 、 地 形 图 、 周 界 条 件 以 及 竖 向 规划 设计 要 求 ， 确 
定 区 内 各 项 用 地 控制 点 标高 和 建筑 物 、 构 筑 物 标高 ? 并 以 箭头 表示 区 内 各 项 用 地 





















































的 排水 方向 ， 故 又 各 高 程 箭头 法 (图 8.8 )。 坚 向 设计 法 
® 
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8.8” 某 住宅 区 设计 标高 法 竖 向 设计 平面 ( 单位 : m ) 
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(1 ) 确定 设计 地 面 形式 。 根据 地 形 和 规划 要 求 ， 确 定 设计 地 面 适宜 的 平整 形式 ， 如 平 坡 式 、 
台阶 式 或 混合 式 等 - 

(2 ) 道路 竖 向 设计 。 要 求 标明 道路 中 轴线 控制 点 ( 交叉 点 、 变 坡 点 、 转 折 点 ) 的 坐标 及 标 
高 ， 并 标明 各 控制 点 间 的 道路 纵 坡 与 坡 长 。 一 般 先 由 居住 区 边界 已 确定 的 道路 标高 引入 区 内 ， 
f 逐 级 向 整个 道路 系统 推进 ， 最 后 形成 标高 闭合 的 道路 系统 。 

(3 ) 室外 地 坪 标高 设计 。 保 证 室外 地 面 适宜 的 坡度 ， 标 明 其 控制 点 整 平 标高 。 
(4 ) 建筑 标高 与 建筑 定位 。 根 据 要 求 标明 建筑 室内 地 坪 标高 ， 并 标明 建筑 坐标 或 建筑 物 与 
其 周围 固定 物 的 距离 尺寸 ， 以 对 建筑 物 定位 - 

(5 ) 地 面 排水 。 用 箭头 法 表示 设计 地 面 的 排水 方向 ， 若 有 明 沟 ， 骆 床 明 沟 底 而 i 的 控制 点 标 
高 、 坡 度 及 明 沟 的 高 宽 尺 寸 NK 

(6 ) 挡 土 增 、 护 坡 。 在 设计 地 坪 的 台 阶 这 拉 妇 标注 持 六 

(7 ) 剖面 图 和 透视 图 。 在 具有 等 征 或 坚 向 儿 拨 条 的 部 位， 做 出 剖面 图 以 反映 标高 设计 
(图 8.9)， 沁 要 时 做 册 和 视图 以 表达 设计 意图 、。 

2. 设计 等 高 线 法 5 

设计 等 高 线 法 操作 步骤 与 i 致 ， 只 是 在 表达 形式 上 有 所 差异 ， 设 计 标 高 
法 用 标高 和 箭头 表达 坚 向 设计 ， Rpt 如 
ee ee ret rg 高 线 ， 

器 节约 二 下。 设计 等 高 线 法 的 特点 是 便于 二 厂 方 是 的 计算 、 容易 地形 

和 大 地 形 的 关系 、 便于 检查 设计 标注 的 下 训 ， 适用 于 地 形 较 复杂 的 地 段 或 山坡 

i NA 福 守 作 最 较 大 且 图 纸 因 竺 高 线 密 布 读 图 不 便 ， 实 际 操作 可 适当 简略 ， 如 室外 
坚 向 设计 的 等 

和 

竖 向 设计 图 的 内 容 及 表现 可 以 因 地 形 复杂 程度 及 设计 要 求 有 所 不 同 ， 如 坐标 在 规划 总 平面 
图 上 已 标明 则 可 省 略 。 坚 向 设计 图 也 可 在 规划 总 平面 图 中 表达 ， 若 地 形 复杂 ， 在 总 平面 图 上 不 
能 清楚 表达 时 ， 可 单独 绘制 竖 向 设计 图 。 


国 站 到 肌 去 


竖 向 设计 中 等 高 线 的 性 质 如 下 : 四 等 高 线 平 距 越 小 ， 地 形 坡度 越 大 ; 平 距 相等 地 形 坡 
度 亦 相等 ; @@ 平 同 标高 的 等 高 线 不 可 能 相交 ( 除 悬 崖 处 或 重 直 面 处 ) ; 图 分 水 线 和 汇 水 线 和 
等 高 线 重 直 ; 四 等 高 线 除 了 表示 水 平 的 瑚 线 和 谷 线 外 ， 总 是 闭合 的 ; 回 当 地 形 升 高 时 ， 等 
高 线 向 低 的 方向 走 ， 当 地 形 降低 时 ， 等 高 线 向 高 的 方向 走 
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但 of 和 沁 洒 [| Poe 人 向 风 站 生 和 中 h Ca 


(b )1 一 1 场地 剖面 





Pr/ C2 所 |。 本 加 地 于 村 街坊 归 地 “小 区 次 入 口 醒 坊 扫地 由 行 间 中 心计 | 可观 化 


(Cc )2 一 2 场地 剖面 


图 8.9 惠州 某 住宅 区 坚 向 设计 平 、 剖 面 
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图 8.10 ” 某 居 住 区 设计 等 高 线 法 竖 向 设计 平面 (单位 : mY 


8 土石 方 工程 量 计算 


计算 土石 方 工程 量 的 方法 有 多 种 ， 将 常用 的 方 格 网 计算 法 和 横断 面 计 算法 介绍 如 下 

1. 方 格 网 计算 法 

该 法 应 用 较 广 泛 ， 其 步骤 如 下 ， 图 8.11 为 方 格 网 计算 法 计算 土石 方 量 示例 

1 ) 划分 方 格 

方 格 边 长 取决 于 地 形 复杂 情况 和 计算 精度 要 求 。 地 形 平坦 地 段 用 20 一 40m; 地 形 起 伏 变 
化 较 大 的 地 段 方 格 边 长 多 采用 20m; 做 土方 工程 量 初步 估算 时 ， 方 格 网 可 大 到 50 一 100m; 在 
地 形变 化 较 大 时 或 者 有 特殊 要 求 时 ， 可 局 部 加 密 。 
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多 。 “(图 角 编号 ) 








43.84 |143.04 ( 设计 标高 ) 
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们 435 12142:36 得 
方 格 边 长 为 20m 
0 -0.28 -0.29 
1N -028 2 3 
要 点 线 -18.68 | _-0.73 
+0.35 
0.35| 723.35 
3 计算 图 形 内 施 
| 一 工 高 程 总 和 
填 V | 一 计算 图 形 内 
志 的 土方 量 
|+1.92 : ‘S| +04 21、 0 05|- 
+0.96|FT9200+0.88| +95.34+0.26 | 725.15+0.21 BT os 
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| ! Kk ; ! v1 ~ 合计 
土方 | 控 方 | 18.68 | 77.05 115.53 ,| .174:56™ | 385.82 
累计 上 = = YY 
ma| | 20535 | 9234 2545 “| S51 337.94 


8.11、 方 格 阿 计算 法 计算 士 石 方 量 示例 


2 ) 标明 设计 标高 和 自然 标高 

在 方 格 网 各 角 点 标明 相应 的 设计 标高 和 自然 标高 ， 前 者 标 于 方 格 角 点 的 右上 角 ， 后 者 标 于 
右 下 角 。 

3 ) 计算 施工 高 各 

施工 高 程 等 于 设计 标高 减 去 自然 标高 。“+"“-” 值 分 别 表示 填 方 和 挖 方 ， 并 将 其 数值 分 别 
标 在 相应 方 格 角 点 左上 角 。 

4 ) 作出 零 线 

将 零点 连 成 零 线 即 为 挖 填 方 分 界线 ， 零 点 线 表示 不 挖 也 不 填 ， 

5 ) 计算 土石 方 量 

根据 每 一 方 格 挖 、 填 方 情况 ， 按 相应 图 式 分 别 代 入 相 应 公式 ( 表 8.1 ) ,计算 出 挖 、 填 广 
量 ， 分 别 标 入 相应 的 方 格 内 。 
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表 8.1 方 格 网 计算 法 计算 土石 方 量 图 式 与 算式 





正方 形 四 点 

填 方 或 控 广 站 作 +A 计 全 | 4 为 一 个 方 格 边 长 ( m) 
hc 为 零点 到 一 角 的 
边 长 (m) 

V 为 控 方 或 填 方 的 体积 
(mm); 

b+e, Dn 加 、hp、ha、hs 分 别 为 各 


上 于 负 训 的 夫 训 程 《m; 
用 绝对 值 代入 
= 1 为 填 方 或 控 方 施工 
高 程 总 和 ( m )， 用 绝 
对 值 代入 。 
本 表 公式 系 按 各 计算 图 
形 底面 面积 乘 以 平均 施 
工 高 程 得 来 





五 角 星 三 点 
填 方 或 控 方 














6 ) 汇总 工程 量 

将 每 个 方 格 的 土石 方 量 分 别 按 挖 、 填 方 量 相 加 后 算出 挖 、 填 方 工程 总 量 ,然后 乘 以 松散 系 
数 ， 才 得 到 实际 的 挖 、 填 方 工 程 量 。 松 散 系 数 即 挖掘 后 孔隙 增 大 了 的 土 体积 与 原 土 体积 之 比 
( 表 8.2)。 由 图 8.11 示例， 挖 方 总 量 为 385.82m， 填 方 总 量 为 337.94m*， 挖 、 填 方 接 近 平 衡 。 
挖 、 填 方 量 的 计算 还 可 采用 查 表 法 ， 以 计算 机 进行 分 析 。 
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表 8.2 几 种 土壤 的 松散 系数 单位 : % 


非 黏 性 土壤 ( 砂 、 卵 石 ) 1.5 一 2.5 


黏 性 土壤 ( 黏 士 、 亚 黏 士 、 亚 砂 士 ) 3.0 一 5.0 
岩石 类 填 土 10.0~15.0 


大 孔 性 土壤 ( 机 械 夯 实 ) 10.0~20.0 








2. 横断 面 计算 法 (图 8.12 ) 

此 法 较 简捷 ， 但 精度 不 及 方 格 网 计算 法 ， 适 用 于 纵横 坡度 较 规 律 的 地 段 ， 其 计算 步骤 
如 下 

1 ) 定 出 横断 面 线 

横断 面 线 走 向 一 般 垂 直 于 地 形 等 高 线 或 垂直 于 建筑 物 长 轴 * 横断 面 线 间 距 视 地 形 和 规划 情 
况 而 定 ， 地 形 平坦 地 区 可 采用 的 间距 为 40 一 100m， 地 形 复杂 地 区 可 采用 10 一 30m， 其 问 距 可 
均等 ， 也 可 在 必要 的 地 段 增 减 。 

2 ) 作 横 断面 图 

根据 设计 标高 和 自然 标高 ， 按 一 定 比例 尺 作 横 断面 图 ， 作 图 选用 比例 尺 视 计算 精度 要 求 
而 定 ， 水 平方 向 可 采用 1 : 500 一 :200% 重 直 方向 可 采用 1 : 200 一 1 : 100， 常 采用 水 平方 向 
1 : 500， 垂直 方向 1 : 200 

3 ) 计算 每 一 横断 面 的 挖 < 填 方 面积 

- 般 由 横断 面 图 用 天 何 法 直接 求 得 控 、 填 方面 积 ， 世 可 用 求 积 仪 求 得 ， 

4 ) 计算 相 邻 两 横断 面 间 的 挖 、 填 方 体积 











DU MY 














图 8.12 土石 方 工程 量 横断 面 计算 法 ( 单位 : m ) 8.13 ” 相 邻 两 横断 面 挖 、 填 方 量 计算 
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由 图 8.13 可 得 如 下 计算 式 。 


Fi+F, 
= L 


式 中 :了 为 相 邻 两 横断 面 间 的 挖 方 或 填 方 体积 (m ) ; Fl、F, 为 相 邻 两 横断 面 的 挖 方 或 填 方 面积 
(mi ) ; 工 为 相 邻 两 横断 面 问 的 距离 (m )。 
5 ) 挖 、 填 方 量 汇总 
将 上 述 计 算 结果 按 横 断面 编号 分 别 列 入 汇总 表 ， 并 计算 出 挖 、 填 方 总 工程 量 。 
3. 余 方 工程 量 估算 
土石 方 工程 量 平衡 除 考 虑 上 述 场地 平整 的 土石 方 量 外 ， 还 要 考虑 地 王室 、 建 筑 物 和 构筑 物 
基础 、 道 路 以 及 管线 等 工程 的 土石 方 量 ， 这 部 分 的 土石 方 可 采用 估算 
(1) 各 多 层 建筑 无 地 下 室 者 ， 可 按 每 平方 米 建筑 基底 NN 为 01 -03 福生: 
有 地 下 室 者 ， 地 下 室 的 余 方 可 按 地 下 室 体积 的 1.5 一 2.5 信 估 
else a 路 面 结构 层 厚 度 以 20 一 50cm 











计算 rN 
ee 有 地 沟 时 ， 则 按 路 槽 余 方 量 的 
0.2 一 0.4 倍 估算 。 SN 2 
V1 MX 
将 别提 示 -之 人 ,六 
a 双生 


3 Ra 减少 土石 方 工程 量 。 填 、 按 
方 一 般 应 皮 误 地 下 衡 、 缩短 运 距 附 还 车 芋 尖 余 方 有 用 处 时 ， 可 不 必 过 分 强调 填 、 挖 
方 平衡 ， Rs 多 挖 各 六 ， 石 方 则 以 少 挖 为 宜 ， 尽 量 使 管道 和 地 形 很 
ee 尽量 保留 原 有 地 形 绿化 表土 





| 模块 小 结 | 


本 模块 对 居住 区 坚 向 规划 设计 做 了 较 详 细 的 阐述 ， 包 括 地 形 设计 、 建 筑 及 小 品 、 排 水 
设计 。 

具体 内 容 包括 : 居住 区 竖 向 规划 设计 的 内 容 与 要 求 、 坚 向 规划 的 技术 规定 、 竖 向 规划 的 设 
计 方法 。 

本 模块 的 教学 目标 是 使 学 生 通过 学 习 ， 熟 悉 居 住 区 竖 向 规划 设计 的 内 容 、 设 计 原 则 和 技术 
规定 ， 掌 握 居住 区 坚 向 规划 设计 的 方法 。 
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| 综合 实 训 | 
对 已 完成 的 居住 区 规划 方案 进行 坚 向 设计 。 图 纸 应 标明 道路 中 轴线 控制 点 坐标 、 高 程 、 道 


路 纵 坡 、 坡 长 、 缘 石 半 径 、 平 曲线 半径 、 道 路 断面 ; 建筑 定位 、 建 筑 室内 标高 、 室 外 标高 、 场 
地 排水 方向 、 室 外 挡 土 墙 、 护 坡 、 踏 步 等 。 
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综合 技术 经 济 指标 分 析 


教学 目标 

通过 城市 居住 区 综合 经 济 技术 指标 的 学 习 。 掌 握 城 市 居住 区 各 类 用 地 面积 
的 计算 方法 ， 熟 悉 城市 居住 区 技术 经 济 指标 和 控制 指标 的 内 容 ， 最 终 会 用 综合 
经 济 技术 指标 评价 规划 设计 方案 的 合理 与 否 。 


教学 要 求 
ET Er rr 


掌握 城市 居住 区 用 地 面积 的 
计算 方法 

掌握 技术 经 济 指标 和 控制 指 ” 技术 经 济 指标 和 控制 指标 的 
标的 内 容 内 容 、 计 算 方 法 


用 地 范围 的 划分 30% 


70% 





综合 技术 经 济 指标 分 析 


模块 导读 


我 们 做 居住 区 规划 设计 是 在 国家 制定 的 相关 设计 法 规 和 技术 经 济 指标 的 要 求 下 对 居住 区 进 
行 整体 的 规划 与 设计 。 结 合 地 段 环境 的 总 体 布局 考虑 ; 满足 使 用 舒适 ， 节 地 、 节 能 的 建筑 组 合 
和 单 体 设 计 ; 结合 地 段 的 地 理 地 貌 ， 或 依 山 傍 势 ， 或 顺应 原 有 树木 、 河 流 、 道 路 ,减少 对 环境 
破坏 的 绿化 景观 设计 ; 人 车 分 流 的 道路 交通 组 织 ; 日 照 条 件 等 ， 这 些 问题 与 规划 技术 经 济 指标 
一 起 形成 了 一 个 统一 体 。 

要 设计 出 一 个 好 的 居住 区 规划 设计 方案 ， 首 先 必须 满足 技术 经 济 指标 的 要 求 。 同 样 的 ， 在 
满足 技术 经 济 指标 的 前 提 下 ， 可 设计 出 各 种 好 的 规划 设计 方案 关 如 图 '9.1 一 图 9.3 所 示 。 

【 引 例 ] 在 居住 区 规划 设计 方案 构思 阶段 ， 根 据 提 供 秽 尾 劣 和 条 件 也 许 会 生成 ” 国 
一 个 、 二 个 、 三 个 …… 方 案 ， 那 么 如 何 利用 综合 拨 术 经 济 指标 对 方案 进行 技术 及 
经 济 分 析 、 计 算 、 比 较 和 评价 ， 从 中 选 出 合理 的 最 优 方案 ， 为 设计 决策 提供 科学 
的 依据 ? 
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图 9.1 宁德 市 七 星 绿洲 项 目 规划 设计 方案 一 
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9.3 ”宁德 市 七 星 绿洲 项 目 规划 设计 方案 三 
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2 其 综合 技术 经 济 指标 分 析 


综合 技术 经 济 指标 是 对 规划 设计 方案 的 质量 优 劣 和 先进 性 、 科 学 性 、 合 理性 、 经 济 性 
进行 评价 的 项 目 指 标 ， 是 从 量 的 方面 衡量 和 评价 规划 质量 和 综合 效益 的 重要 依据 。 综 合 技 

















术 经 济 指标 中 每 一 项 都 有 针对 性 地 评价 和 反映 居住 区 某 方面 的 控制 作用 和 使 用 意义 ， 每 一 
项 都 是 居住 区 整体 居住 水 平和 质量 的 反映 。 居 住 区 规划 设计 、 方 案 评价 都 需要 通过 这 些 指 








标 来 反映 。 

综合 技术 经 济 指标 不 是 孤立 的 ， 而 是 相互 制约 的 。 评 价 或 优化 规划 方案 时 ， 应 综合 各 项 技 
术 经 济 指标 ， 整 体 地 、 综 合 地 评价 和 优化 

此 外 ， 居 住 区 规划 设计 方案 的 评价 和 优化 结果 ， 不 仅仅 取决 于 综合 技术 经 济 指标 ， 还 要 看 
规划 方案 的 功能 合理 性 、 布 局 结构 的 科学 性 、 环 境 质量 的 创建 等 ， 也 就 是 说 同样 的 综合 技术 经 
济 指标 条 件 下 ， 可 能 会 出 现 几 个 方案 ， 要 善于 运用 这 些 指标 ， 评 价 出 最 优 方案 。 





| 用 地 面积 计算 方法 


1. 居住 区 总 用 地 计算 规则 

居住 区 用 地 面积 应 包括 住宅 用 地 、 配 套 设 施用 地 、 公 共 绿 地 和 城市 道路 用 地 ， 国 癌 误 轩 
其 计算 方法 应 符合 下 列 规定 my 

(1) 居住 区 范围 内 污 居 住 功能 不 相关 的 其 他 用 地 以 及 本 居住 区 配套 设施 以 外 gpibia 计 
的 其 他 公共 服务 设施 用 地 ， 不 应 计 入 居住 区 用 地 

(2 ) 当 半 界 为 月 然 分 界线 时 ， 居 住 区 用 地 范围 应 算 至 用 地 边界 。 

(3 ) 当 周 色 为 城市 快速 或 高 速 路 时 ， 居 住 区 用 地 边界 应 算 至 道路 红线 或 其 防护 绿地 边界 。 
快速 路 或 高 速 路 及 其 防护 绿地 不 应 计 和 人 居住 区 用 地 - 

(4 ) 当 周 界 为 城市 干 路 或 支 路 时 ， 各 级 生活 图 的 居住 区 用 地 范围 应 算 至 道路 中 心 线 。 

(5 ) 居住 街坊 用 地 范围 应 算 至 周 界 道路 红线 ， 量 不 含 城 市 道路 。 

(6) 当 与 其 他 用 地 相 邻 时 ， 居 住 区 用 地 范围 应 算 至 用 地 边界 。 

(7 ) 当 住宅 用 地 与 配套 设施 ( 不 含 便民 服务 设施 ) 用 地 混合 时 ， 其 用 地 面积 应 按 住宅 和 配 
套 设 施 的 地 上 建筑 面积 占 该 幢 建 筑 总 建筑 面积 的 比率 分 捧 计 算 ， 并 应 分 别 计 入 住宅 用 地 和 配套 
设施 用 地 。 
此 外 ,生活 轿 居住 区 范围 内 通常 会 涉及 不 计 入 居住 区 用 地 的 其 他 用 地 。 主 要 包括 : 企 事业 
单位 用 地 、 城 市 快速 路 和 高 速 路 及 防护 绿 带 用 地 、 城 市 级 公园 绿地 及 城市 广场 用 地 、 城 市 级 公 
共 服 务 设施 及 市 政 设施 用 地 等 ， 这 些 不 直接 为 本 居住 区 生活 服务 的 各 项 用 地 ， 都 不 应 计 和 人 居住 
区 用 地 。 生 活 圈 居 住 区 用 地 范围 划 定 规则 如 图 94、 图 9.5 所 示 。 
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4 


道路 红线 













0 全 高 速 路 防护 绿地 


快速 路 防护 绿地 卫 所 二 Wal 
图 9.4 ”生活 圈 居 住 区 用 地 范围 划 定 规则 示意 图 9.5 居住 街坊 范围 划 定 规则 示意 












































2. 居住 街坊 内 绿地 的 计算 规则 

居住 街坊 内 绿地 面积 的 计算 方法 应 符合 下 列 规定 

(1 ) 通常 满足 当地 植树 绿化 覆土 要 求 ， 方 便 居 民 出 从 的 地 下 或 半 地 下 建筑 的 屋顶 绿地 应 计 
人 绿地 ， 不 应 包括 其 他 屋 项 、 晒 台 的 人 工 绿地 。 绿地 面积 计算 方法 应 符合 所 在 城市 绿地 管理 的 
有 关 规 定 ， 

Ra 应 算 至 道路 红线 ; 当 与 居住 街坊 附属 道路 临 接 时 ， 应 
算 至 路 面 边缘 ; 当 与 建筑 物 临 接 时 、 应 算 至 距 房屋 墙 脚 1.0m 人 处 ;- 当 与 围墙 、 院 墙 临 接 时 ， 应 
算 至 墙 脚 。 
(3 ) 当 集中 绿地 与 城市 道路 临 接 时 ， 应 算 至 道路 红线 ; 当 与 居住 街坊 附属 道路 临 接 时 ， 应 
算 至 距 路 面 边缘 40a 处 ; 当 与 建筑 物 临 接 时 > 应 算 至 距 房屋 墙 脚 1.5m 处 
居住 街坊 内 绿地 及 集中 绿地 的 计算 规则 如 图 9.6 所 示 

















图 9.6 居住 街坊 内 绿地 及 集中 
绿地 的 计算 规则 ( 单位 : m ) 
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昌 92 技术 经 济 指标 


9.2.1 综合 技术 经 济 指标 


《城市 居住 区 规划 设计 标准 》GB 50180 一 2018 列 出 综合 技术 经 济 指标 系列 一 览 表 ， 规 划 设 
计时 可 以 用 数量 表明 居住 区 的 用 地 状况 ; 审核 各 项 用 地 分 配 比 例 是 否 科学 合理 ; 进行 方案 比 
较 ， 检 验 规划 设计 方案 用 地 分 配 的 经 济 性 和 合理 性 ; 评价 居住 区 的 环境 质量 ， 是 方案 评定 和 管 
理 机 构 审批 居住 区 规划 设计 方案 的 重要 依据 - 

居住 区 用 地 包括 住宅 用 地 、 配 套 设施 用 地 、 公 共 绿 地 和 城市 道路 用 地 四 项 ， 它 们 之 间 存 在 
一 定 的 比例 关系 ， 主 要 反映 土地 使 用 的 合理 性 与 经 济 性 它们 之 间 的 比例 系 及 每 人 平均 用 地 水 
平 ， 是 必要 的 基本 指标 ， 详 见 表 9.1。 

表 9.1 居住 区 综合 技术 经 济 指标 
































| 总 有 地 面积 |. sm | A | 
| 仁 E 用 地 .hm | a | 
其 中 | 配套 设施 用 她 > hm | 全 ] 
[公共 绿地 ”| hm | .所 


居住 总 人 口 
居住 总 套 ( 户 小 数 
住宅 建筑 总 面积 
用 地 面积 
容积 率 


地 上 建筑 
面积 其 中 


地 下 总 建筑 面积 





新 进 冈 序 画 国 半 片 六 中 











| 总 建筑 面积 
| 住宅 建筑 
| 便民 服务 设施 
































住宅 建筑 平均 层 数 
住宅 建筑 高 度 控制 最 大 值 
总 停车 位 
停车 位 | 地 上 停车 位 
其 中 | 地 下 停车 位 





























区 | 靳 | 淄 | 靳 |3 | 络 ||> 


地 面 停车 位 
注 : 全 为 必 列 指标 。 
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9.2.2 ”居住 区 控制 指标 


1. 各 级 生活 圈 居 住 区 用 地 控制 指标 
人 均 居 住 区 用 地 面积 、 居 住 区 用 地 容积 率 以 及 居住 区 用 地 构成 之 间 彼此 关联 ， 并 且 与 建筑 
气候 区 划分 以 及 住宅 建筑 平均 层 数 紧 密 相关 。 表 9.2 一 表 9.4 将 居住 区 用 地 的 相关 控制 要 素 统 
一 在 相应 的 生活 圈 中 ， 实 际 使 用 中 应 根据 生活 圈 居住 区 的 规模 ， 对 应 使 用 控制 指标 表格 。 
表 9.2 ”15 分 钟 生活 圈 居 住 区 用 地 控制 指标 























0.9~ 


Ee 
| V2~1.4 | 48 一 52 
dk 


注 : 居住 区 用 地 容积 率 是 生活 圈 内 7 住宅 建筑 及 其 配套 设施 地 上 建筑 面积 之 和 与 居住 区 用 地 总 面积 的 比值 。 




















表 9.3 10 分 钟 生活 图 居住 区 用 地 控制 指标 


低层 


(1~3 层 ) 
HN Vv 


1、VI 





多 层 1 类 


(4~6 层 ) 
NW NV 


1、VI 





多 层 1| 类 


(7~9 层 ) 
NH NV Vv 


lI、 vl 





高 层 1 类 
(10~18 层 ) 























中 、V、V 


注 : 居住 区 用 地 容积 率 是 生活 圈 内 ， 住 宅 建筑 及 其 配套 设施 地 上 建筑 面积 之 和 与 居住 区 用 地 总 面积 的 比值 。 
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表 9.4 5 分 钟 生活 圈 居 住 区 用 地 控制 指标 








低层 
(1~3 层 ) 





多 层 | 类 


(4~6 层 ) 
1.0~1.2 





T2503. 


多 层 1 类 


1 20~27 | 14~1.8 
高 层 | 类 
I V 19~25 | 15-19 .| 868%73| 6~8 | 4-5 | 15~20 | 100 
(10~18 层 ) 
四 NV 18~23 


注 : 居住 区 用 地 容积 率 是 生活 圈 内 ， 住 宅 建 筑 及 其 配套 设施 地 上 建筑 面积 之 和 与 居住 区 用 地 总 面积 的 比值 。 




















住宅 建筑 平均 层 数 类 别 的 划分 ,、 对 接 了 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 一 
2014 和 《建筑 抗震 设计 规范 》GB 50011 一 2010。 通常 空间 尺度 范围 越 大 ， 现 实 中 全 部 建设 低 
层 住宅 建筑 或 全 部 建设 高 层 住宅 建筑 的 情况 就 越 少 ; 因此 。15 分 钟 生活 圈 居 住 区 没有 纳入 低 
层 和 高 层 卫 类 的 住宅 建筑 平均 层 数 类 别 ; 10| 分 钟 生活 圈 居 住 区 和 5 分 钟 生活 圈 居 住 区 则 没有 
纳入 高 层 正 类 的 住宅 建筑 平均 层 数 类 别 。 

各 级 生活 圈 居 住 区 用 地 容积 率 是 生活 圈 居 住 区 用 地 内 ， 住 宅 建 筑 及 其 配套 设施 地 上 建筑 面 
积 之 和 与 居住 区 用 地 总 面积 的 比值 。 需 要 注意 的 是 ,生活 圈 用 地 和 生活 圈 居 住 区 用 地 的 区 别 。 
前 者 可 能 包含 与 居住 功能 无 关 的 用 地 ， 应 注意 避免 误 用 。 

建筑 气候 区 划 决 定 了 同等 日 照 标准 条 件 下 ， 当 容积 率 相同 时 ， 高 纬度 地 区 住宅 建筑 间距 会 
大 于 低 纬度 地 区 的 ， 注 意 避 免 误 用 -所 以 三 个 生活 圈 居 住 区 的 人 均 居住 区 用 地 面积 及 用 地 构成 
比例 有 以 下 特征 。 

(1) 住宅 用 地 的 比例 ， 以 及 人 均 居住 区 用 地 控制 指标 在 高 纬度 地 区 偏向 指标 区 间 的 高 值 ， 
配套 设施 用 地 和 公共 绿地 的 比例 偏向 指标 的 低 值 ， 低 纬度 地 区 则 正好 相反 。 
(2 ) 城市 道路 用 地 的 比例 只 和 居住 区 在 城市 中 的 区 位 有 关 ， 靠 近 城 市 中 心 的 地 区 ， 道 路 
地 控制 指标 偏向 高 值 。 

2. 居住 街坊 用 地 与 建筑 控制 指标 

居住 街坊 ( 用 地 规模 2 一 4hm? ) 是 实际 住宅 建设 开发 项 目 中 最 常见 的 开发 规模 , 而 容积 率 、 
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人 均 住宅 用 地 、 
候 区 划 、 不 同 的 土地 开发 强度 ， 即 居住 街坊 住宅 用 地 容积 率 所 对 应 的 人 均 住宅 用 地 面积 、 建 筑 密度 


a 
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建筑 密度 、 绿 地 率 及 住宅 建筑 高 度 控制 指标 是 密切 关联 的 。 表 95 针对 不 同 建筑 气 














及 住宅 建筑 控制 高 度 进行 了 规定 ， 居 住 街坊 用 地 与 建筑 控制 指标 应 符合 表 9.5 的 规定 。 


近年 来 我 


响 极 大 ; 同时 ， 
都 带 来 了 巨大 的 压力 和 挑战 。《 中 共 中央 国 务 院 关于 进一步 加 强 城市 规划 建设 管理 工作 的 若干 











国 高 层 高 密度 的 居住 区 层出不穷 ， 百 米 高 的 住宅 建筑 也 日 渐 增多 , 对 城市 风貌 影 
过 多 的 高 层 住宅 ， 给 城市 消防 、 城 市 交通 、 市 政 设 施 、 应 急 政 散 、 配 套 设施 等 




















见 》 针 对 营造 城市 宜 居 环 境 提出 了 “进一步 提高 城市 人 均 公 园 绿地 面积 和 城市 建成 区 绿地 率 ， 


改变 城市 建设 











中 过 分 追求 高 强度 开发 、 高 密度 建设 、 大 面积 硬化 的 状况 ， 让 城市 更 自然 . 更 生 
。GB 50180 一 2018 对 居住 区 的 开发 强度 提出 了 限制 要 求 。 不 鼓励 高 强度 开发 居 











住 用 地 及 大 面积 建设 高 层 住宅 建筑 , 并 对 容积 率 、 住 宅 建 筑 控制 高 度 提 出 了 较为 适宜 的 控制 范 


围 。 在 相同 的 





容积 率 控制 条 件 下 ， 对 住宅 建筑 控制 高 度 最 大 值 进 行 了 控制 ， 既 能 避免 住宅 建筑 
群 比例 失态 的 “ 


高 低 配 ”现象 出 现 ， 又 能 为 合理 设置 高 低 错落 的 住宅 建筑 群 留 出 空 的 绿地 空间 。 


高 层 住宅 建筑 形成 的 居住 街坊 由 于 建筑 密度 低 应 设 恬 更 多 的 绿地 空间 。 


表 9.5 ”居住 街坊 用 地 与 建筑 控制 指标 


低层 (1~3 层 ) 





多 层 1 类 (4~6 层 ) 





多 层 1 类 (7~9 层 ) 





高 层 1 类 ( 10~18 层 ) 





高 层 1| 类 ( 19~26 层 ) 





低层 ( 1 一 3 层 ) 





多 层 | 类 ( 4~6 层 ) 





MN Vv 


多 层 1 类 (7~9 层 ) 





高 层 1 类 ( 10~18 层 ) 











高 层 1 类 ( 19~26 层 ) 








注 : 1. 住宅 用 地 容积 率 是 居住 街坊 内 ， 住 宅 建筑 及 其 便民 服务 设施 地 上 建筑 面积 之 和 与 住宅 用 地 总 面积 的 比值 
2. 建筑 密度 是 居住 街坊 内 ,住宅 建筑 及 其 便民 服务 设施 建筑 基底 面积 与 该 居住 街坊 用 地 面积 的 比率 ( % ) ; 
3. 绿地 率 是 居住 街坊 内 绿地 面积 之 和 与 该 居住 街坊 用 地 面积 的 比率 ( % ) 
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3。 低层 或 多 层 高 密度 居住 街坊 用 地 与 建筑 控制 指标 
在 城市 旧 区 改建 等 情况 下 ， 建 筑 高 度 受到 严格 控制 ， 居 住 区 可 采用 低层 高 密度 或 多 层 高 密度 的 
布局 方式 ,结合 气候 区 分 布 ， 其 绿地 率 可 酌情 降低 ， 建 筑 密度 可 适当 提高 。 当 住宅 建筑 采取 低层 和 
多 层 高 密度 布局 形式 时 ， 低 层 或 多 层 高 密度 居住 街坊 用 地 与 建筑 控制 指标 应 符合 表 9.6 的 规定 。 
表 9.6 低层 或 多 层 高 密度 居住 街坊 用 地 与 建筑 控制 指标 











低层 (1~3 层 ) 





多 层 1 类 (4~6 层 ) 
低层 (1~3 层 ) 








注 : 1. 住宅 用 地 容积 率 是 居住 街坊 内 ， 住 宅 建筑 及 其 便民 服务 设施 地 上 建筑 面积 之 和 与 住宅 用 地 总 面积 的 比值 ; 
2. 建筑 密度 是 居住 街坊 内 ， 住 宅 建筑 及 其 便民 服务 设施 建筑 基底 面积 与 该 居住 街坊 用 地 面积 的 比率 (% ) ; 
3. 绿地 率 是 居住 街坊 内 绿地 面积 之 舱 与 该 居住 街坊 用 地 面积 的 比率 (% ) 

居住 街坊 用 地 与 建筑 控制 指标 和 当 住宅 建筑 采用 低层 或 多 层 高 密度 布局 形式 时 的 居住 街坊 
用 地 与 建筑 控制 指标 , .在 实际 应 用 中 ， 可 按照 居住 街坊 所 在 建筑 气候 区 划 ， 根 据 规划 设计 ( 如 
城市 设计 ) 希望 达到 的 整体 空间 高 度 ( 即 住宅 建筑 平均 层 数 类 别 ) 及 基本 形态 ( 即 是 否 低层 或 
多 层 高 密度 布局 来 选择 相应 的 住宅 用 地 容积 率 及 建筑 密度 、 绿 地 率 等 控制 指标 。 另外， 由 
于 每 个 指标 区 间 涉 及 层 数 和 气候 区 划 ， 通 常 层 数 越 高 或 者 气候 区 越 靠 南 ， 
在 实际 应 用 中 ,应 根据 基体 情况 选择 区 间 内 的 适宜 指标 ， 

各 级 生活 圈 居 住 区 用 地 控制 指标 及 居住 街坊 用 地 与 建筑 控制 指标 均 按 小 康 社会 城镇 人 均 住 
房 建筑 面积 35m 的 标准 进行 计算 。 人 均 住 房 建筑 面积 应 达到 舒适 标准 ， 但 也 并 非 越 大 越 好 ， 
以 适应 我 国人 多 地 少 的 国情 ,许多 发 达 国 家 人 均 住房 建筑 面积 基本 在 30 一 40m 。 

4. 公共 绿地 控制 指标 

为 落实 《中 共 中 央 国 务 院 关于 进一步 加 强 城 市 规划 建设 管理 工作 的 若干 意见 》 提 出 的 “ 合 
理 规 划 建 设 广场 、 公 园 、 步 行道 等 公共 活动 空间 ,方便 居民 文体 活动 ， 促进 居 民 交 流 。 强 化 
绿地 服务 居民 日 常 活动 的 功能 ， 使 市 民 在 居家 附近 能 够 见 到 绿地 、 亲 近 绿地 ”的 精神 ， 各 级 生 
活 圈 居 住 区 公共 绿地 控制 指标 应 符合 表 9.7 的 规定 。 15 分 钟 生活 圈 居 住 区 按 2m/ 人 设置 公共 
绿地 ( 不 含 10 分 钟 生活 圈 居 住 区 及 以 下 级 公共 绿地 指标 ) 、10 分 钟 生活 圈 居 住 区 按 lm 人 设 
置 公共 绿地 ( 不 含 5 分 钟 生活 圈 居 住 区 及 以 下 级 公共 绿地 指标 ) 、5 分 钟 生活 圈 居 住 区 按 lmy/ 
人 设置 公共 绿地 ( 不 含 居 住 街坊 绿地 指标 )。 对 集中 设置 的 公园 绿地 规模 提出 控制 要 求 ， 以 利 
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于 形成 点 、 线 、 面 结合 的 城市 绿地 系统 。 同 时 能 够 发 挥 更 好 的 生态 效应 ， 有 利于 设置 体育 活动 
场地 ,为 居民 提供 休想 、 运 动 、 交 往 的 公共 空间 。 同时 体育 设施 与 该 类 公园 绿地 的 结合 较 好 
也 体现 了 土地 混合 、 集 约 利 用 的 发 展 要 求 。 














表 9.7 公共 绿地 控制 指标 


15 分 钟 生 活 圈 居 住 区 ly | 不 含 10 分 钟 生 


以 下 级 居住 区 的 
公共 绿地 指标 





~ y 以 下 级 居住 
10 分 钟 生活 图 居 住 区 Re 
有 


不 含 居 住 街坊 的 公共 绿地 指标 








5 分 钟 生活 圈 居住 区 
注 : 居住 区 公园 中 应 设置 10% 一 15% 的 体育 活动 场地 
当 旧 区 改建 确实 无 法 满足 表 9.7 的 规定 时 ， 可 采取 多 点 分 布 以 及 立体 绿化 等 方式 改善 居住 
环境 ， 但 人 均 公 共 绿 地 面积 不 应 低 于 相应 控制 指标 的 70%。 
居住 街坊 内 集中 绿地 的 规划 建设 ， 新 区 建设 不 应 低 于 0.Sm2 人 ， 旧 区 改建 不 应 低 于 0.35m’/ 


人 ; 宽度 不 应 小 于 8m; 在 标准 的 建筑 日 照 阴 影 线 范围 之 外 的 绿地 面积 不 应 少 于 13， 其 中 应 设 
置 老年 人 、 儿 童 活动 场地 。 


@ 将 别提 示 


由 于 洛 王 市 的 规模 、 经 济 发 展 水 平和 用 地 紧张 状况 不 同 ， 致 使 城市 居住 区 各 项 用 地 指 
标 也 不 一 样 





如 大 城市 和 一 些 经 济 发 展 水 平 较 高 的 中 小 城市 要 求 居住 区 配套 设施 的 标准 较 高 
的 比例 相应 就 





该 项 占 地 





一 些 ; 某 些 中 小 城市 用 地 条 件 较 好 ， 居 住 区 公共 绿地 的 指标 也 相 





此 外 ， 同 一 城市 中 也 因 居 住 区 所 处 区 位 和 内 、 外 环境 条 件 、 居 住 区 建设 标准 的 不 同 ， 
各 项 用 地 比例 存在 一 定 差距 





eh 指标 解释 及 计算 方法 


(1) 容积 率 也 称 建筑 面积 毛 密度 ， 是 每 公顷 居住 区 用 地 上 拥有 的 各 类 建筑 的 建筑 面积 
(10im*Yhm? ) 或 以 居住 区 总 建筑 面积 ( 10m? ) 与 居住 


居住 区 用 地 ( 10m- ) 的 比值 。 在 规划 用 地 范围 
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内 ， 按 照 规 划 条 件 要 求 ， 所 布置 建筑 物 的 容量 ( 总 建筑 面积 ) 容积 率 与 布置 的 建筑 物 间 距 层 数 
有 关 ， 在 相同 容积 率 要 求 下 ， 其 层 数 越 高 ， 建 筑 密度 越 低 。 
六 
ea 

(2 ) 建筑 密度 : 居住 区 用 地 内 ， 各 类 建筑 的 基底 总 面积 与 居住 区 用 地 面积 的 比率 ( % )。 
在 规划 用 地 范围 内 ， 各 类 建筑 的 数量 ， 按 照 总 体 规划 地 形 、 气 候 、 防 火 等 条 件 的 要 求 ， 其 建筑 
密度 与 房屋 的 间距 、 建 筑 层 数 、 层 高 、 建 筑 布置 形式 等 有 关 。 

(3 ) 绿地 率 : 居住 区 用 地 范围 内 各 类 绿地 面积 的 总 和 占 居住 区 用 地 面积 的 比率 ( % )。 

(4 ) 住宅 建筑 平均 层 数 : 一 定 用 地 范围 内 ， 住 宅 建筑 总 面积 与 住宅 建筑 基底 总 面积 的 比值 
所 得 的 层 数 。 在 规划 中 反映 低层 、 多 层 、 高 层 、 Ne 


二 屋 数 -住宅 建筑 切面 入 】\ 
住 建 筑 平均 民 阔 在 生 夺 代 地 避 机 和 


(5 ) 住宅 建筑 密度 : 居住 区 用 地 内 ， 住宅 建筑 的 车 底 总 曾 积 ! 了 居住 区 用 地 面积 的 比率 ( % )。 
在 规划 用 地 范围 内 ， 按 照 总 体 规 划 地 形 、 气 全 六 炎 竺 条 作 的 要 求 ， 其 住宅 建筑 密度 与 房屋 的 
间距 、 建 筑 层 数 、 层 高 、 建 筑 布置 形式 A 有关， NN 


宅 建 筑 基地 总 面积 ， 
和 a 居住 区 用 地 面积 > 


(6) 住宅 建筑 高 度 控 制 最 大 值 、 XXX 

住宅 建筑 高 度 最 大 入 的 计算 规定 (图 97) 如 下 < 以 一 

Q 建筑 屋面 为 坡 层 屋面 时 ， 建 筑 高 度 应 应 为 建筑 室外 设计 地 面 至 其 风口 与 屋 疹 的 平均 高 度 。 

加 寻 和 大 而 为 半 屋面 (包括 有 女儿 二 的 平 屋面 ) 时 ， 建 筑 高 度 应 为 建筑 室外 设计 地 面 至 
其 屋面 面 层 的 高 度 。 

@ 同一 座 建筑 有 多 种 形式 的 屋面 时 ， 建 筑 高 度 应 按 上 述 方法 分 别 计算 后 ， 取 其 中 最 大 值 。 

图 对 于 台阶 式 地 坪 ， 当 位 于 不 同 高 程 地 坪 上 的 同一 建筑 之 间 有 防火 墙 分 隔 ， 各 自 有 符合 
规范 规定 的 安全 出 口 ， 且 可 沿 建筑 的 两 个 长 边 设置 贯通 式 或 尽头 式 消防 车 道 时 ， 可 分 别 计算 各 
自 的 建筑 高 度 。 否 则 ， 应 按 其 中 建筑 高 度 最 大 者 确定 该 建筑 的 建筑 高 度 。 

加 局 部 突出 屋顶 的 睫 望 塔 、 冷 却 塔 、 水 箱 问 、 微 波 天 线 问 或 设施 、 电 梯 机 房 、 排 风 和 排 
烟 机 房 ， 以 及 楼 梯 出 口 小 间 等 辅助 用 房 占 屋面 面积 不 大 于 1/4 者 ， 可 不 计 入 建筑 高 度 。 

@ 对 于 住宅 建筑 ， 设 置 在 底部 且 室 内 高 度 不 大 于 2.2m 的 自行 车 库 、 储 藏 室 、 散 开 空间 
室内 外 高 差 或 建筑 的 地 下 或 半 地 下 室 的 顶板 面 高 出 室外 设计 地 面 的 高 度 不 大 于 1.5m 的 部 分 ， 
可 不 计 入 建筑 高 度 
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注 : 建筑 高 度 取 信和 必 中 较 大 值 


注 ; 建筑 高 度 本 (1/2)Hi+(1/2)h 
( a ) 坡 屋面 建筑 剖面 ( b ) 多 种 形式 屋面 建筑 剖面 





( c ) 平 屋面 建筑 剖面 
9.7 ”建筑 高 度 最 大 值 


(7) 地 面 停车 率 : 居民 汽车 的 地 面 停车 位 数量 与 居住 户 数 的 比率 ( % ): 
停车 场 车 位 数 的 确定 以 小 型 汽车 为 标准 当 革 表示 ， 其 他 各 型 车 辆 的 停车 位 应 按 表 9.8 相应 
的 换算 系数 折算 。 
表 9.8 各 型 车 辆 的 停车 位 换算 系数 








全 #4 未 


为 了 可 比 及 数值 的 一 定 精 度 ， 除 户 、 套 和 人 口 数 及 其 对 应 的 密度 数值 外 ， 其 余数 值 均 
采用 小 数 点 后 两 位 。 如 果 指 标 不 符合 要 求 ， 需 要 回头 调整 设计 ， 也 许 ， 一 个 新 的 方案 又 产 


居住 区 技术 经 济 指标 分 析 应 该 还 包括 造价 指标 分 析 ， 但 是 由 于 建筑 费用 各 地 标准 水 平 
不 一 ， 国 家 无 统一 的 规定 ， 又 受到 市 场 的 影响 ， 经 常会 发 生 波动 ， 所 以 这 里 不 做 详细 阐述 
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| 模块 小 结 | 


本 模块 对 综合 技术 经 济 指标 进行 较 详 细 的 阐述 ， 具 体内 容 包 括 : 用 地 面积 计算 方法 、 技 术 
经 济 指标 和 指标 计算 方法 等 。 
本 模块 教学 目标 是 使 学 生 人 掌握 综合 技术 经 济 指标 的 内 容 、 计 算 方法 ， 最 终 学 会 用 指标 评价 
规划 设计 方案 的 合理 与 否 。 
险 


/ 
| 综合 安 训 | 
tnoerernnsnanenie liso. ts. oam 
价 ， 若 有 指标 不 符合 控制 指标 的 要 求 ， 需 要 重 调整 设计 ,调整 后 再 次 进行 技术 及 经 济 分 析 、 
计价， 直列 人 全 关上 
NA 
NS 人 
Vv XA 
JI 、 MX > 
x xX XT 
2 | Ng | 


“~ 玉民 


NS | 从 
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教学 目标 

规划 方案 定稿 后 ， 学 生 在 学 习 其 他 计算 机 技能 和 规划 表现 技能 的 基础 
通过 居住 区 规划 成 果 绘 制 、 表 达 方 法 和 工作 流程 的 学 习 ， 能 从 事 居住 区 规划 最 
终 成 果 的 制作 和 完善 工作 。 


教学 要 求 
| 


居住 区 总 平面 图 的 成 果 制 作 ”总 平面 区 
居住 区 分 析 图 的 成 果 制作 分 析 图 的 绘制 方法 
居住 区 户型 图 的 成 果 制作 户型 图 的 表现 方法 
居住 区 效果 图 的 绘制 效果 图 的 绘制 原则 


人 规划 设计 说 明 书 的 表达 





[天 时 居住 区 规划 成 果 绘 制 与 表达 


模块 导读 


人 类 很 早 就 学 会 了 通过 语言 进行 交流 ， 表 达 思 想 。 语 言 本 身 作为 交流 的 工具 以 其 推理 
性 、 逻 辑 性 、 符 号 性 被 人 们 熟练 地 用 来 传达 情感 。 而 图 形 、 图 像 以 其 直接 经 验 的 丰富 性 和 直 
观 性 在 设计 行业 中 也 具有 等 同 于 语言 的 不 可 蔡 代 的 重要 地 位 。 

规划 成 果 的 绘制 与 表达 是 设计 师表 现 自己 的 设计 思想 ， 与 其 他 人 进行 沟通 与 交流 的 重要 
手段 ， 一 般 通过 二 维 的 平面 图 和 各 类 分 析 图 、 三 维 的 效果 图 、 文 字 说 明 作为 载体 呈现 ， 设 
计 的 表达 方法 有 手工 绘制 或 计算 机 辅助 绘制 。 计 算 机 辅助 绘图 是 利用 绘图 软件 按照 精确 的 
比例 绘制 设计 图 ， 计 算 机 辅助 绘图 具有 手工 绘图 不 可 蔡 代 的 优点 》 如 画面 整洁 、 清 更 ， 且 
修改 方便 ， 计 算 机 绘制 的 效果 图 能 准确 无 误 地 真实 反映 空间 及 材料 的 质感 ， 达 到 “以 假 乱 
真 ”的 效果 ， 从 而 可 以 满足 不 同 水 平 的 客户 的 要 求 如 图 10.1、 图 10.2 所 示 。 近 十 年 计 
算 机 辅助 绘图 的 普及 弥 显 手绘 表现 的 可 贵 ” 才 绘 所 表现 的 文化 内 涵 、 情 起 、 气 
氛 具 有 浓郁 的 艺术 气息 ， 在 日 渐 激烈 的 方案 劳 标 中 ， 与 计算 机 辅助 绘图 相 比 起 
到 重要 作用 ， 如 图 10.3、 图 10.4 所 示 \ 这 两 种 表现 手法 都 是 设计 技术 人 员 必 
须 具备 的 技能 。 SA 5 给 





























10.1 杭州 桥 西 D-28 地 块 机 绘 总 平面 图 
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10.3 ”杭州 良 渚 文化 村 手绘 总 平面 图 














2 和 [其 居住 区 规划 成 果 绘制 与 表达 
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图 10.4 广东 某 居住 区 手绘 鸟 同 表现 图 Sy Y 











【 引 例 ] 某 居住 区 规划 设计 成 果 要 求 如 下 

(1) 居住 区 规划 总 平面 图 (1 : 1000 )。 

(2 ) 规划 结构 分 析 图 、 道 路 交通 分 析 图 ,、 绿 做 景观 系统 分 析 图 以 及 其 他 能 说 明 设计 构思 的 
分 析 图 (1 : 2000 )。 

(3) 住宅 户型 平面 图 (1 :,50) 

(4) 居住 区 效果 图 若干 (名 破 图 和 局 部 景观 表现 图 -并 

(5) 规划 说 明 与 技术 经 济 指标 

请 思考 居住 区 规划 设计 成 果 如 何 绘制 及 表达 ? 

方案 确立 后 ， 污 一步 的 任务 是 通过 计算 冰 捕 助 设计 或 手绘 对 设计 方案 进行 表现 。 一 套 完整 
的 居住 区 规划 设计 成 果 一 般 包 括 规划 总 平面 图 、 分 析 图 (包括 区 位 分 析 图 、 规 划 结构 分 析 图 、 
道路 交通 分 析 图 、 绿 化 景观 系统 分 析 图 、 竖 向 设计 分 析 图 、 日 照 分 析 图 、 生 态 节能 分 析 图 以 及 
其 他 能 说 明 设计 构思 的 分 析 图 ) 、 管 线 综合 规划 图 、 住 宅 户型 平面 图 、 建 筑 单 体 设计 图 ( 住宅 
单元 、 公 共 建 筑 等 配套 建筑 的 平 立 剖 面 图 ， 地 下 室 建 筑 平 、 剖 面 图 ) 、 小 区 规划 鸟 攀 图 和 局 部 
景观 透视 图 、 规 划 说 明 与 技术 经 济 指标 等 

由 于 篇 幅 所 限 ， 本 模块 仅 介绍 引 例 中 要 求 的 设计 成 果 ( 也 是 比较 重要 的 设计 成 果 ) 的 绘制 与 表达 。 
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【 引 例 ] 在 前 面 所 讲 的 居住 区 规划 设计 方案 构思 和 逐步 完善 阶段 ， 设 计 师 一 般 采 用 徒手 草 
图 的 方式 来 表达 自己 的 构思 想法 ， 当 方案 基本 成 型 并 需 完 整地 表现 时 ， 就 需要 计算 机 来 辅助 


呈 居住 区 总 平面 图 的 绘制 与 表达 


171 力 


和 


上 


4 


居住 区 规划 设计 (第 二 版 ) 


设计 。 利 用 计算 机 辅助 设计 ， 可 以 避免 一 般 手 绘 常 遇 到 的 麻烦 ， 如 比例 、 尺 寸 失 调 ， 准 确 性 
差 等 。 

一 般 情 况 下 ， 在 绘制 彩色 总 平面 图 之 前 ， 需 要 用 CAD 绘制 出 详细 的 总 平面 图 。 那么 ， 如 何 
规范 、 完 整地 绘制 总 平面 图 的 图 示 内 容 ， 并 正确 快速 地 绘制 彩色 总 平面 图 呢 ? 本 节 ， 我 们 将 以 
图 10.5 所 示 总 平面 图 为 例 ， 向 大 家 讲解 居住 区 总 平面 图 的 绘制 方法 与 表达 方式 。 


10.1.1 居住 区 总 平面 图 的 图 示 内 容 


1. 总 平面 图 的 图 示 内 容 | 
规划 总 平面 图 是 反映 新 建 建筑 物 的 平面 形状 、 位 置 、 朝 向 、 相 过关 系 和 周围 地 形 、 地 物 
总 体 情况 的 图 纸 ， 它 是 在 有 等 高 线 或 加 上 坐标 方 格 网 的 地 形 图 上 所 从 的 水 平 投影 图 (图 10.5)。 
具体 内 容 如 下 。 A\ 1 
(1 ) 图 例 与 名 称 。 居 住 区 总 平面 图 一 般 采用 1 : 500 一 :2000 的 比例 绘制 。 
回 (2 ) 建设 用 地 边界 线 、 道 路 红线 、 建 筑 红线 的 位 置 ， 新 建 建筑 物 、 道 路 与 红 


(3 ) 基地 的 地 形 情况 当 直 形 起 伏 较 大 时 ， 应 面 出 地 形 等 高 线 。 







































1 





图 10.5 杭州 九 堡 圣 奥 - 领 富 居住 区 总 平面 图 ( CAD+PS 绘制 ) 
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(4) 新 建 建筑 物 的 屋顶 平面 、 名 称 、 层 数 、 室 内 外 地 面 标高 。 

(5 ) 新 建 建筑 物 的 位 置 ， 总 平面 图 中 应 详细 绘 出 其 定位 方式 。 新 建 建筑 物 的 定位 方式 有 以 
下 三 种 。 

名 利用 新 建 建筑 物 和 原 有 建筑 物 之 间 的 距离 定位 。 

@ 利用 施工 坐标 确定 新 建 建筑 物 的 位 置 。 

@ 利用 新 建 建筑 物 与 周围 道路 之 间 的 距离 确定 新 建 建筑 物 的 位 置 。 根 据 坐 标 确定 建筑 物 
和 道路 的 位 置 ， 是 新 建 区 域 为 了 保证 在 复杂 的 地 形 中 放 线 准确 而 常用 的 一 种 方法 。 坐 标定 位 又 
分 为 测量 坐标 定位 和 施工 坐标 定位 ， 如 图 10.6 所 示 。 注 意 两 种 不 同 坐标 的 表示 方法 。 


入 
可 D00 让 DO 
Y250.00 8250， 
-一 


> 


























(a ) 测 量 坐 标 图 例 、< 和 (hb) 施工 业 标 图 例 
图 10.6 两 种 内 标 图 例 | 
~ > 
由 特别 提示 NS= 

VN 本 

测量 坐标 定位 和 施工 从 标定 位 三 区别 如 下 XXX 
si AN ,Ay 
1. 测量 坐标 定位 了 YX 


国土 管理 部 门 给 闪 音 在线 供 的 红线 图 是 地 形 放 上 用 知 线 画 成 交 又 十 字 线 的 生 标 网 ， 
南北 方向 的 轴线 用 者 示 ， 东 西方 向 的 轴线 用 了 尖 示 ， 这 样 的 坐标 称 为 测量 坐标 。 坐 标 网 
常 采 用 IonVx TD 或 50m x 50m 的 方 机 网 公 二 艇 建筑 物 用 两 个 墙角 的 坐标 定位 

2 疮 子叶 标定 位 

施工 坐标 定位 和 测量 坐标 定位 相似 ， 只 是 坐标 网 ( 系 ) 是 建设 单位 或 设计 单位 假定 的 从 
标 网 ( 系 ) ， 一 般 情况 下 南北 方向 的 轴线 用 站 表示 ， 东 西方 向 的 轴线 用 局 表 示 ， 同 样 用 建筑 
物 的 两 个 墙角 的 坐标 定位 





(6 ) 新 建 道路 、 绿 化 规划 布置 。 应 注 明 主要 道路 的 中 心 线 、 道 路 转弯 半径 、 停 车 位 (地面 
和 地 下 车 库 的 轮廓 ) 、 室 外 广场 等 。 绿 化 部 分 应 区 别 乔 木 、 灌 木 、 草 地 、 花 卉 以 及 铺 地 的 基本 
形式 等 。 

(7) 居住 区 有 高 层 建筑 时 还 应 表示 出 消防 等 高 场地 。 

(8 ) 原 有 房屋 ( 基地 内 或 周边 ) 的 屋顶 平面 、 名 称 、 层 数 以 及 与 新 建 建筑 的 关系 ; 原 有 道 
路 、 绿 化 情况 。 

(9 ) 周围 其 他 的 地 形 、 地 貌 等 ， 如 道路 、 河 流 、 水 沟 、 池 塘 、 土 坡 等 。 
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(10 ) 标高 。 应 注 明 新 建 房屋 底层 地 面 和 室外 地 平地 面 的 绝对 标高 。 

( 11 ) 建筑 面积 及 技术 经 济 指标 。 主 要 技术 经 济 指标 一 般 以 表格 的 形式 体现 在 总 图 上 。 

(12 ) 指 北 针 或 风向 频率 玫瑰 图 - 

2. 总 平面 图 的 图 示 规 定 和 方法 

(1 ) 总 平面 图 是 用 正 投影 的 原理 绘制 的 ， 图 形 主要 是 以 图 例 的 形式 表示 ， 总 平面 图 的 图 例 
采用 《总 图 制图 标准 》GBA 50103 一 2001 规定 的 图 例 ， 画 图 时 应 严格 执行 该 图 例 符号 ， 如 图 中 
采用 的 图 例 不 是 标准 中 的 图 例 ， 应 在 总 平面 图 下 面 说 明 。 

(2 总 平面 图 中 的 坐标 、 标 高 、 距 高 以 甸 为 单位 ， 并 至 少 取 到 小 数 点 后 两 位 ， 不足 时 以 
“0” 补 齐 。 KN 

(3 ) 总 平面 图 应 按 上 北 下 南方 向 绘制 ， 因 场地 需要 可 向 左 或 向 右 偏转 ， 但 不 宜 超过 45° 。 

(4) 在 同一 张 图 上 ， 如 坐标 数字 的 位 数 太 多 时 ， 可 将 前 徊 相同 的 位 数 省 咯 ， 其 省 略 位 数 在 
附注 中 加 以 说 明 。 

Ci 应 注 明 相对 标高 与 绝对 标高 
的 换算 关系 。 标高 符 号 应 接 《 房 居 奸 筑 抽 区 代 棕 礁 》GB/T 50001 一 2017 中 ， “标高 ”的 有 关 规 
定 标注 。 < 
(6 ) 总 平面 图 上 的 建筑 物 、 - 构 仙 和 应 注 写 名 称 a :图 上 
编号 列表 编 注 在 图 内 。 v \ 从 

(7) 于 入 代 民间 分 、 证 下 用 上 表现 


10:1.2 居 信 区 总 平面 图 的 CAD 维和 三 才 达 


一 般 情况” 在 CAD 中 总 平面 图 绘 制 步 可 由 以 下 7 步 构成 

1. 地 形 图 等 相关 的 处 理 

首先 进行 地 形 图 的 插入 、 描 绘 、 整 理 等 ， 接 着 插入 指 北 针 或 风向 频率 玫瑰 图 。 

2. 控制 线 绘制 

绘制 居住 区 建设 用 地 边界 线 、 道 路 红线 、 建 筑 红 线 ， 即 通过 绘制 各 个 方向 的 控制 线 ， 确 定 
总 平面 范围 轮廓。 

3. 建筑 总 平面 绘制 

根据 前 面 的 住宅 建筑 户型 设计 及 其 组 合体 设计 ,勾画 出 其 外 疾 轮 廊 造 型， 在 建筑 控制 线 内 
布置 住宅 建筑 。 按 照 国家 相关 规范 ， 在 满足 消防 、 日 照 等 间距 要 求 的 前 提 下 ， 完 成 总 平面 中 住 
宅 建 筑 单 体 的 绘制 ， 然 后 对 建筑 总 平面 中 住宅 建筑 位 置 进 行 调整 ， 以 取得 比较 好 的 总 平面 布局 。 

绘制 配套 商业 楼 建筑 造型 轮廓 。 

绘制 其 他 配套 建筑 ( 如 会 所 、 垃 圾 间 和 门 房 等 ) 的 造型 轮廓 。 

































































若 无 足 够 位 置 时 ， 可 
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4. 道路 、 广 场 等 绘制 
首先 创建 居住 区 各 级 道路 。 观 察 道路 效果 ， 对 不 合适 的 地 方 进行 调整 ， 完 成 道路 绘制 。 
创建 广场 及 其 销 装 以 及 消防 登高 场地 。 
根据 地 下 室 的 布局 情况 ， 在 相应 的 地 面 位 置 绘制 地 下 车 库 人 口 造型。 
创建 地 面 停车 位 轮廓 造型 。 
5. 各 种 绿化 景观 绘制 
如 果 有 水 景 首先 创建 水 景 环境 景观 ， 接 下 来 按照 前 面 的 绿化 设计 创建 不 同 的 景观 绿化 效果 。 
6. 文字 和 尺寸 标注 
创建 居住 区 人口 指示 方向 标志 符号 造型 。 FA 
标注 各 类 建筑 的 名 称 、 楼 层 数 ， 以 及 住宅 建筑 的 楼 标号， 根据 需 要 ”标注 相应 位 置 的 有 关 
尺寸 SEN 
进行 标注 图 名 及 其 他 一 些 文字 、 尺 寸 、 标 高 、 坐 标 等 操作 。 
7. 布 图 SNNF 
包括 插入 图 框 、 调 整 图 面 等 。 /下 
操守 成 居 信 区 总 平面 的 CAD 给 答 记 ho7)- 


> 
10.1.3， 居 住 区 总 平面 的 彩 图 绘制 与 帮 达 

















10.7 杭州 九 堡 圣 奥 * 领 寅 居住 区 CAD 总 平面 图 
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完成 CAD 的 线 框图 后 接 下 来 进行 总 平面 的 彩色 效果 图 绘制 。 绘制 彩色 总 平面 图 不 是 为 了 
简单 地 追求 “漂亮 ”， 而 是 其 视觉 形象 比 单 色 线 框 更 直观 、 全 面 ， 可 以 更 加 便于 与 他 人 ( 甲 方 、 
公众 ) 的 交流 。 

绘制 彩色 总 平面 图 可 以 采用 手绘 也 可 以 采用 计算 机 辅助 绘制 。 不 论 采 用 何 种 方法 ， 一 般 的 
绘制 步骤 由 以 下 几 步 构成 。 

1. 铺 大 色调 

先 铺 上 一 层 浅 颜色 使 画面 主 色调 明确 ， 以 有 助 于 整体 效果 的 把 握 。 彩 色 总 平面 的 基调 一 般 
通过 草地 来 确定 ， 画 草地 时 切忌 概念 化 地 一 律 画 成 绿色 ， 应 根据 画面 的 色调 倾向 来 调 色 。 














2. 深入 刻画 NN 
(1 ) 道路 和 铺 装 。 夯 地 面 和 铺 装 时 ， 色 彩 宜 灰 不 宜 纯 ， NS 倒影 反光 不 宜 
多 ， 和 否则 会 被 误 认为 是 水 面 。 AN 





(2 ) 水 系 和 景观 植物 。 人 有 了 倒影 和 波纹 ， 水 面 就 具 
有 了 性 能 反射 和 起 伏 变化 ， 整 个 面 面 的 水 就 具有 了 本 兴 力 。 注 意 在 整 帆 图 的 表现 中 ， 水 面倒 影 
和 波纹 不 宜 过 多 刻画 ， 下 则 会 分散 主 题 。 所 以 上 全 站 的 全， 笔触 的 柔和 、 模 糊 是 画 水 的 通用 
手段 。 刻本 景观 植物 时 注意 用 色 不 宜 过 多 、 王 舰 不 超过 3 种 颜色 ， 分 别 来 刻画 其 亮光 和 阴影 。 

(3) 基础 设施 和 地 而 小半 洒 、 革 的 志 而 要 各 休 欠 朋 

(4 ) 建筑 。 建筑 的 色彩 入 重要 、 emt 由 于 光照 原因 一 般 采 用 偏 
黄 的 浅 暖色 。 所 

3. 调整 画面 NS 

最 后 还 说 对 加 从 出面 的 色彩 进行 调整 、 [站 需要 的 位 置 加 上 点 级 色彩 或 加 强 对 比 ， 对 主要 景 
物 做 最 后 的 刻 侧 和 塑造 ， 为 了 再 次 统一 面 而 ， 可 加 强 阴影 、 倒 影 ， 使 面 而 更 加 鲜亮 、 层 次 更 加 
分 明 ， 以 增强 立体 感 。 

最 后 完成 居住 区 总 平面 的 彩色 绘制 如 图 10.8 所 示 。 




















居住 区 彩色 总 平面 的 绘制 方法 和 步骤 并 不 是 单一 的 ， 每 个 人 都 有 自己 的 绘图 习惯 ， 可 
以 完全 是 手绘 或 计算 机 辅助 ， 也 可 以 两 者 结合 起 来 ( 图 10.9、 图 10.10 )。 随 着 计算 机 技术 的 
应 用 和 人 们 对 手绘 技术 的 重新 认识 ， 两 者 结合 绘制 彩色 总 平面 的 做 法 越 来 越 普遍 
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图 10.8 杭州 九 堡 圣 奥 : 领 寅 
居住 区 彩色 总 平面 ( CAD+ 
钢笔 淡 彩 绘制 ) 



































图 10.9 手绘 和 计算 机 辅 
助 绘制 总 平面 
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图 10.10 滨江 花园 手绘 和 计算 机 辅助 绘制 总 平面 


00 居 住 区 分 析 图 的 绘制 与 表达 


【 引 例 ]/ 份 析 问 题 是 整个 设计 实践 的 起 点 。 分 析 就 是 
把 存在 的 问题 找 出 来 ， 使 设计 有 针对 性 而 不 是 言 目 的 。 戈 
登 . 贝斯 特 ( Gordon Best ) 说 :“ 实 际 的 设计 问题 千变万化 ， 
多 种 多 样 ， 且 各 具 特 征 ， 五 花 八 门 多 到 几乎 难以 描述 ， 但 
可 以 弄 懂 它们 ”。 设 计 间 题 的 错综复杂 使 我 们 必须 对 问题 
进行 简化 、 提 炼 ， 而 图 解 分 析 图 正 是 最 适合 这 种 抽象 任务 
的 方法 之 一 。 

图 10.11 是 对 某 一 居住 区 住宅 设计 的 基地 分 析 ， 运 用 
抽象 化 的 图 解 语言 来 分 析 基 地 的 气息、 地形 、 视 时 风景 要 
素 等 基地 特征 ， 以 及 风向 、 隐 项 的 缓冲 地 带 、 
居住 建造 地 点 等 。 

从 以 上 的 例子 我 们 可 以 看 到 ， 图 解 分 析 ”图 10.11 利用 抽象 图 解 分 析 设计 问题 
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往往 用 一 些 简单 的 图 形 符号 将 复杂 的 问题 进行 抽象 化 处 理 ， 使 得 问题 一 目 了 然 。 进 而 再 进行 各 
个 部 分 的 具体 分 析 ， 也 可 以 将 它们 之 间 的 关系 用 简单 的 符号 加 以 描述 。 这 样 的 思考 过 程 使 设计 
师 思路 明确 ， 不 会 被 复杂 的 问题 弄 得 焦头烂额 。 这 种 绘制 图 解 语言 的 能 力 是 设计 师 必 须 具备 
的 ， 那么 应 该 如 何 绘制 这 种 图 解 分 析 图 呢 ? 
在 居住 区 规划 设计 过 程 中 ,设计 者 通常 要 绘制 大 量 抽象 的 、 符 号 性 的 图 用 以 分 析 现 状 情 
况 、 对 设计 内 容 进行 概括 性 表达 ， 以 便 使 他 人 方便 地 理解 规划 设计 的 具体 情况 、 现 状 的 条 件 因 
素 、 设 计 思路 和 设计 意图 等 内 容 ， 设 计 者 常用 的 这 种 象征 和 抽象 的 图 解 语言 形式 ( 符号 ) 就 是 
我 们 常 说 的 分 析 图 。 分 析 图 不 同 于 表现 图 ， 它 们 有 意 采用 抽象 的 方式 ， 提 取 设计 者 思想 的 精 
华 。 设计 者 可 用 之 表达 自己 的 设计 依据 ， 原 则 ;设计 的 方式 方法 ; 设计 所 要 表达 的 内 容 ， 设 计 
思想 、 动 机 和 目的 等 许多 方面 的 内 容 . CA 
基于 分 析 图 所 具有 的 表达 特点 和 能 力 ， 居 住 区 规划 设 评 中 常 从 绘制 出 各 种 各 样 的 分 析 图 ， 
如 功能 结构 的 关系 分 析 、 道 路 交通 情况 分 析 、 绿 化 景 规 的 特点 分 析 等 ， 以 下 我 们 来 学 习 居住 区 
ee 


10.2.1 居住 区 分 析 图 的 图 示 内 容 < 


要 做 好 分 析 图 ， 应 明确 所 要 分 新 的 内 容 是 什么 ， 是 具体 的 客观 存在 对 象 ? 还 是 抽象 的 空间 
形态 ? 是 不 同 区 域 的 相互 关系 2 还 是 分 析 对 象 的 服务 、 站 2 不 同 的 分 析 对 象 相 互 之 间 的 联系 与 
区 别 是 什么 ”当然 ， 正 双 的 分 析 图 是 建 立 在 主观 设计 合 是 的 基础 之 上 ， 这 样 才 能 用 恰当 的 图 解 
语言 进行 表达 。> 人 | K WW a 

1 区 位 分 析 图 的 加 示 内 容 
区 位 分 析 图 应 客观 反映 建设 基地 在 城市 中 的 位 置 以 及 与 周边 地 区 的 关系 ， 包括 以 下 内 容 。 

(1) 地 段位 置 。 反 映 基地 所 在 城市 的 行政 区 划 和 城市 分 区 ， 如 图 10.12 所 示 ， 

(2 ) 周边 重要 道路 交通 关系 。 基 地 周边 的 城市 干道 、 城 市 快速 路 、 公 路 、 高 速 公路 、 地 铁 、 
轻轨 等 对 开发 建设 和 交通 组 织 有 重要 影响 的 道路 交通 设施 情况 。 

(3 ) 周边 大 型 公 建 、 基 础 设施 及 重要 开发 建设 项 目 。 基 地 周边 的 城市 级 与 居住 区 级 的 公共 
服务 与 基础 设施 及 重要 的 开发 建设 项 目 ， 如 图 10.13 所 示 。 

2. 基地 分 析 图 的 图 示 内 容 

基地 分 析 可 分 为 周遭 环境 与 基地 本 身 环境 两 个 部 分 ， 如 图 10.14 所 示 。 基 地 分 析 的 主要 目 
的 是 了 解 基地 的 各 项 有 利 的 资源 与 不 利 的 影响 因素 ， 以 便 在 接 下 来 的 规划 设计 中 ， 能 够 避 开 不 
利 的 因素 而 充分 利用 好 的 资源 。 基 地 分 析 的 主要 内 容 包 括 以 下 几 方面 。 

(1) 基地 土地 使 用 现状 。 

(2 ) 基地 内 现存 建筑 物 或 景观 ， 哪 些 是 可 利用 、 可 保留 的 ， 哪 些 是 应 加 以 改善 或 移 除 的 。 
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10.12 ”杭州 九 堡 圣 奥 ' 领 寅 居住 区 区 位 分 析 图 








10.13 ”浦东 世纪 花园 区 位 分 析 图 





国 180 


加 时 居住 区 规划 成 果 绘制 与 表达 


回 澡 和 加 

Hp dl 

回 ro 
基地 分 析 





流行 风向 


日 照 与 朝向 


10.14 ” 某 居 住 区 基地 分 析 图 


(3 ) 气候 因素 ， 如 气温 :雨量 、 风 、 日 照 、 湿 度 等 。 

(4) 基地 内 外 的 交通 状况 

(5 ) 地 形 及 地 质 因素 ， 基 地 内 地 势 的 高 低 、 水 源 的 位 置 、 基 地 外 邻近 基地 的 地 表 水 等 ， 这 
将 影响 到 居住 区 将 来 的 排水 方向 及 景观 水 景 的 设置 。 

(6 ) 自然 资源 ， 基 地 上 或 基地 附近 可 供 利用 的 景观 资源 或 可 供 借 景 的 视觉 景观 ， 如 山水 风 
景 、 古 树 名 木 、 地 质 纹理 等 

3. 功能 结构 分 析 图 的 图 示 内 容 

居住 区 规划 设计 的 总 体 布局 结构 是 否 合理 ， 是 评价 设计 优 劣 的 一 条 重要 依据 。 功 能 结构 
分 析 图 应 全 面 明确 地 表达 规划 基地 的 各 类 用 地 功能 分 区 关系 、 动 静 分 区 和 社区 构成 ,开放 
空间 与 封闭 空间 的 关系 ， 以 及 基地 与 周边 的 功能 关系 、 空 间 关系 等 ， 如 图 10.15 和 图 10.16 
所 示 。 

4. 道路 交通 分 析 图 的 图 示 内 容 

道路 交通 系统 在 居住 区 规划 设计 中 是 支撑 规划 结构 的 重要 因素 ， 具 有 像 人 体 中 的 骨骼 系统 
的 整体 支撑 和 循环 系统 的 能 量 流动 的 双重 作用 。 道 路 交通 分 析 图 应 明确 表现 出 居住 区 出 和 人口 的 
位 置 和 数量 ， 各 道路 的 等 级 ， 人 车 分 流 情况 ( 即 车 行 和 步行 各 自 的 主要 路 线 ) ， 以 及 各 类 停车 
场地 、 广 场 的 位 置 和 规模 等 ， 如 图 10.17、 图 10.18 所 示 
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10.15 ”浦东 世纪 花园 功能 结构 分 析 图 





10.16 某 居住 区 功能 结构 分 析 图 
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图 10,17 某 居 住 区 道路 交通 分 析 图 


























水 榭 花 都 道路 交通 流 线 








图 10.18 
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5. 绿化 景观 系统 分 析 图 的 图 示 内 容 


对 于 一 个 居住 区 规划 方案 来 说 ， 能 否 塑 造 一 个 良好 的 城市 居住 景观 环境 ， 也 是 设计 者 和 公 
众 所 关 心 的 问题 。 绿 化 景观 系统 分 析 图 应 明确 表现 居住 区 内 各 类 绿地 景观 的 范围 、 功 能 结构 和 
系统 的 空间 关系 ， 如 点 、 线 、 面 的 关系 等 ， 如 图 10.19 一 图 10.21 所 示 


@ 此 到 失去 


按 分 析 图 绘制 目的 的 不 同 ， 可 分 为 过 程 分 析 图 和 结果 分 析 图 两 种 


过 程 分 析 图 是 设计 者 在 设计 思考 的 过 程 中 ， 随 手 勾 画 出 来 的 草图 > 这 些 图 可 以 很 汀 草 ， 


























有 的 只 有 作者 本 人 能 够 明白 ， 是 设计 者 思维 活动 过 程 的 体现 ， 如 图 仪 2% 所 示 。 其 目的 是 帮 


助 设计 者 思考 。 只 要 去 翻阅 一 下 达 ， 芬 奇 的 速写 本 ， 我 们 就 藉以 深 副 领会 到 其 魅力 所 在 ， 这 


这 
些 看 似 杂 乱 无 章 的 线条 和 图 形 ， 把 当时 达 ， 芬 奇 的 设计 患 堵 过 鹅 一 一 再 现 。 从 中 我 们 可 以 看 
到 思维 的 跳跃 、 演 进 ， 一 切 都 是 轻松 而 随意 的 


结果 分 析 图 是 用 来 与 他 人 交流 的 ， 是 希 依 观 者 欣赏 和 理解 的 ， 主 要 目的 是 传达 作者 的 
思路 ， 表 达 设 计 者 的 目的 
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10.19 ”南宁 相思 湖 核心 区 绿化 系统 分 析 | 

















图 10.20 水榭 花 都 景观 主轴 分 析 | 
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10.21 -保定 恒 祥 城 市 花园 景观 绿化 分 析 图 
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图 10.22 ”水榭 花 都 过 程 分 析 
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10.2.2 ”居住 区 分 析 图 的 绘制 方法 








掌握 设计 分 析 








径 。 分 析 图 的 绘制 方法 主要 从 以 下 几 个 方面 入 手 。 
1. 掌握 绘制 分 析 图 的 图 解 语言 


设计 分 析 图 是 
解 语言 。 图 解 语言 




















的 绘制 是 设计 师表 达 自 己 的 设计 思想 ， 





并 充分 与 他 人 交流 的 一 个 重要 途 





义 图 形 、 图 像 说 话 ， 以 图 形 、 图 像 概括 表达 设计 构思 ， 这 就 是 通常 所 谓 的 图 




















f 没 有 严格 的 形式 ， 每 一 个 设计 者 都 可 根据 自己 的 习惯 理解 运用 和 创造 各 种 形 
式 的 图 解 符号 。 但 有 一 些 符号 表达 一 种 固定 的 含义 ， 是 为 大 家 所 共识 的 和 约定 俗 成 的 。 就 规划 
_ 设计 分 析 图 的 图 解 语言 来 说 ， 它 
= O OO 的 语法 可 理解 为 是 由 图 解 词 汇 “ 本 
号 [ es 
体 * 人 入 互 关系 ”“ 修 饰 ”等 组 成， 
名 粥 9 D4 2 0 如 图 10.23 所 示 。 本 体 相当 于 口语 
oa 0D 者 铬 语言 中 的 名 词 :， 相互 关 系 相当 于 动 
加 区 词 ， 在 本 体 之 间 建 立 联系 ; 修饰 词 
Q 8 相当 于 形容 词 和 副词 ， 描 述 本 体 与 
be 前 DO 本 体 关系 的 性 质 和 程度 。 在 规划 设 
(a ) 本 体 符 史 计 中 ; -以 符号 表示 本 体 的 方法 为 数 
信人 直 池 > 众多 ， 同 一 性 质 的 本 体 用 共同 的 符 
RA 二 = 个 号 、 大 小 、 颜色 表示 ， 不同 的 组 群 
DDDDDD Css， 





0000100000900020000000010 人 
VOT 


(b ) 相 互 关系 符号 














居住 区 分 析 图 
绘制 方法 
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图 10.23 常用 符号 


图 10.24 ”分析 图 组 织 关系 


HRDD 阔 
沙 只 吵 


QO®@ 


O00 @e' @e. 
Oo° 




















功能 用 不 同 的 本 体 加 以 区 别 ， 但 是 
- 张 分 析 图 中 本 体 符号 一 般 不 要 超 
过 5 个 。 本 体 之 间 不 同 的 关系 可 用 
多 种 类 型 的 线条 和 箭头 ( 相互 关系 
的 符号 ) 表示 。 各 本 体 及 相互 关系 
可 以 用 许多 技巧 来 加 以 修饰 ， 圆 轿 
和 连 线 加 重 表示 重要 程度 的 等 级 ， 
长 划 线 或 虚线 传达 了 更 微弱 的 联系 
或 较 不 重要 的 元 素 。 
如 图 10.24 所 示 为 分 析 图 组 织 关 
系 。 本 体 用 圆圈 表示 ， 关 系 用 线 表 
示 ， 修 饰 词 用 变化 的 圆圈 表示 ( 粗 线 
表示 更 重要 的 关系 ， 阴 影 表 示 本 体 
的 差别 )。 
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2. 用 恰当 的 图 解 语言 绘制 分 析 图 

一 般 本 体 的 符号 用 来 表现 一 定 的 实体 ， 如 建筑 、 广 场 及 明确 的 空间 ; 用 相互 关系 的 符号 表 
示 各 种 功能 空间 的 相互 关系 及 某 个 实体 在 空间 上 的 辐射 关系 ; 修饰 的 符号 区 分 空间 的 个 性 、 同 
类 显示 的 标识 和 主 次 个 体 空间 的 区 别 

设计 中 常用 三 种 符号 的 综合 ( 即 框图 ， 俗 称 泡 泡 图 ) 来 绘制 区 位 分 析 图 、 基 地 分 析 图 
( 图 10.25 ) 和 功能 结构 分 析 图 ( 图 10.26 ) ; 用 方向 感 和 动感 很 强 的 相互 关系 符号 来 绘制 道路 交 
通 分 析 图 ( 图 10.27 ) ; 用 修饰 词 符 号 和 带 有 辐射 性 的 相互 关系 符号 来 绘制 景观 绿化 分 析 图 
(图 10.28 )。 















































则 








图 10.25 基地 分 析 图 图 10.26 功能 结构 分 析 




















出 




















图 10.27 ”道路 交通 分 析 图 图 10.28 ”景观 绿化 分 析 | 
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分 析 图 的 绘制 方法 和 手段 是 多 种 多 样 的 ， 设 计 者 还 可 根据 自己 的 喜好 和 操作 方便 ， 选 择 各 
种 各 样 的 绘制 方式 ， 可 黑白 线条 绘制 也 可 彩色 绘制 ， 可 徒手 绘制 也 可 用 计算 机 辅助 绘制 。 不 论 
采用 何 种 方法 和 手段 ， 分 析 图 必须 简单 、 清 晰 ， 如 果 包 含 的 信息 太 多 无 法 一 目 了 然 ， 就 失去 了 
其 有 效 性 。 


@ 特别 提示 


方案 阶段 成 果 完 成 以 后 ， 分 析 图 可 以 用 来 与 其 他 人 交流 ， 它 快速 简捷 地 传达 设计 者 的 
思路 和 设计 的 目的 








绘制 分 析 图 的 目的 不 同 ， 对 图 纸 的 要 求 也 就 不 同 ， 在 规划 设计 过 和 区 中 所 绘制 的 体现 思 
维 活动 的 分 析 图 ， 不 强求 具有 良好 的 视觉 效果 ， 可 以 是 几 积 周 窒 汶 方 法 、 思 路 的 融合 ， 只 
要 设计 者 自己 明白 即 可 

作为 设计 成 果 的 分 析 图 ， 要 明确 其 表达 的 目的 和 所 可 说 明 的 问题 ， 在 对 客观 事物 的 正 
确 分 析 、 研 究 和 设计 的 基础 上 ， 用 合适 的 表 迅 方式 搞 现 出 来 ， 以 求 得 最 佳 的 分 析 效 果 。 规 
划 设 计 者 应 不 断 提高 自身 分 析 图 的 表达 能 力 人 以 创造 新 的 表达 方法 和 表达 方式 ， 发 挥 其 独特 
的 作用 并 展示 其 独特 的 魅力 





“ (00) 居住 区 户型 图 的 绘制 与 表达 


【 引 例 ]/ 住 宅 户型 平面 图 能 够 反映 户型 室内 空间 布局 、 功 能 区 域 的 划分 、 家 具 设备 的 布置 
等 内 容 ， 是 让 他 人 了 解 住宅 在 设计 和 使 用 上 基本 情况 的 重要 依据 ， 通 常 采用 1 : 50 或 1 : 100 
的 比例 绘制 ， 那 么 应 该 如 何 正确 绘制 户型 图 呢 ? 


10.3.1 户型 图 的 图 示 内 容 


(1 ) 墙 柱 的 位 置 、 厚 度 。 

(2 ) 门窗 的 位 置 、 宽 度 ， 门 的 开启 方向 。 

(3 ) 房间 的 形状 、 大 小 。 

(4) 家 具 布 置 及 主要 建筑 设备 ， 如 浴缸 、 洗 面盆 、 炉 灶 、 厨 柜 、 便 器 、 污 水 池 等 的 空间 


位 置 。 


(5 ) 内 外 交通 及 联系 情况 。 
(6) 各 房间 的 用 途 或 名 称 。 
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(7 
(8) 图 名 、 比 例 。 














10.3.2 ”户型 图 的 绘制 与 表达 


绘制 户型 图 ， 图 面 所 有 图 例 符号 应 遵守 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》GB/T 50001 一 2001 的 有 
关 规 定 ， 一 般 按 以 下 步骤 进行 
(1 ) 定 纵横 方向 的 定位 轴线 ， 然 后 画 出 墙 、 柱 轮廓 线 。 
(2 ) 定 门窗 洞 的 位 置 ， 画 出 相应 图 例 。 
(3 ) 夯 楼 梯 、 阳 台 等 建筑 细部 构件 。 
(4) 家 具 及 设备 的 布置 
(5 ) 标注 必要 的 文字 注释 ( 房间 名 称 等 ) 
(6) 尺寸 标注 
(7) 图 纸 名 称 、 比 例 
根据 上 述 步 又， 户型 的 线 框图 即 完成 ; _ 如 图 10.29 所 示 。 但 是 如 何 生动 地 向 人 们 展示 设计 
师 所 设计 户型 的 独特 魅力 ， 蚌 居住 区 住宅 建筑 的 精髓 所 在 。 为 了 让 户型 图 更 具有 表现 力 与 感染 
力 , 需要 进行 彩色 户型 图 的 绘制 入 彩色 户型 图 一 般 的 绘制 步 又 如 I 下 
(1 ) 填充 墙 体 
(2) 上 地 面 铺 装 的 颜色 ( 为 了 区 分 功能 区 ， 一 般 不 同 的 功能 区 采用 不 同 颜色 铺 装 ) 


二 0 270 et 0 tt 二 








1545 























24300 





1 














图 10.29 ”户型 线 框图 ( CAD 绘制 ) 
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(3 ) 上 家 具 颜色 ( 计算 机 辅助 制图 ， 可 以 直接 调用 图 库 里 现成 的 家 具 平 面 图 )。 


彩色 户型 图 绘制 完成 。 








为 了 让 户型 的 特色 一 目 了 然 ， 设 计 者 还 可 以 在 户型 图 旁边 配 以 文字 说 明 或 者 户型 局 部 透视 


图 ， 如 图 10.30 所 示 


户型 图 可 以 把 不 同 的 户型 拼合 在 一 起 来 展现 ， 如 图 10.31 所 示 ， 也 可 以 把 不 同 的 户型 拆 分 


开 来 单独 展现 ， 如 图 10.32 所 示 


彩色 户型 图 的 绘制 简单 ， 绘 制 时 应 注意 色彩 明快 、 流 线 清晰 、 功 能 明确 
如 图 10.32 所 示 


用 计算 机 辅助 绘制 ， 也 可 以 采用 手绘， 








成 为 室内 空间 
的 精灵 ， 让 心灵 尽情 县 放 和 解 展 . 


鱼 个 叶 室 都 带 有 根 大 的 凸 窗 ， 朝 向 阳光 和 绿地 ， 
给 你 风景 满 虱 ,， 


口外 明 设计 ， 阳 兆 随 时 艇 漫 全身。 








( a ) 局 部 透视 图 
图 10.30 .彩色 户型 图 ( CAD+PS 绘制 ) 


1 
































Fi 

















图 10.31 彩色 户型 图 ( CAD+PS 绘制 ) 
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绘制 方法 可 以 采 


























|) ae | ae | ao 上 
图 10.32 彩色 户型 图 ( 徒手 绘制 ) 
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全 #4 未 


随 着 计算 机 辅助 设计 技术 应 用 的 日 益 发 展 ， 户 型 图 的 表现 也 越 来 越 趋 于 立体 和 华丽 ， 
三 维 虚拟 户型 图 ( 图 10.33 ) 以 其 真实 模拟 室内 三 维 空间 而 被 广大 客户 所 喜爱 








10.33 三维 虚拟 户型 图 


引 四 到 虽 居住 区 效果 图 的 绘制 与 表达 


【 引 例 】 所 谓 效果 图 就 是 通过 一 定 的 表现 技法 , "把 施 工 后 的 实际 效果 用 真实 和 直观 的 视图 
表现 出 来 ， 让 大 家 能 够 一 目 了 然 地 看 到 施工 把 的 实际 效果 

设计 师 要 驱 居 往 区 规划 的 设计 构思 形象 北 昭 传递 给 他 人 ， 就 必须 通过 效果 图 来 表现 。 效 果 
图 具有 强烈 的 三 维 空间 透视 感 ， 非 常 直观 地 表现 了 居住 区 住宅 的 造型 、 体 量 、 色 彩 和 居住 区 空 
间 布 置 及 外 部 环境 。 一 幅 具有 强烈 感染 力 的 效果 图 ， 除 了 能 很 好 地 表达 设计 师 的 构思 意图 和 设 
计 最 终 的 效果 外 ， 往 往 还 能 起 到 吸引 他 人 注意 力 ， 并 将 他 人 吸引 到 设计 者 所 构思 的 意境 中 去 。 
设计 投标 中 ， 效 果 图 最 为 甲 方 所 关注 ， 它 提供 了 竣工 后 的 效果 ， 有 着 先入 为 主 的 感染 力 。 在 行 
业 竞争 异常 激烈 的 今天 ， 效 果 图 有 着 举足轻重 的 作用 

绘制 效果 图 时 ， 如 何 将 设计 师 独特 的 构思 表现 出 来 ? 如 何 才能 达到 突出 主题 、 彰 显 构想 的 
目的 ? 


10.4.1 效果 图 的 绘制 原则 


效果 图 具有 的 直观 性 、 真 实 性 、 艺 术 性 ， 使 其 在 设计 表达 上 享有 独特 的 地 位 和 价值 。 它 作 
为 表达 和 和 叙述 设计 意图 的 工具 ， 是 专业 人 员 与 非 专 业 人 员 沟通 的 桥梁 。 在 商业 领域 ， 设 计 效果 
图 的 优 劣 直接 关系 竞争 的 成 败 。 
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效果 图 的 表现 手法 多 种 多 样 ， 有 钢笔 淡 彩 表现 、 马 克 比 表 现 、 计 算 机 辅助 设计 表现 等 。 随 
着 计算 机 时 代 的 到 来 ， 运 用 3DMAX、SKETCHUP 等 绘图 软件 辅助 绘制 效果 图 占有 越 来 越 大 的 
比例 。 各 种 表现 手法 各 具 特色 ,但 它们 都 依据 素描 、 色 彩 、 透 视 、 构 图 等 绘 面 知识 ， 是 具有 科 
学 性 、 具 象 性 的 专业 绘画 形式 。 作 为 效果 表现 图 ， 其 绘制 原则 如 下 。 

1 准确 性 

准确 性 是 效果 图 的 生命 线 ， 绝 不 能 脱离 实际 的 尺寸 而 随心 所 谷地 改变 形体 和 空间 的 限定 ， 
或 者 完全 背离 客观 的 设计 内 容 而 主观 片面 地 追求 画面 的 某 种 “艺术 趣味 ”， 或 者 错误 地 理解 设 
计 意 图 ， 表 现 出 的 效果 与 原 设 计 相去 甚 远 。 准 确 性 始终 是 第 一 的 。 

2. 真实 性 入 

造型 表现 要 素 符合 规律 ， 明 确 表示 室内 外 建筑 材料 的 质感 (多彩 、 植 物 特点 等 ， 空 间 气氛 
营造 真实 ， 形 体 光影 、 色 彩 的 处 理 遵 从 透视 学 和 色彩 pe 灯光 色彩 、 绿 化 及 
人 物 点 级 诸 方面 也 都 必须 符合 设计 师 所 设计 的 效果 和 ' Kl 

3. 艺术 性 ye SS 

-本 建筑 效果 图 的 艺术 撤 力 必须 建立 在 嘉实 宪 和 科学 性 的 基础 之 上 ， 也 必须 建立 在 造型 

艺术 严格 的 基本 功 训练 基础 上 。 色 彩 训练、 物 图 、 质 感 、 光 感 调子 的 表现 ， 空 间 气氛 的 营造 
点 、 线 、 面 构成 规律 的 运用 ， 等 旋光 与 3 所 术 力 。 在 
真实 的 前 提 下 合理 地 适度 压 张 < 概 摘 与 取舍 也 是 必要 的 站 罗列 所 有 的 细节 只 能 给 人 以 繁杂 ， 不 
分 主 次 的 面面俱到 只 能 给 人 让 于 泊 。 选择 最 佳 的 表现 角度 、 最 佳 的 光线 配置 、 最 佳 的 环境 气 
氛 ， 本 身 就 是 一 和 过 也 是 设计 自身 的 进 二 2 


10.4.2 > 演 卫 图 的 绘制 与 表达 


效果 图 中 乌 梧 图 的 绘制 传统 上 采用 钢笔 淡 彩 来 绘制 ， 如 图 10.34 所 示 。 目 前 普遍 采用 计 
ee 
状 。 并 且 其 最 大 的 优点 是 便于 修改 ， 这 有 利于 设计 师 迅 速 优 化 设计 方案 ， 最 终 做 出 比较 理性 的 
居住 区 整体 鸟 敬 图 除 表现 居住 区 本 身 外 ， 还 应 表现 出 周围 环境 ， 如 周围 道路 交通 情况 、 周 
围城 市 景观 、 周 围 的 山体 水 系 等 。 


10.4.3 ”局 部 效果 图 的 绘制 与 表达 


居住 区 局 部 效果 图 的 绘制 目前 两 种 表现 手法 都 比较 常用 ， 设 计 师 可 以 根据 自己 的 特长 加 以 选 
择 。 绘制 时 注意 透视 视角 的 选择 ， 一 般 当 要 表现 的 区 域 较 大 时 ， 最 好 选择 俯视 角度 ， 如 图 10.37 
所 示 ; 区 域 较 小 时 ， 最 好 选择 反映 空间 接近 于 人 的 真实 感觉 的 两 点 透视 ， 如 图 10.38 所 示 。 
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鸟 呈 图 制作 方法 

















(设计 师 : BIG 事务 所 ) 
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图 10.37， 某 小 区 局 部 景观 效果 图 ( 俯视 ) 图 10.38 某 小 区 记 部 景观 效果 图 ( 两 点 透视 ) 








国 晤 影 回 。。。 绘制 效 果 图 时 要 注意 以 下 两 点 
沁 志 名 。 (1) 无 论 采用 一 点 透视 、 两 点 透视 战 多 点 透视 ， 都 要 求 其 在 尺度 、 比 例 上 尽 
El 可 能 准确 地 反映 居住 区 的 形象 

(2 ) 注意 “ 近 大 远 小 、 和 这 清 楚 远 模糊 、 近 写实 远 
到 效果 图 的 空间 感 、 层 次 感 、 棱 实 感 > 


9 将 别提 志 


在 居 佳 区 铸 虹 说 计 过 程 中 ， 我 们 需 基 隐 寻 -着 丰富 的 形象 思维 和 统 密 的 抽象 思 维 的 综 
合 多 元 思维 售 演 ， 其 主要 的 表现 特征 与 形 苞 恕 是 效果 图 ， 效 果 图 有 助 于 空间 效果 的 感受 力 

效果 图 分 设计 初期 的 快速 表现 图 和 设计 后 期 的 正式 效果 表现 图 

快速 表现 图 用 快速 简约 的 方法 将 设计 者 瞬间 产生 的 灵感 迅速 在 图 纸 上 记 录 下 来 ， 表 现 
抽象 出 的 空间 ， 又 成 为 启发 创作 的 催化 剂 ， 激 发 设计 者 的 灵感 ， 并 加 强 设计 者 对 空间 的 想 
象 能 力 以 反复 推 项 方案 

正式 效果 表现 图 是 设计 成 果 的 一 种 视觉 传达 与 交流 的 语言 ， 是 对 未 来 场景 的 预见 ， 要 
求 具有 很 强 的 真实 性 。 正 因 如 此 ， 计 算 机 效果 图 以 其 超 逼 真 的 效果 大 受 人 们 的 青睐 ， 是 非 
专业 人 士 都 能 读 懂 的 艺术 作品 。 手 绘 效果 图 的 真实 程度 很 难 与 计算 机 效果 图 相 媲美 ， 但 这 
并 不 意味 着 手绘 效果 图 就 没有 市 场 ， 在 画面 效果 和 写意 方面 ， 手 绘 技 法 永远 存在 它 的 魅力 ， 
这 也 是 计算 机 辅助 绘图 无 法 比拟 的 








写 


意 ”的 透视 法 原则 ， 以 达 
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二 居住 区 规划 设计 说 明 书 


【 引 例 】 大 部 分 的 设计 者 经 常 习惯 在 全 部 的 规划 成 果 图 纸 完成 以 后 来 撰写 设计 说 明 ， 那 么 


设计 说 明 应 该 撰写 哪些 内 容 呢 ? 


规划 设计 说 明 书 是 对 设计 进行 解释 与 说 明 的 文字 材料 ， 内 容 是 分 析 现 状 、 论 证 规划 意图 
一 般 包含 的 内 容 有 以 下 几 方 面 。 

1. 区 位 分 析 

区 位 分 析 应 表述 出 基地 在 城市 中 的 位 置 以 及 与 周边 地 区 的 关系 包括 以 下 几 方面 内 容 。 
(1 ) 地 段位 置 。 

(2 ) 周边 重要 道路 交通 关系 。 

(3 ) 周边 大 型 公共 建筑 、 基 础 设施 及 重要 开发 建设 项 目 s 

2. 现状 条 件 分 析 

现状 条 件 分 析 应 深入 地 反映 基地 的 地 理 条 件 ， 土 地 利用 、 建 设 及 保护 制约 条 件 等 ， 包 括 以 








下 几 方面 内 容 。 


(1) 基地 的 地 形 地 貌 、 工 程 地 质 和 水 文 地 质 。 

(2 ) 土地 利用 现状 。 

(3 ) 建筑 、 道 路 、 绿 化- 工程 管线 等 基础 设施 。 

(4) 历史 文化 名胜、 风景 名 胜 保护 。 

(5 ) 重要 城市 设施 ( 如 机 场 、 堤 防 ) 对 用 地 的 建设 限制 ， 
3. 规划 总体 设计 

提出 规划 总 体 设计 的 指导 原则 、 总 体 构思 的 规划 组 织 结构 类 型 等 ， 包 括 以 下 几 方面 内 容 。 
(1) 规划 原则 和 总 体 构思 。 

(2 ) 规划 用 地 布局 。 

(3 ) 规划 路 网 和 交通 设施 布局 。 

(4 ) 规划 建筑 布局 。 

(5 ) 规划 场地 布局 。 

(6 ) 空间 组 织 及 环境 设计 。 

4. 道路 交通 规划 

(1 ) 道路 规划 。 

(2 ) 交通 规划 。 
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5. 绿地 系统 规划 及 景观 特色 

(1 ) 对 基地 中 公共 绿地 、 宅 旁 绿地 、 配 套 公共 建筑 附属 绿地 和 道路 绿地 等 四 类 绿地 规划 的 
布置。 

(2 ) 景观 空间 的 设计 特色 。 

6. 公共 服务 设施 和 市 政 公 用 设施 规划 

(1 ) 文化 、 教 育 、 体育、 医疗 卫生 、 商 业 服务 、 金 融 、 邮 政 、 环 境 卫生 、 社 会 福利 、 行 政 
管理 等 设施 。 

(2 ) 供 变 电 设施 、 电 信 设 施 、 给 水 排水 设施 、 垃 圾 及 污水 处 理 设施 、 煤 气 调 压 站 等 设施 。 

7. 管线 综合 规划 人 

(1 ) 城市 供水 、 排 水 、 供 电 、 供 气 、 供 热 、 电信、 综合 信息 呵 及 有 有 线 广 播 电视 网 等 好 上 、 
地 下 管 网 、 线 网 无线 网 等 工程 。 

(2 ) 污水 处 理 等 环保 设施 工程 。 

(3 ) 城市 防洪 排涝 设 施工 程 。 

(4) 上 述 工程 的 附属 设施 、 on 

8. 坚 向 规划 XS 

(1) 复杂 地 形 地 貌 的 基地 。 Jason 2 

(2) 确定 道路 控制 训 和 进行 证 厂 方 平衡 等 。 、X 入 








9. 技术 经 济 指标 X- “XK 
一 直 训 包 本 综合 技 术 经 济 指标 、 pr 
全 RE | 





居住 区 规划 设计 时 必须 贯彻 国家 节约 能 源 的 政策 ， 在 规划 开始 之 初 就 要 考虑 节能 环保 
措施 ， 体 现在 设计 说 明 书 里 的 内 容 主 要 有 以 下 几 点 

1. 总 体 规划 方面 

朝向 、 间 距 、 良 好 的 自然 通风 、 立 体 绿化 系统 、 其 他 

2. 单 体 设计 方面 

小 体型 系数 、 良 好 的 穿 堂 风 、 窗 墙 比 、 人 遮阳 结构 、 国 护 结构 采取 的 保温 隔 热 措施 等 

3. 围 护 结构 保温 隔 热 措施 及 热 工 性 能 指标 

居住 区 规划 设计 说 明 书 可 以 单独 列 出 ， 也 可 以 不 单独 列 出 ， 在 图 纸 部 分 结合 规划 设计 
图 进行 说 明 
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| 模块 小 结 | 


本 模块 对 居住 区 规划 设计 主要 成 果 的 绘制 与 表达 做 了 较 详细 的 阔 述 ， 包 括 成 果 的 图 示 内 
容 、 绘 制 步骤 和 表达 方法 。 

居住 区 总 平面 的 绘制 与 表达 包括 总 平面 的 图 示 内 容 、CAD 的 绘制 、 绘制 与 表达 。 

居住 区 分 析 图 的 绘制 与 表达 主要 包括 分 析 图 的 图 示 内 容 、 掌 握 并 用 恰当 的 图 解 语言 给 


制 等 。 
最 后 ， 对 居住 区 规划 说 明 书 主要 内 容 进行 了 概括 。 2 
本 模块 的 教学 目标 是 通过 案例 对 具体 内 容 进行 讲解 ， Ca) 用 不 同 手段 绘制 居住 区 规 


划 成 果 的 技能 。 
SO 


C2 


和 eT. 

1. 总 平面 图 1: 500 一 耻 ; J060 (重点 表达 建筑 形 太 和 计 ) 

(1) 场地 四 邻 原 有 站 规 划 道 路 的 位 置 和 主要 ee 筑 物 的 位 置 、 名 称 、 层 数 。 

(2 ) 标明 基 区 内 的 道路 、 i 意 ; 小品 、 停 车 位 和 出 入 口 的 位 置 等 


和 


(1 ) 总 体 鸟 敬 图 、 模 型 照片 ( 可 选 )。 

(2 ) 低 点 透视 图 (2 个 以 上 ， 主 要 节点 空间 )。 

3. 必要 的 反映 方案 特性 的 分 析 图 ( 比例 不 限 ， 要 求 表达 清晰 ) 
) 区 位 分 析 图 。 

(2 ) 基地 分 析 图 。 

(3) 功能 结构 分 析 图 。 

(4) 道路 交通 分 析 图 。 

(5) 景观 绿化 分 析 图 。 

(6) 消防 流 线 分 析 图 。 

(7 ) 其 他 可 表达 规划 设计 构思 的 图 纸 。 
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4. 宅 单 体 平面 及 立 面 1 : 100 一 1 : 200 ( 所 有 选用 住宅 单 体 平面 ， 标 注 2 道 尺 寸 ，2 一 3 个 
住宅 单 体 立 面 设 计 ， 每 个 单 体 2 个 立 面 ) 

5. 户型 放大 图 :至少 4 种 户型 ) 1 ;: 50 

6. 设计 说 明 与 主要 技术 经 济 指标 

7. 规划 图 纸 要 求 : 彩色 Al 图 纸 若干 张 ， 成 果 图 为 jpg 文件 

8. 建筑 制图 标准 《建筑 制图 标准 》GB/T 50104 一 2010 
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序号 书 名 I 书 号 编著 者 定价 [出 版 时 间 配套 情况 
“五 卫 网 +” 创 新 规划 教材 
1_ | Ex 建筑 构造 (第 二 版 ) 978-7-301-26480-5 | 肖 芳 42.00 | 2016.1 | APP/PPT/ 二 维 码 
2_ | 名 "建筑 识 图 与 构造 978-7-301-28876-4 | 林 秋 怡 等 “| 46.00 | 2017.11 
3_| 儿 建筑 构造 与 识 图 978-7-301-27838-3 | 孙 _ 伟 40.00 | 2017.1 
4 | 区 建 筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 978-7-301-26572-7 | 赵 志 文 等 “| 39.50 | 2016.1 |PPT/ 二 维 码 
5_| 儿 中 外 建筑 史 ( 第 三 版 ) 978-7-301-28689-0 | 豪 新 华 等 “| 42.00 | 2017.9 |PPT/ 二 维 码 
6 | 多 建筑 工程 概论 978-7-301-25934-4 3 40.00 | 2015.8 [PPT/ 二 维 码 
7_| 儿 市 政工 程 概论 978-7-301-28260-1 46.00 | 2017.5 [PPT/ 二 维 码 
8 | 多 市 政 管道 工程 施工 978-7-301-26629-8 46.00 | 2016.5 |PPT/ 二 维 码 
9 | 区 市 政道 路 工程 301-26632-8 49.00 | 2016.5 PPT/ 二 维 码 
10_| 儿 ?市政 工程 材料 检测 301-29572-2 | 李 继 伟 等 “| 44.00 | 2018.9 |PPT/ 二 维 码 
11 | 多 建筑 三 维 平 法 结构 图 集 (第 二 版 ) 301-29049-1 | 傅 华 夏 68:00 | 2018.1 |app 
12 | 建筑 法 结构 识 图 教程 (第 二 版 ) 301-29121-4 | 傅 华 夏 68.00 | 2018.1 | ApP/PPT, 
13 | 多 AutoCAD 建筑 制图 教程 (第 三 版 ) 301-29036-1 | 郭 大 4900 | 2018.4 | PPT/ 素 材 /二 维 码 
14 | BrBIM 应 用 :Revit 建筑 案例 教程 58.00 | 2018.8 | ApPrpPPT' 二 维 码 
15 外 (第 三 版 ) 38.00 | 2017.7 |APP/PPT/ 一 维 码 
16 | 多 建筑 制图 习题 集 (第 三 版 ) 35.00 | 2017.7 |App 
17 | 多 7 巡 筑 工 程 制 图 与 识 图 (第 二 版 ) 34.00 | 2016.8 [APP/ 二 维 码 
18 | 多 建筑 设备 基础 知识 与 识 图 (第 二 版 ) 978-7-301-24586-6 训 新 慧 征 等 2016.8 维 码 
19 | 多 建筑 结构 基础 与 识 图 58.00 | 2016.9 |APP/ 二 维 码 
20 | 多 建筑 力学 (第 三 版 ) 55.00 | 2017.8 [PpT/= 
21 | 多 建筑 力学 与 结构 (第 三 版 ) 978-7-301-29209-9 | 吴 承 十 等 | 59.50 | 2018.5 
22 | 多 建筑 力学 与 版 /第 二 版 ) 吴 承 霞 等 “| 46.00 | 2017.12 | PPT 
23 | 名 "建筑 施工 技术 (第 三 版 ) 54.00 | 2018.1 | PPT/ 二 维 码 
24 | 名 建筑 施工 技术 978-7-301-28756-9 58.00 | 2018.1 | PPT/ 二 维 码 
25 | 建筑 工程 施工 技术 (第 三 版 ) 甸 汉 华 等 & | 66.00 | 2016.11 | ApP/ 二 维 码 
26 | 区 高 层 建筑 施工 吴 俐 臣 65.00 | 2017.4 |pPT 
27 | 多 建筑 工程 施工 组 织 设计 (第 二 版 ) 观 维 峰 等 | 37.00 | 2018.1 | PPT/ 答 案 /二 维 码 
28 | 多 建筑 工程 施工 组 织 实 训 (第 二 版 ) 部 维 峰 等 | 41.00 | 2019.1 [PPT/= 维 码 
29 | 工程 建设 监理 案例 分 析 教 程 (第 二 版 ) 2017.1 PPT/ 二 维 码 
30 | 区 建设 工程 监理 概论 (第 三 版 ) 徐 锡 权 等 “| 44.00 | 2018.2 [PPT/ 答 案 /二 维 码 
31 | 名 建筑 工程 质量 与 安全 管理 (第 二 版) 55.00 | 2016.8 | PT 二 维 码 
i 
32 et 5 计价 一 和 978-7-301-23852-3 | 张强 59.00 | 2017.1 |PPT/ 二 维 码 
原理 与 设计 ( 原 草原 
33 本 5 设计 ( 层 城 市 规划 尾 978-7-301-27771-3 ”| 谭 婧 婧 等 | 43.00 | 2017.1 | PPT/ 素 材 /二 维 码 
34 | 多 建筑 工程 计量 与 计价 978-7-301-27866-6 _| 吴 育 薄 等 “| 49.00 | 2017.1 |PPT/ 二 维 码 
35_| 几 建筑 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 978-7-301-25344-1 | 肖 明 和 等 “| 65.00 | 2017.1 |APP/ 二 维 码 
36 | 上 安装 工程 计量 与 计价 (第 四 版 ) 978-7-301-16737-3 | 冯 钢 59.00 | 2018.1 |PPT/ 答 案 /二 维 码 
37_| 训 市 政工 程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 978-7-301-27983-0 | 郭 良 如 等 “| 59.00 | 20172 |PPT/= 
38_| Er 建筑 施工 机 械 (第 二 版 ) 978-7-301-28247-2 “| 吴志强 等 “| 35.00 | 2017.5_|PPT/ 答 案 
39 | 区 建筑 工程 测量 (第 二 版 ) 978-7-301-28296-0 | 石 _ 东 等 | 51.00 | 2017.5_|PPT/ 二 维 码 
40 | 名 建筑 工程; 978-7-301-29113-9 | 张 敬 伟 等 “| 49.00 | 2018.1_|PPT' 答 案 /二 维 码 
41 | 多 建筑 工程 测 最 实 训 指导 (第 三 版 ) | _978-7-301-29112-2 _| 张 敬 伟 等 “| 29.00 | 2018.1 | 答案 /二 维 码 
42 | 名 建设 工程 法 规 (第 三 版 ) 978-7-301-29221-1 _| 皇甫 婧 琪 | 44.00 | 2018.4 
43_| 儿 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 四 版 】 | _978-7-301-29827-5 _| 宋 春 岩 42.00 | 2018.9 
特 | 区 工程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 三 版 ) | _978-7-301-28439-1 4400 | 2017.7 
45 | 多 工程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 三 版 ) 47.00 | 2018.8 
46 | 人 建筑 工程 经 济 (第 三 版 ) 36.00 | 2017.9 
47 | 多 建筑 工程 资料 管理 (第 二 版 ) 孙 刚 等 | 47.00 | 2018.3 |PPT/ 二 维 码 
48 301-28809-2 | 陈 玉 萍 44.00 | 2017.10 [PPT/ 二 维 码 
49 301-28982-2 “| 向 积 波 等 “| 42.00 | 2018.1 |PPT/ 二 维 码 
50_| 疙 建筑 材料 与 检测 (第 二 版 ) 978-7-301-25347-2 | 梅 _ 杨 等 | 35.00 | 2015.2 |PPT/ 答 案 / 二 维 码 
51 | 多 建筑 供 配 电 与 照明 工程 978-7-301-29227-3 | 羊 梅 38.00 | 2018.2 |PPT/ 答 案 /二 维 码 
52 | 多 房地产 投资 分 析 978-7-301-27529-0 | 刘 永 胜 47.00 | 2016.9 | PPT' 二 维 码 






















































































































































































































































































序号 书 名 书 号 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 
53 | 多 建筑 工程 质量 事故 分 析 ( 第 三 版 ) 978-7-301-29305-8 39.00 | 2018.8_|PPT/ 二 维 码 
54 | 多 建筑 施工 技术 978-7-301-29854-1 59.50 | 2018.9 |APP/PPT/ 二 维 码 
55 | 总 7 建筑 施工 组 织 设计 978-7-301-30236-1 43.00 | 2019.1 |PPT/ 答 宗 
56 与 土 力学 (第 三 版 50.00 | 2019.2 |PPT/ 答 案 启 
57 | 多 居住 区 规划 设计 (第 二 版 59.00 | 2019.5 |PPT/ 二 维 码 
1 978-7-301-24480-7 50.00 | 2014.8 [ppt 

2 01-24681-8 47.00 | 20157 [ppt 

3 _| 友 建设 工程 监理 (第 二 版 ) -301-24490-6 35.00 | 2015.1 |PPT/ 答 案 
4 _ | 妈 建 筑 节能 工程 与 施工 01-24274-2 2015.5_|PPT 

5 经 济 (第 二 版 ) -301-24492-0 2014.9 | PPT 答案 
6 招 投标 与 合同 管理 (第 四 版 ) 978-7-301-29827-5 2018.9 | PPT/ 答 : 

7_| 女工 程 造价 概论 978-7-301-24696-2 | 周 艳 冬 2015.1 |PPT/ 答 案 
8 _| 太 建筑 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 978-7-301-25344-1 | 肖 明 和 等 2017.1 |APP/ 二 维 码 
9 _| 友 建筑 工程 计量 与 计价 实 训 ( 第 三 版 ) 肖 明 和 等 2015.7 

10_| 女 建 筑 装 饰 施 工 技术 (第 一 版 ) 焉 军 2014.7_|PPT 

11 | 女工 程 地 质 与 十 力学 (第 二 版 ) 978-7-301-24479-1 | 杨 仲 元 20147 |ppT 

村 矶 课程 

1 [建设 法 规 及 相关 知识 978-7-301-22748-0 3400 | 20139 [eer 

2 | 建筑 工程 法 规 实务 (第 二 版) 49.50 | 2017.6 [ppt 

3 | 建设 工程 法 规 32.00 | 20127 | Ppt 

4 绘图 教程 (第 二 版 ) 唐 英 做 等 “| 44.00 | 20147 [ppt 

5 | 建筑 CAD 项 目 教程 2010 版 ) 38.00 | 2012.9 | 素材 

6 | 建筑 工程 专业 英语 (第 二 版 ) 2400 | 20162 [ppt 

7_ | 建筑 工程 专业 英语 韩 菩 等 2400 | 20122 |ppT 

8 | 建筑 识 图 与 构造 (第 二 版 ) 40.00 | 2014.2 | PPT/ 答 案 
9 | 房屋 建筑 构造 26.00 | 2012.1 |Pppr 

10 | 建筑 识 图 978-7-301-21893-8 35.00 | 2013.1 |PPT 

11 | 建筑 识 图 与 房屋 构造 54.00 | 2013.9 |PPT/ 答 案 
12 | 建筑 构造 与 设计 38.00 | 2014.1 |PPT/ 答 案 
13 | 房屋 建筑 构造 45.00 | 2014.1 | ppt 

14 | 房屋 建筑 构造 习题 集 26.00 | 2015.8 |PPT/ 答 案 
15 | 建筑 构造 与 施 王 图 识 读 加 52.00 | 2014.8 | Ppt 

16 | 建筑 工程 识 图 实 训 教 程 32.00 | 2015.12 |PPT 

17 | 建筑 制图 习题 集 (第 一 版) 25.00 | 2014.8 

18 | 建筑 息 程 制 图 (第 二 版 M( 附 习题 册 ) 48.00 | 2012.8 [ppT 

19_| 建筑 制图 与 识 图 (第 二 版 ) 38.00 | 2015.8_ |ppT 

20 | 建筑 制图 与 识 图 习题 册 978-7-301-18652-7 | 曹 雪 梅 等 “| 30.00 | 2011.4 

21 | 建筑 制图 与 识 图 (第 二 版 ) 978-7-301-25834-7 | 李 元 玲 32.00 | 2016.9 |PPT 

22 | 建筑 制图 与 识 图 习题 集 978; 5-2 | 李 元 玲 24.00 | 2012.3 | ppt 

23 建筑 工程 制图 978-7-301-21140-3 _| 方 筱 松 30.00 | 2012.8_|PPT 

24 建筑 工程 制图 习题 集 978-7-301-16834-9 _| 方 第 松 22.00 | 2012.8 

建 东 施 工 类 

1_ | 建筑 工程 测量 978-7-301-19992-3 | 潘 益 民 38.00 | 2012.2 |PPT 

2_| 建筑 工程 测量 978-7-301-28757-6 | 赵 了 昕 50.00 | 2018.1 PPT/ 二 维 码 
3 | 建筑 工程 测量 978; 34.00 | 2015.3 | 答案 

4 | 建筑 工程 测量 978 34.00 | 2013.6 [Ppt 

5_ | 建筑 施工 技术 978 38.00 | 2012.1 |PPT 

6 | 基础 工程 施工 978. 35.00 | 2012.7 [ppt 

7 _ | 建筑 施工 技术 实 训 (第 二 版 ) 978-7-301-24368-8_| 周 晓 龙 30.00 | 2014.7 

8 | PKPM 软件 的 应 用 (第 二 版 ) 978-7-301-22625-4 | 王 娜 等 | 34.00 | 2013.6 

9 | 日 建筑 结构 (第 二 版 (上 册 ) 978-7-301-21106-9 | 徐 锡 权 41.00 | 2013.4 | PPT 答案 
10 | 日 建筑 结构 (第 二 版 (下 册 ) 978. 锡 权 42.00 | 2013.6_|PPT/ 答 案 
11 | 建筑 结构 学 习 指导 与 技能 训练 (上 上册 ) 978. 徐 锡 权 28.00 | 2015.8 |PPT 

12 | 建筑 结构 学 习 指导 与 技能 训练 (下 册 ) 978-7-301-25933-7 _| 徐 锡 权 28.00 | 2015.8 |PPT 

13_ | 建筑 结构 (第 二 版 ) 978-7-301-25832-3 | 唐 春 平等 | 48.00 | 2018.6_ |PPT 

14_| 建筑 结构 基础 978-7-301-21125-0_ | 王 中 发 36.00 | 2012.8 |PPT 

15 建筑 结构 原理 及 应 用 978-7-301-18732-6 | 史 美 东 45.00 | 20128 |ppT 


























































































































































































































































建筑 施工 组 织 与 进度 控制 

































01-18961-0 _| 李 源 清 40.00 
8-7-301-21223-3 36.00 





978-7-301-19901-5 | \ 杨 红 玉 
EE 














44.00 
32.00 





序号 名 编著 者 “| 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 
16 相 秉 志 37.00 | 20162 

17 978-7-301-20988-2 | 陈 水 广 32.00 | 2012.8 |pPT 

18 | 建筑 力学 与 结构 978-7-301-23348-1 | 杨 丽 君 等 “| 44.00 | 2014.1 |PPT 

19_| 建筑 结构 与 施工 图 978-7-301-22188-4 | 朱 希 文 等 | 35.00 | 20133 [ppT 

20 978-7-301-24633-7 | 林 祖 宏 35.00 | 2014.8 |PPpT 

21 | 建筑 材料 检测 试验 指导 978-7-301-16729-8 二 美芳 等 “| 18.00 | 2010.10 

22 | 建筑 材 险 测 (第 二 版 ) 978-7-301-26550-5 王 _ 辉 40.00 | 2016.1 |PPT 

23 则 试验 指导 (第 二 版 ) 978-7-301-28471-1 | 王 _ 辉 23.00 | 2017.7 |PPT 

24 301-21948-5 | 申 淑 荣 等 “| 39.00 | 20133 |PPT 

25 | 建筑 材料 检测 实 01-22317-8 | 申 淑 荣 等 “| 24.00 | 2013.4 

26_| 建筑 材料 任 晓 菲 40.00 | 2014.7 |PPT' 答 案 
27_| 建筑 材料 检测 试验 指导 陈 东 优等 “| 20.00 | 20149 |PPT 

28 | 建筑 工程 商务 标 编制 实 训 钟 振 宇 2012.7_| PpT 

29 | @ 地 基 与 基础 (第 二 版 ) 肖 明 和 等 2013.11 | PPT/ 答 案 
30 | 地 基 与 训 肖 明 和 等 2013.10 | PPT 

31 与 地 基 基 础 2014.1 |PPT 

32 与 基础 工程 2014.1_|PPT 

33 2015.2 |PPT/ 答 案 
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2012.5 









PPT 
PPT/ 答 案 





































































































































建筑 施工 工艺 49.50 | 2015.1 |PPT/ 答 案 
江 程 党 培 类 
1 | 建筑 工程 经 济 刘 晓 丽 等 “| 38.00 | 2014.7_ | PPT 答案 
2 | 施工 企业 会 计 (第 二 版 ) 36.00 | 2014.7 |PPT/ 答 案 
3 | 建筑 工程 项 目 管理 (第 二 版 ) 范 红 宕 等 -| 42.00 | 2016.3 |PPT 
4 | 建设 工程 项 目 管理 (第 二 版 ) 978-7-301-24683-2 36.00 | 2014.9 |PPT/ 答 案 
5_ | 建设 工程 项 目 管理 (第 二 版 ) -28235-: 冯 松 山 等 | 45.00 | 2017.6_ | ppt 
6 _ | 建筑 施工 组 织 与 管理 (第 二 版 ) 视 丽 县 等 “| 43.00 | 2013.4 |PpT 答 案 
7_ | 建设 工程 合同 管理 刘 庭 江 46.00 | 2013.6_|PpT' 答 案 
8_| 建筑 工程 招 投标 与 合同 管理 程 超 胜 30.00 | 2012.9_|PpT 
9 | 建设 工程 招 投标 与 合 F 42.00 | 2012.4 [PPT/ 答 案 /习题 
10 | 工程 招 投标 与 仿 同 管 2012.9 |PPT 
1 2015.8 | PPT 答案 
12 45.00 | 2012.10 | PPT 
13_| 工程 造价 控制 (第 2 版) 32.00 | 2014.8 
14 | 工程 造价 管理 (第 二 版 ) 978-7-301-27050-9 _| 徐 锡 权 等 | 44.00 | 2016.5 
15_| 建筑 工程 造 978-7-301-20360-6 | 柴 _ 琦 等 | 27.00 | 2012.3 
16_| 工程 造价 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-28269-4 | 曾 浩 等 | 38.00 | 20175 
17 | 工程 造价 案例 分 析 978; 杜 凤 30.00 | 2013.8 
18_ | 建设 工程 造价 控制 与 管理 978 胡 芳 珍 等 _| 38.00 | 2014.6 
19 | @ 建 筑 工程 造价 978: 孙 咏 梅 40.00 | 2013.2 
20_ | 建筑 工程 计量 与 计价 978 杨 建 林 46.00 | 2016.1 
21 | 建筑 工程 计量 与 计价 综合 978: 28.00 | 2014.1 
22_| 建筑 工程 估价 978. 43.00 | 2013.8_|PPT 
23 | 安装 工程 计量 与 计价 综合 978-7-301-23294-1 和 49.00 | 2013.10 | 素材 
24_| 建筑 安装 工程 计量 与 计价 978-7-301-26004-3 | 景 巧 玲 等 “| 56.00 | 2016.1 |PPT 
25_| 建筑 安装 工程 计量 与 计价 实 训 ( 第 978-7-301-25683-1 等 | 36.00 | 2015.7 
26 | 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 二 版 ) 51.00 | 2016.1 |PPT 
27_| 建筑 与 装饰 装修 工程 工程 量 清单 (第 二 版 ) -301-25753-1 36.00 | 2015.5 |PPT 
28 | 建设 项 目 评估 (第 二 版 ) 978-7-301-28708-8 38.00 | 2017.9 [ppt 
29 | 钢筋 工程 清单 编制 301-20114-5 36.00 | 2012.2 |Pppt 
30 | 建筑 装饰 工程 预算 (第 二 版 ) 01-25801-9 44.00 | 20157 |PPT 
31 | 建筑 装饰 工程 计量 与 计价 978-7-301-20055-1 | 李 茂 英 42.00 | 20122 [ppt 
32 | 建筑 工程 安全 技术 与 管理 实务 沈 万 岳 48.00 | 2012.9 |ppPT 
建筑 设计 大 
1 建筑 装饰 CAD 项 目 教程 978-7-301-20950-9 [ 郭 熙 [3500 2013.1 [PPT 素材 














序号 书 名 编著 者 “| 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 
































2 _| 建筑 设计 基础 978-7-301-25961-0 | 周 圆 园 4200 | 20157 

3 | 室内 设计 基础 李 书 青 32.00 | 2009.8 |PPT 
4 _| 建筑 装饰 材料 (第 二 版 ) 焦 涛 等 | 3400 | 20135 |ppT 
5_ | 设计 构成 978-7-301-15504-2 | 戴 侨 30.00 | 2009.8 | PPT 
6_ | 设计 色彩 978-7-301-21211-0 | 龙 黎 黎 46.00 | 20129 | PPT 
7_ | 设计 素描 978-7-301-22391-8 | 司马 爹 桃 _| 29.00 | 2013.4 |PPT 
8 _| 建筑 素描 表现 与 创 978-7-301-15541-7 | 于 修 国 25.00 | 2009.8 

9 |3ds Max 效果 图 制作 刘 有 瞪 等 | 45.00 | 2013.7 | PpT 





















10 | Photoshop 效果 图 后 期 制作 脱 忠 伟 等 _| 52.00 | 2011.1 | 素材 



















































11 |3ds Max & V-Ray 建筑 设计 表现 案例 教程 郑 恩 峰 40.00 | 2014.12 | PPT 
12 | 建筑 表现 技 : 张 峰 2011.8_| PPT 
13_ | 装饰 施工 与 识 图 杨 丽 君 2012.5 | ppT 
1 | 居住 区 景观 设计 张 群 成 2012.5_| PppT 
2 _ | 居住 区 规划 设计 张 燕 2012.8_| PPT 
3_ | 园林 植物 识别 与 应 用 -301-17485-2 | 潘 _ 利 等 2012.9_| PPT 
4 _| 网 林 工 程 施工 组 织 管理 978-7-301-22364-2 | 潘 _ 利 等 2013.4_| ppPT 
5_ | 园林 景观 计算 机 辅助 设计 978-7-301-24500-2 

6_ | 建筑。 园林 。 装 饰 设 计 初步 2014.10 
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2011.8 
2011.9 
2012.8 
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2016.6 


PPT' 答 案 
PPT/ 答 案 
PPT/ 答 案 
















-301-22945-3 张 ” 勇 等 
褚 普 品 35.00 
燃 鸳 夏 52.00 
涡 志 去 
胡 大 见 

市 政 与 路 本 
陈 亿 刺 
刘 一 江 等 
-301-21170-0 
刘 
吴 额 峰 

















1_ | 市政 工程 施工 图 案例 图 集 
2 | 市 政工 程 
3_ | 市政 桥梁 工程 
4 | 市 政工 程 材料 
5_| 道 恬 工 程 材料 
6_ | 路 基 路 面 工程 
道路 天 程 技术 
城市 道路 设计 与 施工 
建筑 给 排水 工程 技术 


43.00 
39.00. 
42.00 
37.00 


2015.3 
2013.3 
2010.8 
2013.5 
2012.9 

















PPT/ 素 材 


























PPT/ 素 材 










2011.12 





2014.12 








10 水 排水 工程 38.00 | 2012.2 | PPT 
11_ | 数字 测 图 技术 36.00 | 2013.6_| PPT 
12 | 数字 技术 实 训 指导 27.00 | 2013.6_| PPT 








13_ | 道路 工程 测量 ( 含 技能 训练 手册 ) 
14 | 道路 工程 识 图 与 AutoCAD 


45.00 | 2013.2_ |PPT 
35.00. 2016.1 | PPT 



























































1_ | 桥梁 施工 与 维护 978-7-301-23834-9 50.00 | 20142 |PPT 
2_ | 铁路 轨道 施工 与 维护 24-9 36.00 | 2014.1 | PPT 
3 _ | 铁路 轨道 构造 301-23153-1 32.00 | 2013.10 | PPT 
4 | 城市 公共 交通 运营 管理 -301-24108-0 40.00 | 20145 |PPT 
5_ | 城市 轨道 交通 车 站 行车 工作 978-7-301-24210-0 31.00 | 20147 |PPT 
6_ | 公路 运输 计划 与 调度 实 训 教程 978-7-301-24503-3 31.00 | 2014.7 | PPT/ 答 案 
建生 设备 类 

1_ | 建筑 设备 识 图 与 施工 工艺 (第 2 版 ) 978-7-301-25254-3 44.00 | 2015.12 | PPT 
2_ | 水泵 与 水 泵 站 技术 10-3 40.00 | 2013.5 | ppT 
3 _| 智能 建筑 环境 设备 自动 化 余 志 强 40.00 | 2012.8_|PPT 
4 











流体 力学 及 泵 与 风机 王 _ 宁 等 | 35.00 | 2015.1 | PPT/ 答 案 
省 级 精品 课程 配套 教材 ， 省 重点 教材 。 相 关 教 








